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Fassung vom 2011-02-03 Anlage: 4
Projekt Nr..  2010-016 x. Fertigung

Gemeinde MeiRenheim
RathausstraRe 10
77974 MeiRenheim

Planungsrechtliche Festsetzungen und ortliche
Bauvorschriften zum Bebauungsplan zum vor-
habenbezogenen Bebauungsplan mit Vor-

haben- und Erschlielfungsplan

Bebauungsplan : Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Vor-

haben- und ErschlieBungsplan fir das Gebiet
,»Auf dem Buhl“

mit planungsrechtlichen Festsetzungen und

ortlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan

Ausgefertigt: Lahr/Meil3enheim, .................

Planer: Blrgermeister:

A. Schroder
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Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt ge-
andert durch Gesetz vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585)

Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundsticke (Baunutzungs-
verordnung - BauNVO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt ge-
andert durch Artikel 3 Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom
22.04.1993 (BGBI. | S. 466)

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)
vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991 S. 58)

Landesbauordnung fir Baden-Wirttemberg (LBO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.08.1995 (GBI. S. 617), zuletzt ge-
andert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GBI. S. 809)

Gemeindeordnung fur Baden-Wirttemberg (GemO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBI. S. 582, berichtigt
S. 698), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 29.07.2010 (GBI. S. 558)

Regelungsbereich durch Vorhaben- und ErschlieBungsplan

Die bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen bzw. Be-
stimmungen fur den Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans,
der im gemeinsamen zeichnerischen Teil dargestellt ist, ergeben sich

aus dem Vorhaben- und ErschlieBungsplan unter der Anlage 6.
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Zudem sind hier die Aussagen der nachfolgenden Gutachten, die Be-

standteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind, bindend:

(1) Geotechnischer Bericht, Buro Klipfel & Lenhardt Consult GmbH,
Endingen, Fassung vom 10.12.2010, Anlage 7

(2) Gutachten Nr. 4873/1059 — Prognhose und Beurteilung der aus dem Be-
trieb des Discount-Markts resultierenden Larmeinwirkung auf die
schutzbedirftige Umgebung sowie Kontingentierung der Larmemissi-
on einer Teilflache des Plangebiets, Ingenieurbiiro fur Schall- und

Warmeschutz isw, Reute, Fassung vom 01.02.2011, Anlage 8

3. Flache des eingeschrankten Gewerbegebiets (GEe)

In Ergdnzung der zeichnerischen und schriftichen Festsetzungen im gemeinsamen
zeichnerischen Teil zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Vorhaben- und
ErschlieBungsplan und auf Grundlage der aufgefihrten Rechtsvorschriften gelten
nachfolgende planungsrechtliche Festsetzungen und o6rtliche Bauvorschriften fir den

sudlichen Teilbereich, der nicht in das Vorhaben einbezogen ist.

A. Bauplanungsrechtlicher Teil

Al Bauliche Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
A.1.1  Art der baulichen Nutzung (88 1 - 15 BauNVO)
A.1.1.1 Eingeschrénktes Gewerbegebiet (GEe) (8§ 8 BauNVO)
Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die nachfolgend

angegebenen Emissionskontingente Lgx hach DIN 45 691 weder tags (6.00 — 22.00
Uhr) noch nachts (22.00 — 6.00 Uhr) Uberschreiten:
. LEK, tags = 55 dB(A); LEK:nachts = 40 dB(A)
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Die Prufung der planungsrechtlichen Zulassigkeit von Vorhaben erfolgt nach DIN
45 691: 2006-12, Abschnitt 5.

Die in der Immissionstabelle in Anlage 8 des Schalltechnischen Gutachtens ange-
gebene Flachenabmessung (S = 590 m?) ist als malRgebende Bezugsflache zur Er-
mittlung des jeweiligen Immissionskontingents zu Grunde zu legen.

Auf das Schalltechnische Gutachten unter Anlage 8 des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplans wird verwiesen.

Anlagen nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO (Tankstellen) sind in Anwendung von § 1
Abs. 5 und 8§ 1 Abs. 9 BauNVO nicht zulassig.

Anlagen nach 8§ 8 Abs. 3 Nr. 1 und 3 BauNVO (Wohnungen fur Aufsichts- und Be-
reitschaftspersonen sowie flr Betriebsinhaber und Betriebsleiter und Vergnigungs-
statten) sind in Anwendung von § 1 Abs. 6 BauNVO in vollem Umfang nicht Be-

standteil des Bebauungsplans und damit nicht zulassig.

Malf3 der baulichen Nutzung (88 16 - 21 a BauNVO)
Grundflachenzahl GRZ (8 19 BauNVO)
Die Grundflachenzahl ist durch Eintrag in die Nutzungsschablone im zeichnerischen

Teil als Hoéchstmal auf 0,8 festgelegt.

Ist im zeichnerischen Teil die durch Baugrenzen ausgewiesene, Uberbaubare
Grundstuicksflache kleiner als die Flache, die sich aus der als Hochstgrenze festge-
setzten Grundflachenzahl ergibt, so gilt die im zeichnerischen Teil ausgewiesene

Uberbaubare Grundstiicksflache.

Zahl der Vollgeschosse (8 20 BauNVO)

Die Zahl der Vollgeschosse ist durch Eintrag in die Nutzungsschablone im zeichne-

rischen Teil auf ein Vollgeschoss als Hochstmal? festgelegt.
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Hohe baulicher Anlagen (8 9 Abs. 3 BauGB + § 18 BauNVO)

Die Hohe baulicher Anlagen ist durch die Festsetzung der maximalen Wand- und
Firsthohe begrenzt.

Die Wandhohe wird stralR3enseitig Mitte des Geb&udes an der Gebaudeaul3enwand
zwischen Oberkante Strallenachse (Endausbau) und dem obersten Schnittpunkt
der AuBenwand mit der Dachhaut gemessen.

Die Firsthohe wird stralRenseitig Mitte des Gebaudes von Oberkante StralBenachse

(Endausbau) bis zur Hohenlage der obersten Dachbegrenzungskante gemessen.

Fir Gebaude, die mit Flachdach errichtet werden, ist die maximale Wandhohe als
maximale Gebaudehthe malgeblich. Den obersten Schnittpunkt der AuRenwand
mit der Dachhaut bildet jeweils die Oberkante der Attika.

Bei einhiftigen Dachformen ist fur die untere Dachkante die Wandhohe, fir die obe-

re Dachkante die Firsththe mafigebend.

Diese Mal3e sind durch Eintrag in die Nutzungsschablone im zeichnerischen Teil

festgelegt.

Technisch bedingte Dachaufbauten (z.B. Anlagen fur Liftung, Klima) sowie An-
lagen, die der Energiegewinnung dienen, dirfen die festgesetzte Firsthbhe um ma-

ximal 1,00 m Uberschreiten.

Bauweise (8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB + § 22 BauNVO)

Fur den Planbereich ist eine offene Bauweise festgesetzt.

Die Bauweise ist durch Eintrag in die Nutzungsschablone im zeichnerischen Teil

festgelegt.

Uberbaubare und nicht Giberbaubare Grundstuicksflachen
(8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
Die Uberbaubare Grundstiicksflache ist durch Ausweisung von Baugrenzen im

zeichnerischen Teil festgesetzt.
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Stellung der baulichen Anlagen (8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
Die Hauptgeb&ude- bzw. Firstrichtungen sind frei wéahlbar.

Flachen fur Nebenanlagen/Stellplatze und Garagen mit ihren Einfahrten

(8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Garagen, Carports und Stellplatze
durfen auch auf3erhalb der im zeichnerischen Teil ausgewiesenen, tUberbaubaren

Grundstiicksflachen erstellt werden.

Garagen und Carports, die mit ihrer Langsseite an die Stral3enbegrenzungslinie
gestellt werden, miissen mindestens einen Abstand von 1,00 m einhalten, wobei der
Dachiberstand maximal 0,25 m betragen darf. Bei Garagen, die mit ihrer Zu-
fahrtsseite an die StralRenbegrenzungslinie gestellt werden, betragt der Mindestab-
stand 2,50 m, bei Carports, die mit ihrer Zufahrtsseite an die Stral3enbegrenzungs-
linie gestellt werden, 1,00 m, wobei auch hier der Dachiiberstand maximal 0,25 m
betragen darf.

Fuhrung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und
-leitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)
Alle Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen, sofern keine wirtschaft-

lichen Aspekte dem entgegenstehen.

Flachen fir die Abfall- und Abwasserbeseitigung/Rickhaltung und Versicke-
rung von Niederschlagswasser/Ablagerungen (8 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Das unbelastete, oberflachlich abflieRende Regenwasser von Dach- und Straf3en-
flachen muss in Versickerungsmulden iber eine 30 cm starke, belebte Boden-
schicht in den Untergrund versickert werden.

Die Versickerungsanlage ist als Versickerungsmulde/n mit einem Mindestvolumen

von insgesamt 19 m3 auszubilden.

Ein Notuberlauf aus der Versickerungsanlage ist dem neu zu errichtenden Regen-

wasserkanal in der LandesstralRe L 118/Kiirzeller Hauptstral3e zuzuleiten.
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Ein Austausch des Bodens im Bereich der Versickerungsmulde/n bis auf die maf3-
gebende durchlassige Schicht ist vorzusehen.

Genaue Berechnungen und Auslegungen sind dem Entwésserungsantrag beizu-

legen.

Hinweis: Im Zusammenhang mit der Planung und dem Bau der Versickerungsan-
lage mussen die Belange der Sicherheit von Kindern (Verkehrssicherungspflicht/

Unfallverhiitung) bedacht werden.

Flachen fur Aufschittungen, Abgrabungen und Stiitzmauern im Zuge der Her-
stellung des StraRenkérpers (8 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Die zur Herstellung des StraRenkorpers erforderlichen Abgrabungen und Aufschiit-
tungen sind auf dem angrenzenden Baugrundstiick zu dulden. Sie werden in einem

Boschungsverhaltnis von 1 : 1,5 hergestellt.

Die zur Herstellung der Straf3en-, Langsparkstreifen- bzw. FuBwegeinfassung not-
wendigen Betonfundamente (fir Bordsteine bzw. Stellkanten) sind auf dem angren-

zenden Baugrundstiick zu dulden.

Die vom Versorgungsunternehmen aufzustellenden Kandelaber fir die Stra3enbe-
leuchtung sind in einem Abstand bis zu 0,50 m von der Straf3enbegrenzungslinie auf
dem Baugrundstiick zu dulden.

Flachen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen
aulere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmal-
nahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind (8 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB)

Die Sockelhthe ist so zu wahlen, dass die bauliche Anlage nicht unterhalb des mitt-

leren Grundwasserstands liegt.

Bauliche Anlagen unterhalb des héchsten Grundwasserstands sind wasserdicht und

auftriebssicher als sog. wasserdichte Wanne (weil3e Wanne) auszufiuhren. Zur Her-
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stellung der Abdichtung von Baukdrpern/Bauteilen und sonstiger Anlagen durfen
keine Stoffe verwendet werden, bei denen eine Schadstoffbelastung des Grund-

wassers zu besorgen ist.

Die Herstellung einer Dranage zum Absenken und Fortleiten von Grundwasser ist

unzulassig.

Hinweis: Der mittlere Grundwasserstand im Plangebiet betragt ca. 150,10 m+NN,

der hochste, bisher beobachtete Grundwasserstand ca. 151,65 m+NN.

B. Bauordnungsrechtlicher Teil

B.1 Anforderungen an die Dachgestaltung von Hauptgebauden
(8 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
B.1.1 Dachform

Es sind alle Dachformen zulassig.

B.1.2 Dachneigung
Die Dachneigung ist bei Einhaltung der maximalen Wand- und Firsthéhe frei wahl-

bar.

B.1.3 Dacheindeckung
Die Dacher der Gebaude sind mit matten, seidenmatten oder engobierten Materia-
lien einzudecken.

Ausnahme: Solaranlagen, Fotovoltaikanlagen

Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dacher sind nur zulassig, wenn sie beschichtet
oder in &hnlicher Weise behandelt sind. Eine Kontamination des Bodens ist dauer-

haft auszuschlielRen.
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B.2 Anforderungen an Werbeanlagen (8 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)
Lauf-, Wechsel- und Blinklichtanlagen sowie Grol3flachenwerbung sind nicht zuge-

lassen.

B.3 Anforderungen an die Gestaltung der unbebauten Flachen
(8 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)
Die Versiegelung der unbebauten Grundstiicksflachen soll auf ein Mindestmaf? be-
schrénkt bleiben. Dies wird erreicht durch:
Die oberirdischen freien PKW-Stellplatze und grundstiicksinternen Fuldwegeflachen
missen mit wasserdurchlassigem Belag angelegt werden. Zulassig sind zum Bei-
spiel Schotterrasen, wassergebundene Decken, Rasengittersteine, Pflasterflachen
mit Rasenfugen, B = 3,0 cm, bzw. anderen wasserdurchlassigen Fugen oder poren-
offene Pflastersteine. Der Unterbau muss dauerhaft wasserdurchlassig sein.
Dies gilt nur, sofern keine Fahrzeuge gewartet/gereinigt werden und kein Lagern,
Umschlagen, Verwenden oder Be- und Entladen wassergefahrdender Stoffe erfolgt.
Ausgenommen von der vorgenannten Festsetzung sind Fahrspuren entlang der

Stellplatzflachen.

Die Verwendung von wasserundurchlassigen Pflasterbelagen ist zuldssig, wenn die

Flachen mit einem Gefélle zu den angrenzenden Freiflachen versehen werden.

B.4 Anforderungen an die Gestaltung von Einfriedungen (8 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)
Die Verwendung von Stacheldraht als Einfriedigung ist unzul&assig.

4. Grinordnung

Der Umweltbericht mit Grinordnungsplan von Herrn Dr. Alfred Winski,
Buro fur Landschaftsplanung und angewandte Okologie, Teningen, in
der Fassung vom 01.02.2011 ist Bestandteil des vorhabenbezogenen

Bebauungsplans unter Anlage 5 und somit bindend.
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Die zur 6kologischen Aufwertung vorgesehenen Festsetzungen inner-
halb des Geltungsbereichs sowie die Ersatzmalinahmen auf3erhalb des
Geltungsbereichs (Ausgleichsflache ,,Unditz-Autobahn®, 0,92 ha Faq)
sind den zu erwartenden Eingriffen, die durch die Erschlielung und

Bebauung des Gesamtplangebiets entstehen, zuzuordnen.

Nachrichtlich ibernommene Hinweise

Amt fiir Wasserwirtschaft und Bodenschutz, Merkblatt ,,Bebauungsplan“

— Stand: November 2005, Zwischenbilanz vom 14. Mai 2001

Grundwasser

Das Gelandeniveau liegt grof3teils auf einer Hoéhe von ca. 151,65 m+NN. Es steigt
zu den angrenzenden Stralen im Nordwesten und Sudwesten auf ca. 152,40

m+NN an.

Der mittlere Grundwasserstand im Plangebiet liegt bei ca. 150,10 m+NN. Der

hdchste, bisher beobachtete Grundwasserstand betragt ca. 151,65 m+NN.

Bei allen baulichen Mallnahmen, insbesondere auch unterirdischen Tankanlagen
(Nachweis der Auftriebssicherheit!), ist der Grundwasserstand im Plangebiet zu be-

achten.

Aus Grinden des allgemeinen Grundwasserschutzes ist das Bauen im Grund-
wasser (d. h. Fundament tiefer als der htéchste gemessene Grundwasserstand)
grundséatzlich abzulehnen, um negative Einflisse auf das Grundwasser zu ver-

meiden.

Die HOhenlage der Unterkante KellerfuBboden ist deshalb so zu wéahlen, dass diese
Uber den hdchsten bekannten Grundwasserstanden liegt. Bei sehr hohen Grund-

wasserstdnden muss gegebenenfalls auf die Ausbildung von Kellergeschossen ver-
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zichtet bzw. das Gelande entsprechend mit hierzu zuldssigem Material aufgefillt
werden.

Die Fundamentunterkanten sind auch in Ausnahmefallen grundsétzlich Gber dem
mittleren Grundwasserstand anzuordnen. Ist auch das Eintauchen in den mittleren
Grundwasserstand unvermeidbar, so sind zusétzliche Baumal3nahmen - wie z.B.
der Einbau von Kiespackungen oder eine wasserdichte Kellerausfiihrung (Wanne)

mit Auftriebssicherung - erforderlich.

In jedem Fall bedarf eine BaumalRhahme, die in den mittleren Grundwasserstand
eingreift, bzw. darunter zu liegen kommt, der wasserrechtlichen Erlaubnis, da sie
nach 8 3 Abs. 2 Nr. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) eine Benutzung des Grund-

wassers darstellt.

Wassergefahrdende Stoffe/Industrie und Gewerbe

Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen durfen nicht betrieben

werden, wenn die Grundsatzanforderungen nach 8 3 Anlagenverordnung (VAwWS)

nicht eingehalten werden. Die Grundsatzanforderungen stellen sich im Wesent-
lichen wie folgt dar:

. Die Anlagen missen so beschaffen sein und betrieben werden, dass wasser-
gefahrdende Stoffe nicht austreten kénnen (d. h. dicht, standsicher und hin-
reichend widerstandsfahig).

. Einwandige unterirdische Anlagen (Tanks/Behalter, Rohrleitungen) sind un-
zulassig. Ausnahme: Einwandige unterirdische Saugleitungen, in denen die
Flissigkeitssaule bei Undichtheiten abreif3t.

. Undichtheiten aller Anlageteile, die mit wassergefahrdenden Stoffen in Beriih-
rung stehen, miissen schnell und zuverlassig erkennbar sein.

. Austretende wassergeféahrdende Stoffe missen schnell und zuverlassig er-
kannt, zurtickgehalten und verwertet oder entsorgt werden.

. Die Anlagen mussen mit einem dichten und bestandigen Auffangraum ausge-
ristet werden, sofern sie nicht doppelwandig und mit Leckanzeigegerat ver-
sehen sind.

. Auffangraume duarfen keinen Ablauf haben.
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= Sollten in Bereichen mit hohen Grundwasserstanden unterirdische Behélter
zur Lagerung wassergeféahrdender Stoffe (z.B. Heizoltanks) zum Einbau vor-
gesehen sein, sind diese mit mindestens 1,3-facher Sicherheit gegen Auftrieb
der leeren Anlage zu sichern.

= Soweit in Anh&ngen zur VAWS Anforderungen fir bestimmte Anlagen ent-

halten sind, haben diese Vorrang.

Abfallbeseitigung
Auffillungen im Rahmen der ErschlieBung (StraRen) dirfen nur mit reinem Erdaus-
hub bzw. Kiesmaterial oder aufbereitetem Bauschutt aus zugelassenen Aufberei-

tungsanlagen vorgenommen werden, der keine wassergefahrdenden Stoffe enthalt.

Bei Abbruch- und BaumaRnahmen anfallender Bauschutt und Erdaushub ist mog-
lichst einer Wiederverwertung zuzufiihren oder, falls dies nicht méglich ist, auf eine
zugelassene Erdaushub- und Bauschuttdeponie zu bringen. Durch Chemikalien
verunreinigter Bauschutt ist auf einer zulassigen Hausmiulldeponie zu beseitigen.

Chemikalienreste sind in zugelassenen Abfallbeseitigungsanlagen zu beseitigen.

Altlasten

Im Bereich des Plangebiets liegen nach derzeitigen Erkenntnissen keine Altlastver-
dachtsflachen/keine Altlasten oder Flachen, bei denen kein weiterer Handlungsbe-
darf besteht (A-Flachen) vor.

Werden bei Abbruch- oder Erdarbeiten ungewdhnliche Farbungen und/oder Ge-
ruchsemissionen (z.B. Hausmiill, Deponiegas, Mineraldl, ...) wahrgenommen, so ist
umgehend das Landratsamt, Amt fir Wasserwirtschaft und Bodenschutz oder das
Amt fir Umweltschutz, zu unterrichten. Die Abbruch- bzw. Aushubarbeiten sind an
dieser Stelle sofort einzustellen.

Bodenbelastungen, bei denen Gefahren fir die Gesundheit von Menschen oder er-
hebliche Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden

koénnen, sind zudem der Unteren Bodenschutzbehorde zu melden.
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Bodenschutz

Nach 8 4 Abs. 2 BodSchG ist bei der Planung und Ausfiihrung von Baumal3nahmen

auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. Dies be-

deutet bei baulichen Flacheninanspruchnahmen insbesondere, dass die Flachen-

versiegelung bei Anstrebung der optimalen baulichen Verdichtung auf das unver-

meidbare Mafd beschrankt wird.

Um diesem Grundsatz zum Schutz des Bodens ausreichend Rechnung zu tragen,

sind bei den geplanten Vorhaben folgende Auflagen zu beachten:

Das bei den BaumaRRnahmen anfallende Bodenmaterial ist getrennt nach hu-
mosem Oberboden und kultivierfahigem Unterboden schonend auszubauen
und - soweit eine Wiederverwertung im Rahmen der Baumafinahme mdoglich
ist (Massenausgleich) - auf dem Baugelande zwischen zu lagern und wieder
einzubauen.

Die Zwischenlagerung von humosem Oberboden hat in max. 2,00 m hohen,
die von kultivierfahigem Unterbodenmaterial in max. 5,00 m hohen Mieten zu
erfolgen. Die Mieten sind durch Profilierung und Glattung vor Vernassung zu
schitzen. Bei Lagerungszeiten von mehr als drei Monaten sind die Mieten mit
geeigneten Pflanzenarten (z.B. Lupinen, Luzernen oder Grasern) zu be-
grinen. Oberbodenmieten dirfen nicht, Mieten aus kultivierfahigem Unter-
boden nur mit leichten Kettenfahrzeugen befahren werden.

Abzufahrende Uberschussmengen an humosem Oberboden und kultivierfahi-
gem Unterbodenmaterial sind mdglichst sinnvoll an anderer Stelle wiederzu-
verwenden. Fir eine Zwischenlagerung vor der Wiederverwertung gilt das
Obengenannte.

Bei Gelandeauffullungen innerhalb des Baugebietes, z.B. zum Zwecke des
Erdmassenausgleichs, der Gelandemodellierung, darf der humose Oberboden
(Mutterboden) des Urgelandes nicht tberschittet werden. Fir Gelandeauf-
fullungen ist ausschlieBlich unbelasteter Unterboden (Aushubmaterial) zu
verwenden.

Bei der Anlage von Béschungen ist zur Erosionsminimierung eine ordnungs-
gemé&Re Rekultivierung durch Abdeckung mit humosem Oberboden und an-

schlieBender Begrinung vorzunehmen.
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. Im Rahmen eines schonenden Umgangs mit dem Boden sind durch den Ma-
schineneinsatz bedingte Bodenverdichtungen wahrend der Bautétigkeit auf
das unvermeidbare Mal3 zu reduzieren. Damit ein ausreichender Wurzelraum
fir geplante Begriinungen und eine flachige Versickerung von Oberflachen-
wasser gewahrleistet ist, sind durch Befahrung mit Baufahrzeugen hervorge-
rufene Bodenverdichtungen bei abgetrocknetem Bodenzustand durch tiefes
Aufreif3en aufzulockern.

. Zugangswege, PKW-Stellplatze und Garagenvorplatze sind mit wasserdurch-
lassigen Belagen (z.B. Rasengittersteine, wassergebundene Decke) zu be-
festigen. Bei gewerblichen Hofflachen ist eine wasserundurchlassige Ver-
siegelung nur zulassig, wenn auf diesen Flachen wassergefahrdende Stoffe
umgeschlagen werden bzw. die Befahrung mit schweren Nutzfahrzeugen eine
stabile Fahrbahn erfordern.

= Stoffliche Bodenverunreinigungen durch Ole, Bitumenreste, andere Chemika-
lien, Bauschutt, Betonschlamme, etc. im Verlauf der Baumaf3nahmen sind zu
vermeiden. Im Baugebiet anfallender Bauschutt und sonstige Abfélle sind
ordnungsgemal zu verwerten bzw. zu entsorgen. Bauschutt und andere Ab-
falle durfen nicht als An- und Auffillungsmaterial von Gelandemulden und Lei-
tungsgraben etc. verwendet werden.

. Erfolgte bzw. vorgefundene Bodenbelastungen sind dem Landratsamt, Amt

fur Wasserwirtschaft und Bodenschutz, zu melden.

Hinweise:

. Garagen sollten zur Minimierung der Flachenversiegelung so nahe wie mog-
lich an die offentlichen Verkehrswege und mdglichst nur im baulichen Zu-
sammenhang mit dem Hauptgeb&aude geplant werden.

. Die Erdarbeiten sollten zum Schutz vor Bodenverdichtungen grundsétzlich nur
bei schwach feuchtem Boden (dunkelt beim Befeuchten nach) und nieder-
schlagsfreier Witterung erfolgen.

. Bauwege und BaustralR3en sollten nach Méglichkeit nur dort angelegt werden,

wo spater befestigte Wege und Platze liegen sollen.
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Denkmalschutz

Das Regierungsprasidium Freiburg, Ref. 26 - Denkmalpflege, Fachbereich Archéo-
logische Denkmalpflege, (Tel.: 0761/208-3570, FAX: 0761/208-3599), ist gemaf
§ 20 DSchG (zufallige Funde) unverzuglich fernmundlich und schriftlich zu benach-
richtigen, falls bei Erdarbeiten in diesem Gebiet Bodenfunde zutage treten.

Das Regierungsprasidium ist ebenfalls hinzuzuziehen, wenn Bildstécke, Weg-

kreuze, alte Grenzsteine oder dhnliches von den Baumalnahmen betroffen sind.

Kampfmittel
Sollten Hinweise auf vorhandene Kampfmittel bekannt sein/werden, sollten diese
unverzlglich dem Regierungsprasidium Stuttgart, Kampfmittelbeseitigungsdienst

mitgeteilt werden.

Telekommunikation

Fur den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinie-
rung mit dem StralRenbau und den Baumafnahmen der anderen Leitungstrager ist
es notwendig, dass Beginn und Ablauf der ErschlieBungsmaflinahmen im Bebau-
ungsplangebiet der Deutschen Telekom AG, T-COM Ressort Produktion Tech-
nische Infrastruktur Offenburg (PTI 31), Postfach 1140, 77601 Offenburg, so frih

wie mdglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.

Der Forderung nach unterirdischer Verlegung der Telekommunikationslinien wird
von Seiten der Deutschen Telekom AG grundsétzlich nicht entsprochen. Da jedoch
die ErschlieBungsmaflinahmen zur Ver- und Entsorgung koordiniert werden, sollten

alle Leitungen unterirdisch verlegt werden.

Aufgestellt: Lahr, 03.02.2011

KAPPIS Ingenieure GmbH

gez. Kerstin Stern, Dipl.-Ing. Stadtplanerin
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