Klipfel & L enhardt Consult GmbH

Mel3protokoll fir Rammsondierungen nach DIN 4094-3

Auftragnehmer: KLC  Projektnummer: 10/126-1 Anlage: 3
Bauvorhaben: EGS, Penny-Markt Kirzell Hohe U.NN: 151,63 m
SondierungNr. RS1 Datum: 02.12.10 Sondierart: DPH
Tiefe N 19 Tiefe N 1o

0,10 1 5,10 B} o

0.20 1 5.20 Schlége/10 cm Eindringtiefe Ny

0.30 1 530 0 10 20 30 40 50

0,40 1 5,40 1

0,50 4 5,50

0,60 4 5,60

0,70 6 5,70

0,80 7 5,80

0,90 6 5,90

1,00 7 6,00

1,10 10 6,10

1,20 9 6,20

1,30 7 6,30 11

1,40 13 6,40

1,50 23 6,50

1,60 30 6,60

1,70 27 6,70

1,80 30 6,80

1,90 28 6,90

2,00 29 7,00

2,10 37 7,10 _

2,20 37 7,20 < 0

2.30 32 7.30 g

2,40 22 7,40 §

2,50 20 7,50 g

2,60 20 7,60 5

2,70 18 7,70 ‘g

2,80 17 7,80 =

2,90 17 7,90 'g

3,00 16 8,00 ©

3,10 18 8,10 ° 31

3,20 20 8,20 =

3,30 24 8,30

3,40 24 8,40

3,50 25 8,50

3,60 27 8,60

3,70 28 8,70

3,80 21 8,80

3,90 18 8,90

4,00 17 9,00 a1

4,10 23 9,10

4,20 26 9,20

4,30 31 9,30

4,40 34 9,40

4,50 36 9,50

4,60 32 9,60

4,70 30 9,70

4,80 39 9,80

4,90 35 9,90 51

5,00 36 10,00




Klipfel & L enhardt Consult GmbH

Mel3protokoll fir Rammsondierungen nach DIN 4094-3

Auftragnehmer: KLC  Projektnummer: 10/126-1 Anlage: 3
Bauvorhaben: EGS, Penny-Markt Kirzell Hohe U.NN: 151,57 m
SondierungNr. RS2 Datum: 02.12.10 Sondierart: DPH
Tiefe N 19 Tiefe N 1o

0,10 1 5,10 B} N

0.20 1 5.20 Schlége/10 cm Eindringtiefe Ny

0.30 2 530 0 10 20 30 40 50

0,40 2 5,40 1

0,50 4 5,50

0,60 7 5,60

0,70 12 5,70

0,80 27 5,80

0,90 30 5,90

1,00 36 6,00

1,10 14 6,10

1,20 15 6,20

1,30 35 6,30 11

1,40 30 6,40

1,50 29 6,50

1,60 49 6,60

1,70 42 6,70

1,80 43 6,80

1,90 37 6,90

2,00 38 7,00

2,10 37 7,10 _

2,20 41 7,20 < 0

2.30 39 7.30 g

2,40 34 7,40 ﬁ

2,50 31 7,50 g

2,60 34 7,60 5

2,70 34 7,70 ‘g

2,80 37 7,80 =

2,90 39 7,90 'g

3,00 49 8,00 ©

3,10 63 8,10 ° 31

3,20 62 8,20 =

3,30 67 8,30 —————————

3,40 56 8,40 ———————————————————————————

3,50 58 8,50 T —————————————————.——————————.—.—.—.—.

3,70 59 8,70 B ——————

e |

3,90 51 8,90

4,00 50 9,00 .

4,10 9,10 -

4,20 9,20 -

4,30 9,30 .

4,40 9,40 7

4,50 9,50 ]

4,60 9,60 T

4,70 9,70 ]

4,80 9,80 -

4,90 9,90 51

5,00 10,00




Klipfel & L enhardt Consult GmbH

Mel3protokoll fir Rammsondierungen nach DIN 4094-3

Auftragnehmer: KLC  Projektnummer: 10/126-1 Anlage: 3
Bauvorhaben: EGS, Penny-Markt Kirzell Hohe U.NN: 151,74 m
SondierungNr. RS3 Datum: 02.12.10 Sondierart: DPH
Tiefe N 19 Tiefe N 1o

0,10 3 5,10 B} N

0.20 3 5.20 Schlége/10 cm Eindringtiefe Ny

0.30 2 530 0 10 20 30 40 50

0,40 2 5,40 1

0,50 1 5,50

0,60 3 5,60

0,70 3 5,70

0,80 4 5,80

0,90 9 5,90

1,00 9 6,00

1,10 12 6,10

1,20 16 6,20

1,30 16 6,30 11

1,40 23 6,40

1,50 23 6,50

1,60 27 6,60

1,70 22 6,70

1,80 17 6,80

1,90 30 6,90

2,00 38 7,00

2,10 51 7,10 _

2,20 52 7,20 < 0

2.30 49 7.30 g

2,40 42 7,40 §

2,50 38 7,50 g

2,60 40 7,60 5

2,70 42 7,70 ‘g

2,80 38 7,80 =

2,90 35 7,90 'g

3,00 35 8,00 ©

3,10 31 8,10 ° 31

3,20 34 8,20 =

3,30 56 8,30

3,40 68 8,40 ———————————————————————————

3,50 67 8,50 T —————————————————.——————————.—.—.—.—.
3,70 69 8,70 B ——————
3,80 78 8,80 D —
3,90 65 8,90 S —
4,00 61 9,00 41
4,10 9,10 -

4,20 9,20 -

4,30 9,30 .

4,40 9,40 7

4,50 9,50 ]

4,60 9,60 T

4,70 9,70 ]

4,80 9,80 -

4,90 9,90 51

5,00 10,00




Klipfel & L enhardt Consult GmbH

Mel3protokoll fir Rammsondierungen nach DIN 4094-3

Auftragnehmer: KLC  Projektnummer: 10/126-1 Anlage: 3
Bauvorhaben: EGS, Penny-Markt Kirzell Hohe U.NN: 151,62 m
SondierungNr. RS4 Datum: 02.12.10 Sondierart: DPH
Tiefe N 19 Tiefe N 1o

0,10 1 5,10 B} o

0.20 1 5.20 Schlége/10 cm Eindringtiefe Ny

0.30 2 530 0 10 20 30 40 50

0,40 2 5,40 1

0,50 2 5,50

0,60 1 5,60

0,70 1 5,70

0,80 4 5,80

0,90 3 5,90

1,00 3 6,00

1,10 3 6,10

1,20 1 6,20

1,30 3 6,30 11

1,40 2 6,40

1,50 7 6,50

1,60 14 6,60

1,70 17 6,70

1,80 17 6,80

1,90 15 6,90

2,00 12 7,00

2,10 12 7,10 _

2,20 16 7,20 < 0

2.30 16 7.30 g

2,40 15 7,40 §

2,50 17 7,50 g

2,60 18 7,60 5

2,70 21 7,70 ‘g

2,80 20 7,80 =

2,90 24 7,90 'g

3,00 26 8,00 ©

3,10 27 8,10 ° 31

3,20 27 8,20 =

3,30 31 8,30

3,40 24 8,40

3,50 26 8,50

3,60 34 8,60

3,70 35 8,70

3,80 31 8,80

3,90 28 8,90

4,00 35 9,00 a1

4,10 37 9,10

4,20 41 9,20

4,30 45 9,30

4,40 47 9,40

4,50 48 9,50

4,60 44 9,60

4,70 44 9,70

4,80 47 9,80

4,90 49 9,90 51

5,00 41 10,00




