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VORGESCHICHTE UND AUFGABENSTELLUNG

Im Gutachten Nr. 4873/1059 vom 01.02.2011 sind die Ergebnisse einer rechneri-
schen Prognose der aus dem Betrieb eines im Gebiet "Auf dem Buhl" auf Gemar-
kung Kurzell anzusiedelnden Discount-Markts resultierenden Larmeinwirkung auf die
Umgebung dargestellt und beurteilt worden. Nachdem das Markt-Gebaude zwi-
schenzeitlich errichtet wurde und der Markt seinen Betrieb aufgenommen hat, be-
steht entsprechend einer am 30.03.2012 zwischen Herrn Siegfried Heitzmann und

der Gemeinde Meil3enheim getroffenen Vereinbarung die Absicht,

. den Backshop als Tagescafé mit Alkoholausschank zu betreiben und
dieses auch an Sonn- und Feiertagen bis 18.00 Uhr zu 6ffnen. Des Weiteren
mdchte Herr Heitzmann eine Cocktailbar betreiben, deren Offnungszeiten sich
dem derzeitigen Bebauungsplan anpassen und bis 21.45 Uhr vorgesehen
sind.

Das Landratsamt Ortenaukreis - Baurechtsamt - teilte zu dem Vorhaben des
Betreibers des Backshops mit, dass es sich nur um eine unwesentliche Erwei-
terung der Nutzung im Sinne eines Tagescafés mit Alkoholausschank und
einer Verlangerung der Offnungszeiten am Sonntag handelt. Im Interesse des
Betreibers und zur Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens, wel-
ches aufgrund der grundrilichen Anderungen gegeniiber der urspriinglichen
Genehmigung erforderlich wurde, ware hierfiir eine entsprechende Anderung
des Antrags, der unter der Vz.-Nr. 20110004 beim Landratsamt Ortenaukreis -
Baurechtsamt - gefuihrt wird und ein schalltechnisches Gutachten erforderlich.”

Gegenstand des vorliegenden Nachtrags Il zu o. g. Gutachten ist eine rechnerische
Ermittlung der aus der beabsichtigten Nutzungsanderung des Backshops resultie-
renden Larmeinwirkung auf die schutzbedurftige Umgebung.

Anmerkung:
Der Nachtrag | zum Gutachten ist wegen zwischenzeitlich geénderter betrieblicher Randbedingungen
des Backshops/Cafés als gegenstandslos zu betrachten.

Die Ausfuhrungen des o. g. Gutachtens werden als bekannt vorausgesetzt und be-
halten uneingeschrankte Gultigkeit soweit im Folgenden Gegenteiliges nicht aus-
driicklich angegeben wird. Der besseren Ubersicht halber erfolgt die Nummerierung

der Anlagen fortlaufend zu jener des Gutachtens.
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ad 1. VORBEMERKUNGEN

ad 1.2 Ausgangsdaten

Vom Bauamt der Gemeinde MeiRenheim sind u. a. folgende, per e-mail vom

30.03.2012 bzw. 11.04.2012 ubermittelte Unterlagen zur Verfiigung gestellt worden:

— von der EGS GmbH gefertigte Plane (Grundriss EG, Schnitt A-A, Ansichten
vom 03.02.2011)

— Bebauungsplan, zeichnerischer Teil, Begrindung und Festsetzung
(Fassungen vom 03.02.2011)

— von der Backerei Heitzmann gefertigter Grundrissplan vom 17.08.2011

— von der Walterscheid - Geschéftseinrichtungen GmbH gefertigter Ein-
richtungsplan vom 30.01.2012

— Vereinbarung zwischen Herrn Siegfried Heitzmann und der Gemeinde
MeiRBenheim beziiglich 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans mit Vorhaben- und ErschlielBungsplan fir das Gebiet "Auf dem Buhl"
vom 30.03.2012

ad 1.3 Quellenverzeichnis

[17] VDI-Richtlinie 3726 (1991-01)
"Schallschutz bei Gaststatten und Kegelbahnen

[18] DIN EN 12 354-4 (2001-04)
"Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebauden aus

den Bauteileigenschaften -
Teil 4: Schallibertragung von Raumen ins Freie"

ad 2. AUSGANGSSITUATION
ad 2.2 Discount-Markt

ad 2.2.1 Bauliche Anlage

Bezuglich der Lage des Marktgebaudes, der Anordnung der Pkw-Stellplatze inner-
halb des Kundenparkplatzes und dessen Anbindung an die Kurzeller Hauptstral3e
(LandesstralRe Nr. 118) ist weiterhin die im Lageplan in Anlage 2 dargestellte Situa-

tion zutreffend. Gleiches gilt fur die in Anlage 3 dargestellte Grundriss-Situation; le-
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diglich die Gliederung und Raumeinrichtung des in der o. g. Vereinbarung mit "Back-
shop" bezeichneten Bereichs wird abweichend hiervon in dem in Anlage 10 wieder-
gegebenen Plan dargestellt. Aus diesem lassen sich fur die Flachenabmessung ein-
zelner, im vorliegenden Zusammenhang relevanter Teilflachen folgende Werte ent-

nehmen bzw. ableiten:

— Verkaufsflache 21 m2, davon
— Netto-Verkaufsflache ca. 8 m2

— Netto-Gastraumflache ca. 34 m2

Aus der Darstellung im Grundrissplan in Anlage 2 kénnen folgende, das Haupt-

gebaude betreffende Werte entnommen werden:

— Verkaufsflache ca. 778 m2, davon

— Netto-Verkaufsflache ca. 745 m?2

ad 2.2.3 Betriebliche Randbedinqungen

Die den Discount-Markt betreffenden, im Gutachten beschriebenen betrieblichen
Randbedingungen bleiben unverandert. Bezuglich der beabsichtigten Offnungszeiten
des Cafés wird auf das aus der Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern

entnommene Zitat auf Seite 1 des vorliegenden Nachtrags verwiesen.

ad 4. DISCOUNT-MARKT

ad 4.1 Schallemissionen

ad 4.1.1 Kundenparkplatz

Rechenverfahren

Zur Ermittlung der durch Kraftfahrzeuge von Kunden (und Mitarbeitern) des Discount-
Markts einschlie3lich Backshop bzw. Café auf dem Kundenparkplatz verursachten
Schallemissionen werden die aus der Parkplatzlarmstudie [8] in modifizierter Form

tubernommenen Gleichungen (11a und 3) herangezogen:
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Lwrih =63 + Kpa + Kj + Kp + Ksyo + 10 1g (B - N)
Ko =25-Ig(f-B-9)furf-B> 10 Stellplatze
Kb =0 furf-B <10 Stellplatze
mit
Lwr.1h

mit Impulszuschlag versehener Schall-Leistungspegel in dB(A),
gemittelt tber eine (1) Stunde

Kea = Zuschlag fur die Parkplatzart in dB(A)

Ki = Impulszuschlag fir das Taktmaximalpegelverfahren in dB(A)

Kb = Pegelerhéhungen infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs in dB(A)
Ksro = Zuschlag fur die Oberflache mit Bereich der Fahrgassen in dB(A)

N = Bewegungshaufigkeit in Bewegungen/(Bo-h)

f = Stellplatze je Einheit der Bezugsgrofie

B = Bezugsgrol3e in By

Bo = Einheit der Bezugsgrol3e

Die BezugsgrofRe By wird fur die Parkplatzart "Einkaufsmarkt" mit 1 m? Netto-Ver-
kaufsflache, fur die Parkplatzart "Speisegaststatte” mit 1 m2 Netto-Gastraumflache

angegeben.

Fur die Zuschlage Kpa und K, sind gemald Parkplatzlarmstudie [8] u. a. folgende

Werte zu berucksichtigen:

Parkplatzart Kpa in dB(A) | K;in dB(A)
Parkplatze an Gaststatten 3 4
Parkplatze an Schnellgaststatten 4 4

Parkplatze an Einkaufszentren
- Standard-Einkaufswagen auf Asphalt
- Standard-Einkaufswagen auf Pflaster
- larmarme Einkaufswagen auf Asphalt
- larmarme Einkaufswagen auf Pflaster

wWw w o1 w
A DD

Fur die Grol3e f werden in der o. g. Studie u. a. folgende Werte angegeben:

f = 0,11 Stellplatze/m?2 Netto-Gastraumflache bei Discountmarkten

f = 0,25 Stellplatze/m? Netto-Gastraumflache bei Gaststétten
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Die Frequentierung von Pkw-Parkplatzen lasst sich auf der Grundlage der in Tabelle
33 der Parkplatzlarmstudie [7] aufgeflihrten "Anhaltswerte N der Bewegungshaufig-
keit bei verschiedenen Parkplatzarten fur schalltechnische Prognosen" abschéatzen;

dort werden u. a. folgende Werte fir den Zeitraum von 6.00 bis 22.00 Uhr ange-

geben:
Parkplatzart Discounter und Schnellgaststatte
Getrankemarkt (mit Selbstbedienung)
N in Bewegungen/(Bo-h) 0,17 0,40

Der mit oben angegebener Gleichung bestimmte Schall-Leistungspegel kennzeichnet
die Schallemission der Parkplatzflache; zusatzlich ist die Schallemission der Fahr-
strecke zwischen dem Parkplatz und dem o6ffentlichen Verkehrsraum (hier: Kirzeller

Hauptstral3e) zu bertcksichtigen.

Gemal3 den RLS-90 [6] errechnet sich fur die Fahrt eines (1) Pkw/h mit einer Fahr-
zeuggeschwindigkeit von v < 30 km/h ein Emissionspegel von Ly e = 28,5 dB(A) bzw.
mit Gleichung 4 der Parkplatzlarmstudie [8] ein langenbezogener Schall-Leistungs-

pegel von L'w 1y = 47,5 dB(A); der Korrekturwert K*sqo ist additiv in Ansatz zu bringen.

Fur "die Prognose von Gerauschimmissionen von Einkaufswagen-Sammelboxen auf
Betriebsgrundstticken von Verbrauchermarkten" wird in der einschlagigen Fachlitera-

tur [9] eine Gleichung angegeben, auf deren Darstellung hier verzichtet wird.

Aus dem in der Parkplatzlarmstudie fur die "beschleunigte Abfahrt bzw. Vorbeifahrt"
eines Pkw mit Lyax = 67 dB(A) angegebenen mittleren Maximalpegel in 7,5 m Ab-
stand ergibt sich fiir den Schall-Leistungspegel ein Wert von Lwmax = 92,5 dB(A); aus
dem fir das SchlieBen einer Pkw-Tur bzw. einer Heck- oder Kofferraumklappe an-
gegebenen Spitzenpegel lasst sich ein Schall-Leistungspegel von Lwmax= 99,5 dB(A)

ableiten.
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Bei der Prognose der Schallemission des Kundenparkplatzes werden die in Abschnitt
"ad 2.2.1" genannten Werte fir die Netto-Verkaufsflachen und die Netto-Gastraum-
flache in aufgerundeter Form sowie die im vorigen Abschnitt zur Ermittlung ver-
schiedener Einflussgréf3en von der jeweiligen Nutzergruppe abhangigen Werte her-
angezogen. Der den Grol3en Kpa und K, jeweils zugeordnete Wert wird in der Tabelle

auf Seite 4 durch Fettdruck hervorgehoben.

Unter diesen Voraussetzungen ergeben sich die nachfolgend aufgelisteten Werte fur
den Schall-Leistungspegel der den beiden Nutzergruppen und damit dem Kunden-
parkplatz insgesamt zuzuordnenden Schall-Leistungspegel bzw. fur den langenbe-
zogenen Schall-Leistungspegel der Fahrstrecke zwischen dem Parkplatz und der

Klrzeller Hauptstralie:

Parkplatz B N-B Lw,1h L'w,1h
m2 Bew/h | dB(A) | dB(A)

Zeitraum "tags”

Discount-Markt + Backshop 755 129 97,8 68,6
Café 35 14 82,5 59,0
Y 790 - 97,9 69,0

Fur das Ein- und Ausstapeln von Einkaufswagen mit Metallkérben ergibt sich auf der
Grundlage von 2064 Vorgangen/d ein der Einkaufswagen-Sammelbox zuzuordnen-

der Schall-Leistungspegel von Lwrin = 93,1 dB(A).
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4.1.6 Café

Bei der Festlegung des der Larm-Immissionsprognose zugrunde zu legenden Raum-
schallpegels in dem als Café/Coctailbar genutzten Raumbereich kann auf die in VDI-
Richtlinie 3726 [17] vorgenommene Gliederung von Gaststatten in verschiedene
"Gerauschstufen" und die dort angegebenen Werte fur den Mittelungspegel Lagm
sowie den mittleren Maximalpegel Lagmaxm zurickgegriffen werden:
Gaststatten der Gerauschstufe | (G-1)
Gaststatten, z. B. Tagescafés, Imbiss-Stuben einschlielich deren Neben-
raume (Beschallungsanlagen mit Begrenzung der mittleren Maximalpegel

auf 75 dB(A)); gedffnet bis maximal 22.00 Uhr
—> LAF’maX’m S 80 dB(A)

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass das Café entsprechend dem vor-
liegenden Nutzungskonzept der Gaststatten-Gerauschstufe G-I zuzuordnen. Der
raumlich und zeitlich gemittelte Raumschallpegel wird somit Werte von L; < 80 dB(A)
aufweisen. Einschlie3lich der gemaf TA Larm ggf. zu vergebenden Zuschlage fir die
Ton-, Informations- und/oder Impulshaltigkeit der Gerausche wird im Folgenden zur
Bertcksichtigung einer schalltechnisch unglnstigen Situation ein auf L = 85 dB(A)

erhohter Wert angesetzt.

Schallemission

Unter Bertlcksichtigung der Lage des als Backshop und Café genutzten Raum-
bereichs relativ zur schutzbedurftigen Umgebung kann eine bei bestimmungsgema-
Rem Betrieb des Cafés durch LautduRerungen der Gaste und/oder Darbietung von
Hintergrundmusik bei ausschlieB3licher Schallibertragung Uber die Gebaudeaul3en-
bauteile (unter der Voraussetzung geschlossener Fenster und Turen) verursachte un-
zuldssige Larmeinwirkung auf die Umgebung ohne rechnerischen Nachweis ausge-
schlossen werden. Der Nachweis kann sich daher ohne Einschréankung der Prog-
nosegenauigkeit auf die schalltechnisch unginstige Situation der Luftschalliibertra-
gung Uber die beiden Tur6ffnungen beschranken, denen somit eine effektive Luft-

schalldammung von Rp = 0 dB zuzuordnen ist.
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Die durch Schallibertragung von innen nach auf3en von den Gebaudeaul3enbau-
teilen in die Umgebung abgestrahlte Schall-Leistung lasst sich mit Hilfe folgender,

aus DIN EN 12 354-4 [18] in modifizierter Form entnommener Gleichung ermitteln:

Lw :Li-RA-Cd+1OIgS

mit
Lw = Schall-Leistungspegel in dB(A)
Li = Raumschallpegel in dB(A)
Ra = effektive Luftschalldammung in dB
Cq = Diffusitatsterm in dB (hier: C4 = -6 dB)
S = Flache des Emittenten/Bauteils in m?2

Auf der Grundlage des o. g. angegebenen Raumschallpegels von L, = 85 dB(A) und
unter Beriicksichtigung der aus der Plandarstellung jeweils abzuleitenden Werte fir
die Offnungsflache der Tiren lassen sich die nachfolgend angegebenen Werte fiir
den den vollstdndig geotffneten, hinsichtlich ihrer geometrischen Anordnung im
Lageplan in Anlage 11 durch Farbgebung gekennzeichneten Tiren zuzuordnenden

Schall-Leistungspegel ermitteln:

Bauteil6ffnungen | Flache Lw
m2 dB(A)

Tar Backshop ca. 3 83,8

Tar Café ca. 2 82,0

ad 4.3 Schallimmissionen

ad 4.3.1 Beurteilungspeqgel

Die in den Anlagen 12 und 13 wiedergegebenen Immissionstabellen ersetzen jene in
Anlage 6, oben; sie unterscheiden sich von dieser dadurch, dass fur die Emittenten
"Pkw-Parkplatz" und "Pkw-Fahrstrecke" (Ifd. Nrn. 01 und 02) die im vorliegenden
Nachtrag aktualisierten Werte fir den Schall-Leistungspegel bertcksichtigt werden
und zusatzlich der Immissionsanteil der beiden Turéffnungen von Backshop bzw.
Café (Ifd. Nrn. 10 und 11) ermittelt wird.
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Die in Anlage 6, unten, wiedergegebene Immissionstabelle ist weiterhin uneinge-

schrankt zutreffend fir die Situation "nachts".

In der nachfolgenden Tabelle werden die fir alle Geschosse ermittelten Beurteilungs-
pegel (L) aufgelistet und dem jeweils malRgebenden Immissionsrichtwert (IRW) ge-

genubergestellt:

Immissionsort a b IRW
Geschoss EG oG DG EG oG DG [ dB(A)
L, in dB(A)

- "tags" 52,2 53,7 54.6 47,7 48,7 49,4 60

- "nachts" 42,3 43,7 44,1 36,8 37,8 38,6 45

Unter den der Immissionsprognose zugrundegelegten Randbedingungen ist somit
sichergestellt, dass die aus dem bestimmungsgemalfen Betrieb des Discount-Markts
einschliellich Backshop/Café resultierenden (Teil-)Beurteilungspegel an dem von
einer eventuellen Larmvorbelastung am meisten betroffenen schutzbedurftigen Larm-
einwirkungsort b den dort jeweils mal3gebenden Immissionsrichtwert um mindestens
6 dB(A) unterschreiten und somit keinen relevanten Beitrag zu einer eventuellen

Immissionsrichtwert-Uberschreitung leisten konnen.
ad 4.4 SchallschutzmalBhahmen
Die nachfolgend genannte Schallschutzmal3hahme ist zusatzlich zu den im Gut-

achten unter Nr. 4.4.1 und 4.4.2 beschriebenen erforderlich.

ad 4.4.2 Technische SchallschutzmalRnahmen

Der Endverstéarker einer elektroakustischen Beschallungsanlage im Café ist derart
einzustellen, dass der durch diese verursachte mittlere Maximalpegel im Raum einen

Wert von Lagmaxm = 80 dB(A) nicht Gberschreiten kann.
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ad 7. ZUSAMMENFASSUNG

Der beabsichtigten, vertraglich vereinbarten Nutzungserweiterung des Backshops als
Tagescafé im raumlichen Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
fur das Gebiet "Auf dem BUhI" auf Gemarkung Kurzell stehen Gesichtspunkte des
Larm-Immissionsschutzes nicht entgegen, wenn die im Abschnitt "ad 4.4.2" des vor-
liegenden Nachtrags zum Gutachten Nr. 4873/1059 beschriebene Schallschutzmalf3-
nahme bericksichtigt wird.

Ingenieurbdro far
Schall- und Warmeschutz
Wolfgang Rink

gez. Rink
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Vorhaben- und Erschlie3ungsplan
fur das Gebiet "Auf dem Buhl" auf Gemarkung Kurzell
- Grundriss Backshop/Café (Auszug aus einem vom Birgermeisteramt Meil3enheim

Uberlassenen, von der Walterscheid Geschéftseinrichtungen GmbH gefertigten Plan)
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Vorhaben- und Erschlie3ungsplan

fur das Gebiet "Auf dem Buhl" auf Gemarkung Kurzell

- Lageplan mit Eintragung der bei der Immissionsprognose bertcksichtigten Objekte und
Larmeinwirkungsorte; Erlauterungen siehe Text

N N
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Vorhaben- und Erschlie3ungsplan

fur das Gebiet "Auf dem Buhl" auf Gemarkung Kurzell

- Immissionstabelle zur Ermittlung der aus dem Betrieb des Discount-Markts resultierenden
(Teil-)Beurteilungspegel "tags" bei benachbarten Wohngeb&auden;
Erlauterungen siehe Text, Abschnitt "ad 4.3.1", und Legende in Anlage 13

Schallguelle L L | Lww | dlwe | Ko | Adiv | Agr [ Abar | Be kr Lr t
dBAY |dB@y | dB | dB dB dB dA dB dB | dB{A)
3 Logh-Mr 3 EG Lrt= 522 dH@A)
01 PlowsParkplatz fd. 0 97,49 oo 3.0 466 3,7 [ 0,1 00 | a0 4
02 PlwFahrstrec ke G40 an, 8 oo 3,0 39,7 24| 0,0 0o | 41,6
032 Einkaufswacen-B ox 931 93,1 oof 30| 444 24 51 |06 |00 |437
04 LkwLadebhordwand 93,7 98,8 | -7.3 3.0 49,4 | 42 | 207 0o | 14,8
04 LkwWanenboden 741 gE8 | -7, 3 30| 493 42 (17,2 oo | 11,6
06 LkwF ahrstrecke 3,0 ar.1 ST 300 451 27| 0.1 0o | 3449
a7 & L-Offung 78,0 74,0 0o 60| 455 23 [ 106 oo | 224
08 F O-Offnung 7480 78,0 oof 30| 453 1,4 2,2 0o | 230
08 efissioer 70,0 70,0 oof 30 49,8 41 (1948 0.0
10 Tir Backshop, auf 78,0 83,8 0o 60| 45,3 36 [ 0,0 00 | 409
11 Tir Cafe, auf 740 az2.0 000 60[ 474 249 [154 oo o2,
3 Loh-Mr 3 1. 00G Lrt= 537 dH®A)
01 PlwsParkplatz fd. 0 97,49 oo 3.0 466 24 [ 0,1 oo | aty
02 Plw-Fahrstrec ke f4.0 an, 8 00 3,0( 33,8 01 0.0 0o | 438
02 Einkaufswagen-B ox 93,1 93,1 oof 30 444 20 ( 48 (1,0 |00 |4587
04 LkwLadebhordwand 93,7 9.8 | -7, 3 3.0 49,4 38 | 21,4 0o | 14,8
0& LkwWanenboden 741 g8 | -7,3[ 30| 493 34 [ 178 oo | 11,7
06 LkwF ahretrecke 63,0 ar,1 T3 30 482 1,2 01 0o | 364
a7 A L-Offung 7a.0 74,0 0,0 60 4548 1,1 8.4 0o | a7
08 F o-Gffung 7a0 74,0 oo 29| 453 01 0,0 oo | 3za
08 eflissiger 0.0 70,0 oo 3,00 498 3,4 [ 201 0.0
10 Tir Backshop, auf 78,0 83,8 0o 60| 453 23| 0,0 00 | 421
11 Tir Cafe, auf 780 az.0 oo 6BO| 475 230|156 oo | 1,8
3 Logh-Nr 3 200G Lrt= 546 dH®A)
01 PlwParkplatz G40 497,49 0o 3.0 46,6 1,4 | 0,1 0o | az’y
02 P kw-Fahrstrec ke G40 an, 8 oo 3,0f( 4000 00 0,0 00 | 437
032 Einkaufswanen-B ox 93,1 93,1 ool 30445 06 48 1,1 |00 |471
04 LkwLadebhordwand 93,7 9.8 | -7 30 3.0 494 28 [ 224 0o | 158
0& LkwW aoenboden 741 g8 | -7 3 30| 49,3 28 (184 oo | 11,7
06 LkwF ahretrecke 63,0 ar.1 T3 300 453 07 01 0o | 3.7
07 A L-Offung 7a.0 74,0 ool 59| 4a5 | 00 8,2 00 | 26,1
08 F O-Gfiung 7a0 74,0 oof 29| 453 00 0,0 oo | 3za
08 efissioer 70,0 70,0 00 3,0 498 28 (202 0.0
10 Tir Backshop, auf 8.0 83,8 0,00 6,0 45,3 1.1 0,0 00 | 43,3
11 Tir Cafe, auf 790 az2.0 ool 60O[ 475 21 [ 143 oo | 240
b Lgh -k 301 EiG Lrt= 477 dBHA)
01 PlwParkplatz fd.0 497,49 oof 30495 40 08 | 04 |00 | 468
02 P kw-Fahrstrec ke G40 an, 8 oof 3.0 454 34 0,0 0o | 34,8
032 Einkaufswanen-B ox 93,1 93,1 oof 30|47 37 (126 (1,3 |00 | 339
04 LkwLadebhordwand 93,7 9.8 | -7.30 3.0 &03 ) 42 | 207 oo | 12,48
0& LkwWanenboden 741 gE.8 | -7.3 3.0 &04 | 42 | 168 0o | 10,9
06 LkwF ahrstrecke 63,0 ar.1 T3 30489 37T 1203 |00 294
a7 A L-Offung 78,0 74,0 oo 60| 463 24 [ 0,0 0o |32z
08 F O-Gfiung 78,0 74,0 oo 30| 46,2 1,6 [ 0,2 00 | 239
08y efissiger 0.0 70,0 oop 30806 41 (163 0.0 1,8
10 Tir Backshop, auf 8.0 83,8 ool 60| 478 37 (104 | 01 |00 | 27,8
11 Tir Cafe, auf 780 az.0 ool 60Of 493 3,9 (19,2 oo | 14,4




Nachtrag Il zu Gutachten Nr. 4873/1059

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Vorhaben- und Erschlie3ungsplan
fur das Gebiet "Auf dem Buhl" auf Gemarkung Kurzell

Anlage 13

- Immissionstabelle zur Ermittlung der aus dem Betrieb des Discount-Markts resultierenden
(Teil-)Beurteilungspegel "tags" bei benachbarten Wohngebauden;
Erlauterungen siehe Text, Abschnitt "ad 4.3.1", und Legende

Schallguelle Lo, L' | Lww | dlw | ko | Adiv | Adgr | Abar | Re kr Lrt
dBiAY |dB@: [ dB | dB dB dB dB dB dB | dBA)
b Lgh P 301 1. 0 Lrt= 487 dH®)
01 PlowsParkplatz fid, 0 97,49 oof 3,0|485| 33| 07 |03 |00 |47.6
02 PlwFahrstrec ke f4.0 an, 8 oof 3,00 454 23| 0,0 0,0 | 360
032 Einkaufswagen-B ox 93,1 93,1 oo 3,0 47,2 27 (108 (1,7 |00 |37,0
04 LkwLadehordwand 93,7 Qa8 | -7 3 3.0 A0,3 | 38| 21,2 00 | 12,4
0& LkwWacenboden 741 BE 8 | T3 30| &a04 ) 36 (175 oo 10,49
06 LkwF ahrstrecke 3,0 ar.1 T3 30| 489 28 1,0 0,3 |00 |30,2
a7 A L-Gfung 7a.0 74,0 oo 6070 463 [ 1,3 | 0,0 0.0 | 33,2
08 F O-Offaung 7a.0 74,0 ool 29 46,2 05| 0,0 0o |31
08 v efissioer 70,0 70,0 oo 3,0 406 35 | 166 0.0 2.1
10 Tir Backshop, auf 7a.0 a3.8 ool 600 478 29| 80 0o | 3,0
11 Tir Café, auf 740 a2.0 oof 60493 [ 32 197 00 | 156
b Lob-Mr 301 200G Lrt= 454 dB®)
01 Pkw-Parkplatz fid, 0 97,49 ool 30| 4948 25| 06 | 0,2 |00 |484
02 Pkw-Fahrstrec ke G40 an, 8 oo 3,0 454 1.1 0,0 o0 | ar
03 Einkaufswanen-B ox 93,1 93,1 ool 3047218111 1.68 |00 |37.5
04 LkwLadehordwand 93,7 Qa8 | -7.3 30| A03 ) 29 | 218 0.0 | 12,6
0& LkwWanenboden 741 BE8 | -73 30| &04 ) 30| 180 oo 11,0
06 LkwF ahrstrecke 3,0 ar.1 T3 30480019 08 o200 [ 3A
07 A L-Gfung 7a.0 74,0 ool 59 464 | 03| 0,0 0.0 | 34,2
08 F O-Offaung 7a.0 74,0 oof 29 46,2 00| 0,0 00 | #,6
08 efissioer 70,0 70,0 ool 30| 406 | 29 | 16,8 0.0 2.4
10 Tir Backshop, auf 79,0 23,8 ool 60| 478 20| 7.8 0,0 | 320
11 Tir Cafe, auf 74,0 a2,0 0o 60 494 | 26 | 1645 00 19,4

Legende

L'w, L"w = langen- bzw. flachenbezogener Schall-Leistungspegel in dB(A)
Lw = Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A)

ALw = Korrektur zur Bericksichtigung der Betriebszeiten in dB(A)
Ko = Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung in dB

Adiv = Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB

Agr = Dampfung aufgrund des Bodeneffekts in dB

Abar = Dampfung aufgrund von Abschirmung in dB

Re = Reflexionsanteil in dB(A)

Kr = Anteil am Ruhezeitenzuschlag in dB

Lrt = Beurteilungspegel "tags" in dB(A)
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