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1. Allgemeines

Auf Grund von Voranfragen flir Gewerbegebietsflachen, mit ausreichender GroRRe, beab-
sichtigt die Gemeinde MeilRenheim im Ortsteil Kurzell, dieses auf den bisherigen rechts-
kraftigen Bebauungsplanflachen ,SO Tourismus + Landwirtschaft Europa-Farm®, ehemals
Bebauungsplan zum Gewerbegeiet ,Tiergarten 1%, zu realisieren. Das Projekt der Europa-
Farm ist seit dem Jahr 2015 aufgehoben und die Gemeinde MeilRenheim mdchte auf die
ursprungliche Nutzung dieser Flachen, als Gewerbegebiet, zurtickkehren und so die hei-
mische Wirtschaft starken.

Fur die Herstellung der notwendigen Entwasserungsanlagen bittet die Gemeinde Meil3en-
heim das Landratsamt Ortenaukreis um Benehmen nach § 48 Abs. 1 WG.

Das Entwasserungskonzept fur dieses Gebiet beruht auf den Grundlagen zum Entwasse-
rungskonzept vom IB Kappis 2007 Gewerbegebiet Tiergarten Il, dem Entwasserungskon-
zept vom IB Kappis 2012 zum Bebauungsplan SO Tourismus + Landwirtschaft Europa-
Farm, der Entwasserungsuntersuchung vom IB Boos 2011 zum SO Tourismus + Land-
wirtschaft Europa-Farm und dem aufgestellten GEP 2014 von Kurzell vom Biro Schmidt-
Bregas und Buro Boos.

Das kunftige Gewerbegebiet Dreschschopf befindet sich am sudlichen Ortsrand vom Orts-
teil Kurzell. In einem ersten Bauabschnitt sollen der westliche Teil vom Dreschschopfweg
und der nordliche Abschnitt des dstlichen Bereiches vom Dreschschopfweg erschlossen
werden. Die ErschlieBung erfolgt, gemall dem B-Plan SO Tourismus + Landwirtschaft Eu-
ropa-Farm von der westlich befindlichen Kreisstralle K 5367 aus. Die betrachtete Flache
des ersten Ausbauabschnittes betragt ca. 6,02 ha und enthalt die Erschlielungsstralien,
die Gewerblichen Flachen und Ackerflachen, welche im Bestand sind und bleiben sollen.

Fur die entwasserungstechnische Beurteilung werden auch die restlichen Flachen aus
dem B-Plan SO Tourismus + Landwirtschaft Europa-Farm mit betrachtet, da diese als Er-
weiterungsflachen erachtet werden und einen spateren Einfluss auf die Entwasserung
haben kénnen. Die Erweiterungsflache des zweiten Bauabschnittes betragt ca. 4,31 ha.
Des Weiteren wird bei der Betrachtung auf den Grundlagen der damals bestehenden und
heutigen Entwasserungsanlagen, Vorflut und Angaben aus dem GEP eingegangen.

Auf die geltenden Richtlinien wurde eingegangen. Das Konzept sieht ein Trennsystem
vor, welches fir die Oberflachenwasserableitung eine modifizierte Entwasserung aus
Sammlung, Rickhaltung, Behandlung und Versickerung von Regenwasser vorsieht.

Grundlagen

Die Grundlagen beziehen sich auf vorhandene Lageplane, aufgenommene Messpunkte,
vorliegendem und ausgearbeiteten General-Entwasserungs-Plan fur Kurzell und sind an-
gelehnt an den einschlagigen Richtlinien und an die gultigen ATV Fassungen.
Vermessungen, Kappis Ingenieure GmbH, Lahr

Kostra-DWD 2000, Niederschlagsspenden, Version 2.1.3. (2005)
Richtlinien fur die Anlagen von Strallen, RAS-Ew, Ausgabe 2005
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Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 117 —Bemessung von Regenruckhalteraumen, Marz 2001
Arbeitsblatt ATV-A 118 — Hydraulische Bemessung und [...], November 1999
Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 138 — Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung
von Niederschlagswasser, Januar 2002

Arbeitsblatt ATV-DVWK-M 153 — Handlungsempfehlungen zum Umgang [...], Februar
2000

Arbeitshilfen fur den Umgang mit Regenwasser, LfU BW, Mai 2005, 1. Auflage
Merkblatt ,Bebauungsplan®, LRA Ortenaukreis

Ausgearbeiteter GEP 2014 vom Buro Schmidt-Bregas / Bliro Boos
Entwasserungsuntersuchung fur Kirzell IB Boos 2011

Geotechnischer Bericht zu GE Tiergarten Il, Ingenieur Gruppe Geotechnik, 2003

2. Grundwasser- und Bodenverhéiltnisse
Grundwasserverhaltnisse

Der mittlere GW- Stand liegt stddstlich bei ca. 150,70 mUNN nordwestlich zu 150,30
mUNN und der maximale Grundwasserstand stdostlich bei ca. 152,40 mUNN nordwest-
lich zu 152,00 miUNN. Die Daten des mittleren héchsten Grundwasserstandes liegen bei
ca. 151,60 muNN sudostlich und bei ca. 151,20 mUNN im nordwestlichen Bereich.

Diese Daten sind aus dem Gutachten der Ingenieur Gruppe Geotechnik und entsprechen
auch den interpolierten Werten aus den Grundwasserganglinien der Messstellen
0107/066-2 und 0103/066-4. Die Werte beziehen sich auf die Flache des damalig geplan-
ten Gewerbegebietes Tiergarten Il. Die westliche Grenze der geplanten Gewerbegebietes
,Dreschopf* ist nach Westen hin erweitert, so dass an der nord-westlichen Grenze der
mittlere hochste Grundwasserstand auf 150,60 miNN interpoliert werden kann.

Das Gutachten der Ingenieur Gruppe Geotechnik wurde vor allem angefertigt, um eine
mogliche Versickerung des unbelasteten Oberflachenwassers in Betracht zu ziehen. Die
Kernaussage des Berichtes ist, dass der tiefere Untergrund fir eine Versickerung geeig-
net ist.

Bodenverhaltnisse
Der Boden kann wie folgt angesprochen werden:

Mutterboden — zw. 01 — 0,3 m Dicke

Decklage — zw. 0.4 — 1,9 m Dicke

,aus einem Auelehm, schwach kiesigen, sandigen, schwachen tonigen bis tonigen Schluff
bzw. einem schwach kiesigen, schwach sandigen, schluffigen bis stark schluffigen Ton,
mit brauner Farbe und von Uberwiegen steifer bis halbfester Konsistenz zusammensetzt.*

Zwischenlage — zw. 0,9 bis 1,50 m Dicke
»,aus einem verlehmten Rheinkies, der aus einem schwach tonigen, schwach schluffigen
bis schluffigen Kies-Sand-Gemisch ... mit brauner Farbe besteht*

Tieferer Untergrund - Rheinkiese
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»-aus graubraunen sandigen Kiesen, die ortlich schwach schluffig sind ... .*

Die Topografie im betrachteten Bereich kann als eben beschrieben werden und weist HO-
hendifferenzen von maximal ca. 1,50 m auf. Das Gelande bewegt sich in der Regel zwi-
schen 152,00 muNN und 152,50 muNN, wobei tiefere Bereiche bei ca. 151,75 muNN und
hochliegende Bereiche bei ca. 153,25 mUNN liegen. Die Flachen werden derzeit flr die
Landwirtschaft genutzt und kénnen als Acker- und Wiesenflachen angesprochen werden.

3. Bestehende Entwasserungsverhaltnisse

Der Ortsteil Kirzell entwassert ausschliellich im Trennsystem. Das anfallende hausliche
und gewerbliche Abwasser wird in einem separaten Schmutzwasserkanal gesammelt und
uber Hebeanlagen und Verbandskanale des Abwasserverbands ,Friesenheim® zugeleitet.

Als Vorfluter fur den Oberflachenwasserabfluss in Kurzell dient die Unditz und die Ent-
wasserung West. Hierbei entwassert der dstliche Ortsteil Uber 4 Ausleitungsstellen in die
Unditz und westliche Ortsteil in Vorflutgraben West.

Die Entwasserung West verfugt Uber keine weiteren Reserven. Die Hydraulik, berechnet
durch das Ingenieurburo Zink beschreibt, dass bereits bei einem 2-jahrlichem Regener-
eignis ein Uberstau von 0,31 m vorhanden ist, welches aus der Bestandsberechnung des
GEP bestatigt wurde. Somit ist ein hdherer Abfluss, bzw. ein weiterer Anschluss von Fla-
chen nicht vertretbar.

Bereits in der Entwasserungsuntersuchung vom IB Boos 2011 wurde ein Anschluss Uber
die Tiergartenstrale empfohlen und aus der Prognose-Berechnung des GEP 2014 mit ca.
100 I/s bericksichtigt.

Fur den Schmutzwasserabfluss wird eine Empfehlung fir den Anschluss im Bereich der
Tiergartenstralle, gemaf der Entwasserungsuntersuchung IB Boss 2011 ausgesprochen.
Im weiteren Kanalsystem Uiber das Hebewerk am Sportplatz und den Verbandskanalen
zum Klarwerk liegen ausreichende Reserven vor, um einen zusatzlichen Abfluss von bis
zu 10 I/s aufnehmen zu kénnen.

4. Geplante Entwéasserung

Nach dem Wassergesetz von Baden-Wrttemberg soll Niederschlagswasser von Grund-
stiicken, Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder Uber eine
Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewasser eingeleitet werden,
soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige 6ffentlich-rechtliche Vorschriften noch
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (vgl. WHG § 55 Nr. 2).

Auf den kinftigen Flachen des ErschlieBungsgebietes wird eine 80 %ige Bebauung nach
dem B-Plan méglich sein. Gemall GEP 2014 wurde von einem Befestigungsgrad von 50
% ausgegangen.
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Anfallendes Oberflachenwasser soll in der Regel am Ort des Entstehens, dem natlrlichen
Wasserkreislauf (Versickerung, Verdunstung) wieder zugefihrt werden. In Gewerbegebie-
ten ist dabei ein modifiziertes Entwasserungssystem (Behandlung und Ableitung, Versi-
ckerung, Ruckhaltung) sinnvoll, wo Oberflachenwasser von schwach belasteten Flachen
vor Ort und Stelle versickern kann (glnstige Verhaltnisse liegen hierfir vor) und wo Ober-
flachenwasser von starker belasteten Flachen (6ffentlicher Strallenraum, Umschlagsplat-
ze, Parkstande mit haufigen Fahrzeugwechsel), eine gedrosselte Abgabe an die Kanalisa-
tion vorsieht.

Da fur alle Flache noch keine genauen Planungen vorliegen, wird fir die Berechnung und
Bemessung der Entwasserungsanlagen und hier insbesondere der Oberflachenwasserab-
flisse der einzelnen Grundstiicke wie folgt angenommen:

eGriunflachen >=20%
eDachflachen >=35%
eHof- und Verkehrsflachen >=45%

Im Rahmen dieses Entwasserungskonzeptes wird eine Gesamtkonzeption flr das Gebiet
GE Dreschschopf gesucht. Es enthalt den 1. Bauabschnitt, welcher Grundlage des nun
aufgestellten Bebauungsplanes ist und die dstliche Erweiterungsflache, welche im B-Plan
GE Dreschschopf bestehen bleibt, jedoch als zukinftige Erweiterungsflache in Betracht
kommt.

Betrachtete Flache gesamt:

1.Bauabschnitt mit Zufahrt tGber die K5367, ca. 6,02 ha
Erweiterungsflache Ost, ca. 3,30 ha

Die Oberflachenentwéasserung des betrachteten Gebiets ist in 4 Bereiche aufgeteilt. Die
Aufteilung beruht auf der Art der Nutzung und der vorgesehenen Entwasserung

Bereich 1: West — Zufahrt K5367 — Gewerbegebiet, (Fahrbahn, Grinflachen)
Geplante Entwasserung: Versickerung Uber die Flache bzw. in Mulden.
Flache ca. 0,78 ha.

Bereich 2: Gewerbegebiet Nord, Nord-West und Nord-Ost (Fahrbahn, GE-Grundstticke)
Entwasserung der Grundstiicke: zum Teil Versickerung und zum Teil Abgabe an den Ka-
nal

Entwasserung der Strale: Uber den Kanal

Flache ca. 3,68 ha

Bereich 3: Ackerland, Std-West (Grinflachen, mdgliche Erweiterungsflache)
Entwasserung der Grundstlcke: zum Teil Versickerung und zum Teil Abgabe an den Ka-
nal

Entwéasserung der Stral3e: Uber den Kanal

Flache ca. 1,56 ha

Bereich 4: Erweiterungsflache Ost, Fahrbahn, GE Grundstlcke)
Entwasserung der Grundstlicke: zum Teil Versickerung und zum Teil Abgabe an den Ka-
nal
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Entwasserung der Strale: Uber den Kanal
Flache ca. 3,30 ha

Die Bereiche gliedern sich in mogliche Teilflachen auf zu:
Bereich 1 — Gesamtflache: 0,78 ha, davon 0,30 ha Verkehrsraum — 0,48 ha Grinflache

Bereich 2 — Gesamtflache: 3,67 ha, davon 0,35 ha Verkehrsraum — 3,32 ha Gewerbefla-
che

Grinflachen (20 % 3,32 ha): ca. 0,68 ha
Dachflachen (35 % 3,32 ha): ca. 1,15 ha
Hofflachen (45 % 3,32 ha): ca. 1,49 ha

Bereich 3 — Gesamtflache: 1,56 ha, davon ca. 10 % Verkehrsraum 0,16 ha und einer
moglichen spateren Gewerbeflache von ca. 1,40 ha.

Grinflachen (20 % 1,40 ha): ca. 0,28 ha
Dachflachen (35 % 1,40 ha): ca. 0,49 ha
Hofflachen (45 % 1,40 ha): ca. 0,63 ha

Bereich 4 — Gesamtflache: 3,30 ha, davon 0,42 ha Verkehrsraum — 2,88 ha Gewerbefla-
che

Grinflachen (20 % 2,88 ha): ca. 0,58 ha
Dachflachen (35 % 2,88 ha): ca. 1,01 ha
Hofflachen (45 % 2,88 ha): ca. 1,30 ha

Die Grinflachen sollen der Entwasserung von Dach- und schwach-belasteten Hofflachen
(Parkierung) dienen und als solche genutzt werden. Eine Ableitung dieser Flachen hat
dezentral auf dem Grundstlicken zu erfolgen und sie werden nicht an die geplante Kanali-
sation angeschlossen. Eine entsprechende Ausbildung von Notuberlaufen fur starke Nie-
derschlagsereignisse ist vorzusehen und nachzuweisen.

Fir eine ordnungsgemale Ableitung der Flachen am Kanal und fir die Versickerung sind
im ErschlieBungsgebiet Gelandeaufflillungen bis zu 1,50 m (variiert) erforderlich, um eine
technisch einwandfreie Entwasserung zu gewabhrleisten. Das 6ffentliche StralRenniveau
wird entsprechend vorgesehen und kann spater als Zwangspunkt der Hohenlage angese-
hen werden.

4.1. Schmutzwasserabfluss

Das anfallende Schmutzwasser im Einzugsgebiet wird tber eine Kanalisation gesammelt
und an das bestehende Kanalisationsnetzt in der Tiergartenstralle abgegeben. Nach
Uberpriifungen des GEP 2014 und der Voruntersuchung vom IB Boos 2011 weisen die
fortfUhrenden Haltungen und Pumpwerke zum Klarwerk genigend Reserven auf.

Das Schmutzwasser wird generell als Freispiegel-Leitung ausgebildet sein. Auf Grund der
geringen Anschlusshéhen im Umkreis des
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Einzugsgebietes muss wenigstens eine Hohenuberbrickung, mittels Pumpanlage oder
Hebewerk, durchgeflihrt werden. Um Emissionen fiir die umliegenden Wohnhauser gering
zu halten wird die Pumpanlage (Doppelpumpe) innerhalb des betrachteten Gebietes ein-
gerichtet.

Bei der Ableitung des gewerblichen Schmutzwassers wird dabei angenommen, dass es
sich bei den kunftigen Betrieben, um Betriebe mit geringem Wasserverbrauch handeln
wird.

Demnach werden nach ATV-A 118 folgende Berechnungen durchgefihrt:

Berechnung des gewerblichen Schmutzwasserabflusses

Ausgangsdaten:

Qges = Qg + Qf

Qg = Ak, X dg

Qr = Aex X Qr

mit

Aex 1= 3,32 ha (Bereich 2)

Aex2= 1,40 ha (Bereich 3)

Aek 3= 2,88 ha (Bereich 4); Gesamt: 7,60 ha

Aek = (Grundstlicksflache und 6ffentliche Verkehrsflache)
Aex= 3,67 ha+ 1,56 ha + 3,30 ha = 8,53 ha

gg = 0,35 l/(s x ha); Wert i.M. nach ATV-A 118 fur Betriebe mit geringem Wasserverbrauch

Berechnung:
Qg =7,60x0,35=2,660l/s

Fir einen moglichen Fremdwasserabfluss im Schmutzwasserkanal wird hier nach ATV —
A 118 ein empfohlener Abfluss bei Trockenwetter von gs = 0,15 I/(s x ha) angesetzt. Die-
ser Wert sollte die Abflussmenge bei Trockenwetter und Zutritt von Regenwasser im ge-
samten abdecken. Das Einzugsgebiet ergibt zu 8,54 ha (Grundstuicksflachen, Verkehrs-
raum)

Q;=0,15x8,53=1,28l/s

Gesamtabfluss des Schmutzwassers aus dem Gewerbegebiet, ergibt sich zu:

Qges = Qg + Qr = 2,66 + 1,28 = 3,94 I/s

Fir die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers wird eine Freispiegelleitung mit Min-
destdurchmesser DN 250 aus Kunststoffrohren und auf Grund der Topografie mit einem

Gefalle von >= 0,4 % vorgesehen. Mit einem Qo1 von 37,7 I/s wird ausreichend Reserve
vorhanden sein.
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Als Pumpanlage kénnte das Kompakt-Doppelpumpwerk der Fa. MALL oder gleichwertig
zu Anwendung kommen.

4.2. Untersuchung der naturvertraglichen Niederschlagsableitung

Das betrachtete Einzugsgebiet wird in 4 Bereiche aufgeteilt. Der Bereich 1, die Zufahrt in
das Gewerbegebiet weist grol3ziigige mitlaufende Grinflachen auf, wo eine breitflachige
Versickerung angestrebt wird. Die Bereiche 2 — 4 werden in ihrer Entwasserungsart gleich
angesehen. Der Bereich 3 (Ausweisung als Ackerflache) kann als mogliche Erweiterungs-
flache betrachtet werden und wird bei der Oberflachenentwasserung mit bertcksichtigt.
Die betrachteten Gewerbegebietsflachen weisen tolerierbare Flachen (Dach, Griin, Park-
stande mit geringem Fahrzeugwechsel) fir eine ortliche Versickerung und nicht tolerierba-
re Flachen (Umschlagsplatze, 6ffentliche Verkehrsflachen), mit Abgabe an die 6ffentliche
Kanalisation, auf.

Bei den tolerierbaren Flachen wird das Grundwasser als Vorflut angesehen. Die Ableitung
der nicht tolerierbaren Flachen erfolgt gedrosselt Uiber die Bestands-Regenwasser-
Kanalisation in der Tiergartenstralie, welche spater in die Unditz einleitet. Fur diese FIa-
chen wird der kleine Fluss Unditz (mit bsp > 5,0 m) als Vorflut angesehen.

4.2.1. Bewertung nach Arbeitshilfen fiir den Umgang mit Regenwasser, LfU
(Anlehnung an ATV-DVWK-M 153)

Die Bewertung des anfallenden Regenwassers wird getrennt fiir die Bereiche 1 und 2-4
vorgenommen. Eine Ubersichtliche Darstellung (tabellarisch) des Bewertungsverfahrens
kann den Anlagen entnommen werden.

Es sind folgende Ausgangsdaten flur die Berechnung des Bewertungsverfahrens festge-
legt:

Fur alle Bereiche gilt:
Tabelle 1a: Bewertungspunkte der Gewasser (G) mit normalen SchutzbedUrfnissen

Typ G 3 mit 24 Punkten; Verzdgerte Einleitung in den kleinen Fluss Unditz; bsp > 5,0 m;
fur nicht tolerierbare Flachen im Gewerbegebiet

bzw.

Typ G12 mit 10 Punkten; Einleitung in Grundwasser; auf3erhalb von Trinkwassereinzugs-
gebieten; fur tolerierbare Flachen im Gewerbegebiet

Tabelle 2: Bewertung fur Einflusse aus der Luft (L)

= Typ L2 mit 2 Punkt; Siedlungsbereich mit mittleren Verkehrsaufkommen (300-5000
Kfz/24h).

gewahlt: Das betrachtete Gebiet liegt am Ortsrand mit angrenzender besiedelter Flache
und mit Gewerbe. Windrichtung: meist Stid, Stid-West.

In den weiteren Kriterien erfolgt eine Einzelbetrachtung mit Nachweis der Erforder-
lichkeit:
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Bereich 1: (Zufahrt von der K5367 ins Gewerbegebiet — Ausbau: LandstralRen typisch)

Tabelle 3: Bewertungspunkte des Regenabflusses in Abhangigkeit der Herkunftsflache (F)
= Typ F4 mit 19 Punkten; StraRen DTV 300-5000 Kfz/24h) z.B. Anliegerstralen, Er-
schlieBungsstralien und Kreisstrallen

Alle Flachen dieses Bereiches werden mit dieser Typisierung eingestuft, da alle Flachen
mit der dieser Flachenbelastung betroffen sind.

Aus der tabellarischen Auswertung geht hervor, dass eine Behandlung vor der Einleitung
in das Gewasser ,Grundwasser® erforderlich ist.

B =37,94 >G =10 Punkte
Hieraus ergibt sich ein maximaler Durchgangswert von:
Dmax=G/B =10/ 37,94 = 0,26

Die benetzte Flache dieses Bereiches (Zufahrt) soll tiber die Randbereiche in der Flache
entwassern. Hier erfolgt die Versickerung uber die Grunflache.
gewahlte Regenwasserbehandlung:

Versickerung durch Oberboden Dicke ca. 30 cm
D 1a; breitflachige Versickerung D1 = 0,10 < 0,26

Beim Bewertungsverfahren nach LfU und ATV-M 153 muss der Emissionswert E < G Ge-
wasserwert sein, wenn die Behandlungsanlage ausreichend ist. Durch die hier beschrie-
bene Behandlungsanlage ,Oberboden® errechnet sich der Emissionswert zu:

E=BxD=238,04x0,1=3,80
Nachweis:

E<G

mit

E = 3,80, Emissionswert

G = 10,00, Gewasserpunkte

3,80 < 10,00 erfillt!
Die kunftige Behandlungsanlage ,Oberboden® reinigt das Niederschlagswasser soweit,

dass das Gewasser ,Grundwasser® das behandelte Niederschlagswasser aufnehmen
kann.

Bereich 2 - 4: betrachtetes Gewerbegebiet mit Erweiterungsflachen

Hier: Griin- und Dach- und parkierte Hofflachen, welche einer Versickerung zu zufiihren
sind.

9
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Tabelle 3: Bewertungspunkte des Regenabflusses in Abhangigkeit der Herkunftsflache (F)
Grunflachen
Typ F1a mit 3 Punkten; Wiesen- und Kulturland,

Dachflachen
= Typ F2 mit 10 Punkten; Dachflachen mit tblichen Anteilen aus unbeschichteten Materi-
alien (Kupfer, Zink und Blei)

Hofflachen fur Parken
= Typ F3 mit 12 Punkten; Hofflachen und Pkw-Parkplatze ohne haufigen Fahrzeugwech-
sel [...] in Wohn- und vergleichbaren Gewerbegebieten

Aus der tabellarischen Auswertung geht hervor, dass eine Behandlung vor der Einleitung
in das Gewasser ,Grundwasser® erforderlich ist.

B =11,63>G =10 Punkte

Hieraus ergibt sich ein maximaler Durchgangswert von:
Dmax=G/B=10/ 11,63 = 0,86

gewahlte Regenwasserbehandlung:

Versickerung durch Oberboden Dicke ca. 30 cm
D 1b; dezentrale Flachen- Muldenversickerung D1 = 0,20 < 0,86

Beim Bewertungsverfahren nach LfU und ATV-M 153 muss der Emissionswert E < G Ge-
wasserwert sein, wenn die Behandlungsanlage ausreichend ist. Durch die hier beschrie-
bene Behandlungsanlage ,,Oberboden” errechnet sich der Emissionswert zu:

E=BxD=11,63x0,2=2,33

Nachweis:

E<G

mit

E = 2,33, Emissionswert

G = 10,00, Gewasserpunkte
2,33 < 10,00 erfllt!

Die kunftige Behandlungsanlage ,Oberboden” reinigt das Niederschlagswasser soweit,
dass das Gewasser ,Grundwasser” das behandelte Niederschlagswasser aufnehmen
kann.

Bereich 2- 4: betrachtetes Gewerbegebiet mit Erweiterungsflachen

Aligemein:
10
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Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplans noch keine genaue Aussage Uber
die kiinftigen Gewerbebetriebe getroffen werden kann und jedes Gewerbe abweichende
Belastungen aufweisen konnen, wird festgesetzt, dass keine zentrale Behandlungsanlage
im Gewerbegebiet Dreschschopf vorgesehen wird.

Die kunftigen Gewerbetreibenden haben an Hand der Grundstiicksentwasserungsplanung
die schadfreie Einleitung von Niederschlagswasser an das offentliche Entwasserungssys-
tem nachzuweisen.

Betrachtung einer dezentralen Losung.

Hier: nur 6ffentlicher Stralenraum

Tabelle 3: Bewertungspunkte des Regenabflusses in Abhangigkeit der Herkunftsflache (F)
Offentlicher StralRenraum

Typ F4 mit 19 Punkten; Gewerbegebietsstralle mit einem DTV vom 300-5000 Kfz/24h

Aus der Auswertung geht hervor, dass keine Behandlung vor der Einleitung in das Ge-
wasser ,kleiner Fluss Unditz“ erforderlich ist.

B =21,00 <G =24 Punkte

Bedingung erfullt!

Bei der Einzelbetrachtung geht hervor, dass fir den Stralenraum keine Behandlungsan-
lage, vor Einleitung in die Unditz erforderlich ist.

Die Gewerbegrundstiicke sind gehalten, je nach eigener Belastung der Hof- und Um-
schlagsflache, ggf. eine Behandlungsanlage vor der Einleitung in das offentliche Kanal-
system (Rohrleitungen, offene Ableitungs-Graben) zwischen zu schalten und die Reini-
gungsleistung, im Rahmen ihres Entwasserungsgesuches, nachzuweisen.

4.2.2. Bemessung und Nachweis von Behandlungsanlagen

Bereich 1 (Zufahrt) - Entwasserung breitflachig in Griinflachen

Au = 0,321 ha; (abflusswirksame Flache)
As = 0,477 ha; (zur Versickerung bereit stehende Flache)

Au/As=0,321ha/ 0,477 = 0,67

Breiteflachige Versickerung bei:
AU/AS<5=0,67<5

Eine breitflachige Versickerung liegt vor.
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Der MHW-Stand liegt zwischen 151,10 mUNN und 151,20 mUNN im betrachteten Bereich.
Da das Stralienniveau sich zwischen 152,50 miNN und 153,00 miUNN bewegen wird, ist
der geforderte Versickerungsraum von 1,0 m zum MHW gewahrleistet.

Folgende Abmessungen einer Mulde wéren erforderlich bzw. sinnvoll:

Die Berechnung der Entwasserungsanlage ,Muldenversickerung“ kdnnen der Anlage 4
entnommen werden.

Die Berechnungen basieren auf der Grundlage eines 5-jahrigen Starkregenereignisses
und einem kf-Wert der anstehenden Boden von ca. 5 x 10

Aus der Berechnungen geht hervor, dass bei Ausbildung einer Mulde eine Anstauhthe
von 20 cm anzustreben ist und eine Flache von ca. 731 m? bendtigt wird.

Fur die Versickerung steht im Bereich 1 eine Flache von 4768 m? zur Verfligung.
Nachweis:

731 m? << 4768 m?

Die Entwasserung kann breitflachig erfolgen. Eine leichte Muldenausbildung zum Rand
benachbarter Grundstiicke dient dem Schutz bei starkeren Regenereignissen.

Mit einer Einstauhéhe von 20 cm wird auch der 1,0 m Versickerungsraum zum an der un-
gunstigsten Stelle zum MHW eingehalten.

Vorgesehene Behandlungsmalinahme

Die Behandlung des belasteten Regenwassers erfolgt durch eine ca. 30 cm dicke belebte,
Bodenzone. Die Bodenzone ist ausreichend, um die Belastung auszufiltern und das Nie-
derschlagswasser unbelastet an das Grundwasser abzugeben. Nach Auswertung liegt der
Emissionswert E mit ca. 3,80 Punkten unter dem Bewertungskriterium vom Grundwasser
G =10, welches anzustreben ist.

Resultat
Eine Versickerung und eine unbelastete Abgabe des anfallenden Regenwassers an das

Grundwasser sind gegeben. Hierbei sind die Machtigkeiten von 20-30 cm belebten
Oberboden und 1,0 m Versickerungsraum zum MHW eingehalten.

Bereiche 2 - 4 (Gewerbeflachen — Dach- Griin- und Parkierungsflachen)

A, = 2,603 ha; (undurchlassige Flache)
As = 1,53 ha; (zur Versickerung bereit stehende Flache)

Au/As=2,603 ha/153=1,70
12
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Breiteflachige Versickerung bei:
Au/As<5=170<5

Eine breitflachige Versickerung liegt vor, jedoch es wird eine dezentrale Flachen- Mulden-
versickerung auf den Grundstiicken gewahlt.

Der MHW-Stand liegt zwischen 151,20 muNN im Nord-Westen und 151,60 muNN im Sud-
Osten der betrachten Bereich. Das kiinftige Gelandeniveau der Gewerbeflachen ist so
anzulegen, dass ein Versickerungsabstand von Muldensohle bis MHW-Stand von 1,0 m
gewahrleitstet wird. Anhaltspunkte fir die Gelandeauffullung kann das geplante Stralen-
niveau geben, welches auf Griinden der Stralienentwasserung, Grundstlicksentwasse-
rung und dem Versickerungsziel auf den Grundstlicken ausgelegt ist. Im betrachteten Be-
reich wird das Stral3enniveau sich zwischen 152,50 mUuNN und 153,50 muNN liegen.

Folgende Abmessungen einer Mulde waren erforderlich bzw. sinnvoll:

Die Berechnung der Entwasserungsanlage ,Muldenversickerung“ konnen der Anlage 4
entnommen werden.

Die Berechnungen basieren auf der Grundlage eines 5-jahrigen Starkregenereignisses
und einem kf-Wert der anstehenden Boden von ca. 5 x 10

Aus der Berechnung geht hervor, dass bei Ausbildung einer Mulde eine Anstauhdhe von
20 cm anzustreben ist und eine Flache von ca. 5926 m? bendtigt wird.

FUr die Versickerung stehen auf den Grundstlicken in den Bereichen 2-4 Grinflachen von
15342 m? zur Verfigung.

Nachweis:
5926 m? < 15342 m?

Die Entwasserung kann Uber eine Flachen- und/oder Muldenversickerung erfolgen.

Auf den Grundstlicken ist nachzuweisen, dass auch der Abstand von 1,0 m Versicke-
rungsraum, an der ungunstigsten Stelle, zum MHW eingehalten wird. Hier ist der Nach-
weis erbracht, dass eine Einstauhdhe von 20 cm ausreichend ist und genlgend Restfla-
che fir starkere Regenereignisse zur Verfigung stehen.

Sollte der Wunsch fur kleinere Versickerungsflachen gegeben sein, kann auf eine An-
stauhdhe von 30 cm gegangen werden. Hier ist jedoch im Einzelfall der Nachweis fir die
Entleerungszeit zu erbringen (ggf. ist eine Mulden-Rigolen-Entwasserung notwendig).

Vorgesehene BehandlungsmafRnahme

Die Behandlung des belasteten Regenwassers erfolgt durch eine ca. 30 cm dicke belebte,
Bodenzone. Die Bodenzone ist ausreichend, um die Belastung auszufiltern und das Nie-
derschlagswasser unbelastet an das Grundwasser abzugeben. Nach Auswertung liegt der
Emissionswert E mit ca. 2,33 Punkten unter
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dem Bewertungskriterium vom Grundwasser G = 10, welches anzustreben ist.

Resultat

Eine Versickerung und eine unbelastete Abgabe des anfallenden Regenwassers an das
Grundwasser sind gegeben. Hierbei sind die Machtigkeiten von 20-30 cm belebten
Oberboden und 1,0 m Versickerungsraum zum MHW einzuhalten.

Bereiche 2 - 4 (Hof- und Umschlagsplatze)

Es ist von jedem Eigentiimer der Nachweis der schadlosen Einleitung zu erbringen. Eine
Behandlungsanlage mit oder ohne Dauerstau kann, je nach Belastungsart und in Abstim-
mung mit dem Gewerbeaufsichtsamt (Landratsamt Ortenaukreis, Offenburg), zur Anwen-
dung kommen.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Bauen im Grundwasser vorliegen kann und ent-
sprechende Genehmigungen bei den entsprechenden Behdérden einzuholen sind.

4.2.3. Ermittlung des erforderlichen Riickhaltevolumens
(Bereich 2 - 4 fur Abfluss 6ffentlicher Strallenraum und Umschlagsplatze)

Im aufgestellten GEP 2014 wurde in der Prognose ein Abflussvermdégen von 100 I/s fir
die Bereiche der Bebauungsplane Europa-Farm und Tiergarten und andere Prognosefla-
chen berucksichtigt.

Bei der weiteren Betrachtung wird jedoch auf den Vorschlag vom IB Boos 2011 einge-
gangen (von 5 I/(s x ha)), um die Kanalisation nicht vollstandig zu belasten.

Das betrachtete Gebiet umfasst eine Flache von ca. 9,30 ha. Hieraus ergibt sich eine
Drosselabfluss von:

Qqr = 5,0 x 9,30 = 46,50 I/'s
Auf Grund der GréRRe des Betrachtungsbereiches erfolgt die Anwendung vom einfachen
Verfahren nach ATV- A 117.

Die Ermittlung des maligebenden Volumen ergibt sich zu:

V =VsuxAy
mit
Vs’u = (rD’ n- qdr’ r, u) X D X fz X fa X 0,06 [mslha], aus ATV'A 117

Au,Bereich 2-4 = 3,793 ha

ro,» = Regenspende, hiern = 0,2
Qdr, r, u = Drosselabflussspende

D = Dauer; in min

f,, fa= Sicherheitsfaktoren
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0,06 = Umrechnungsfaktor

Drosselabflussspende

Qur = 46,5 I/s

er, rLu = Qur / Ay [I / (S X ha)]
Qar,r,u =46,5/3,793 = 12,259 | / (s x ha)

Sicherheitsfaktoren

f, = 1,15; mittlere Sicherheit, da n = 5 Jahre und Wasserspiegel begrenzt (Bebauungen)
fa = 1,0, Wert auRerhalb des Geltungsbereichs

Ermittlung der statistischen Regenspenden

Die Bestimmung der Regenspenden fiir die Uberschreitungshaufigkeiten fiir n = 0,2/a er-

folgt aus dem Kostra-Atlas DWD 2000.

Diesen Tabellenwerten wird ein Sicherheitszuschlag von 10 % aufgeschlagen, um den

kinftigen Niederschlagsereignissen und —haufigkeiten gerecht zu werden.

Berechnung

Die Berechnung erfolgt EDV-gestitzt Gber eine Tabellenauswertung.

V= Vs,u * Au,gesamt

Vs_u = (I’eo_ 0,2 = Qar, r, u) x D x fz X fa X 0,06
Vs,uomin) = (92,29 — 12,259) x 60 x1,15 x 1,0 x 0,06 = 331,33 m*/ha

Bei einer Regendauer von 60 min wird das grofite spez. Volumen erreicht.

Tabellenauswertung:

[m3/ha]; aus ATV-A 117

Dauerstufe | Regenspende | Drosselabfluss Differenz spz. Volumen

D n=0,2/a dr,ru n=0,2 - Qarru \

min 1/ (s*ha) 1/ (s*ha) 1/ (s*ha) m?/ ha
5 377,41 12,259 365,151 125,977
10 388,19 12,259 375,931 259,392
15 225,83 12,259 213,571 221,046
20 191,84 12,259 179,581 247,822
30 149,16 12,259 136,901 283,385
45 113,41 12,259 101,151 314,074
60 92,29 12,259 80,031 331,328
90 65,01 12,259 52,751 327,584
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120 50,71 12259 | 38451 | 318374 |

Das bendtigte Ruckhaltevolumen fur die betrachtete Flache ergibt sich zu:
V=Vsu* Ay

V=331,33 x 3,793 = ca. 1257 m®

gewahlt:

V=1260 m®

Nachweis des erforderlichen Riickhaltevolumens

Das geplante und vorhandene Ruckhaltevolumen ergibt sich aus der Betrachtung des
Uberflutungsschutzes. Eine genaue Berechnung kann dem Punkt 4.2.4. Uberprufung der
Uberflutungssicherheit entnommen werden.

Grundséatzlich ist geplant, dass das erforderliche Rickhaltevolumen Uber einen offenen
Graben am sud, sud-6stlichen Rand (Erweiterungsgebiet), Lange ca. 465 m und einem
Ruckhaltebecken sichergestellt wird. Mit einer Sohlbreite von ca. 1,5 m und einer mogli-
chen Anstauhoéhe von bis zu ca. 1,10, wird der Graben das bendtigte Riickhaltevolumen
aufnehmen koénnen. Die Grabensohle bewegt bei ca. 151,70 mUNN und 152,05 mUNN.
Das Gefalle betragt 0,1 %. Die Gelandehdhen in dem betrachten Abschnitt bewegt sich
zwischen ca. 153,00 und 153,25 muNN.

Da sich die Grabensohle im Schwankungsbereich des Grundwassers, zwischen mittleren
und hdchsten Grundwasserstand bewegt, wird der Graben mit einer dichten nattrlichen
Lehmwandung, unterhalb des Oberbodens, versehen.

Der Graben erfullt so die Funktion der Ableitung, Rickhaltung und Verdunstung. Durch
den dichten Lehm-Horizont wird eine Versickerung unterdruckt.

Nachweisfiihrung:

Verr. = 1260 m®
Vgeg. = 1920 m? (siehe Punkt 4.2.4.)

Verf. < Vgeg
1260 m® < 1920 m?; Auslastung: ca. 66 %

Bedingung erfullt.

4.2.4. Uberpriifung der Uberflutungssicherheit

Nach ATV-A 118 ist fir den Uberflutungsnachweis ein 30-jahriges Starkregenereignis in
Gewerbegebieten anzusetzen. Die Werte fur ein 30-jahriges liegen dem IB Kappis derzeit
nicht vor. Da die Werte noch mit einem Si-
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cherheitszuschlag von 10 % beaufschlagt werden wirden, wird fur die weitere Berech-
nung auf die Werte eines 50-jahrigen Regenereignisses ohne Zuschlag eingegangen, um
ein 30-jahriges Niederschlagereignis mit Sicherheitszuschlag zu simulieren.

Berechnung

Die Berechnung erfolgt EDV-gestitzt Uber eine Tabellenauswertung.

V = Vsu * Augesamt

Vs.u= (60,002 - Qar,r,u) X D X f, X fa x 0,06 [m?¥ha]; aus ATV-A 117
Vs,uomin) = (130,40 — 12,259) x 60 x1,15 x 1,0 x 0,06 = 489,104 m®/ha

Bei einer Regendauer von 60 min wird das groRte spez. Volumen erreicht.

Tabellenauswertung:

Dauerstufe | Regenspende | Drosselabfluss Differenz spz. Volumen
D n =0,033/a dr,ru n=0,2 - qar,ru \'
min 1/ (s*ha) 1/ (s*ha) I/ (s*ha) m?®/ ha
5 549,90 12,259 537,641 185,486
10 389,30 12,259 377,041 260,158
15 312,30 12,259 300,041 310,542
20 264,40 12,259 252,141 347,955
30 206,10 12,259 193,841 401,251
45 158,40 12,259 146,141 453,768
60 130,40 12,259 118,141 489,104
90 90,00 12,259 77,741 482,772
120 69,30 12,259 57,041 472,299

Das bendtigte Ruckhaltevolumen fir die betrachtete Flache ergibt sich zu:
V=Vsu* A,

V= 489,104 x 3,793 = ca. 1855,171 m*

gewahilt:

V =1860 m?*

Nachweis des erforderlichen Rickhaltevolumens

Das erforderliche Ruckhaltevolumen wird Uber einen offenen Graben am sud, sud-
Ostlichen Rand (Erweiterungsgebiet), Lange ca. 465 m und einem Ruckhaltebeckenam
sud-westlichen Gebietsrand sichergestellt.
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Mit einer Sohlbreite von ca. 1,5 m und einer méglichen Anstauhdhe von bis zu ca. 1,10,
wird der Graben und das angeschlossene Becken das benétigte Rickhaltevolumen fiir
ca. 1860 m* aufnehmen kénnen

Die Grabensohle bewegt bei ca. 151,70 muNN und 152,05 mUNN. Das Gefalle betragt 0,1
%. Die Gelandehdhen in dem betrachten Abschnitt bewegt sich zwischen ca. 153,00 und
153,25 miNN.

Da sich die Grabensohle im Schwankungsbereich des Grundwassers, zwischen mittleren
und hdchsten Grundwasserstand bewegt, wird der Graben mit einer dichten natirlichen
Lehmwandung, unterhalb des Oberbodens, versehen.

Der Graben erfullt so die Funktion der Ableitung, Rickhaltung und Verdunstung. Durch
den dichten Lehm-Horizont wird eine Versickerung unterdriickt.

Nachweisfihrung:

Verr. = 1860 m?
Vgeq. = Grabenlénge x Grabenquerschnitt + angeschlossenes Ruckhaltebecken Sud-West
Vgeg. =465 m x (1,5 +4,8)/2x 1,10 + 8,0 x 43,0 x 0,9 = 1920,825 m?

Verf. < Vgeg
1860 m* < 1920 m?

Bedingung erfullt.

Bei starken Regenereignisse (100-jahriges Regenereignis) kann im Fall einer Uberflutung
das Regenwasser auf die stdlich liegenden Ackerflachen abflieRen und verursachen so
an Anlagen und Bauten keinen Schaden.

4.2.5. Bemessung der erforderlichen Regenwasserkanalisation

In den sid, std-6stlichen Graben kdnnen kinftig die Bereiche 2 — 4 ihr Niederschlags-
wasser aus dem offentlichen Strallenraum und aus Hof- und Umschlagsplatzen ableiten.
Der Bereich 3 und 4 wird im Rahmen dieser Betrachtung nicht weiter verfolgt, da es sich
um maogliche Erweiterungsflachen handelt und die Oberflachengestaltung zum derzeitigen
Stand nicht bekannt ist.

Fur den Bereich 2 sind die kiinftigen 6ffentlichen Verkehrsflachen und die Umschlagsplat-
ze auf den gewerblichen Flachen an das o6ffentliche Kanalnetz abzugeben.

Vom siid-6stlichen Graben wird zu den gewerblichen Grundstlicken eine geschlossene
Rohrleitung vorgesehen. Aufgrund der bestehenden und geplanten Topographie kénnen
die Rohrleitungen nur mit geringen Leitungsgefallen ausgelegt werden. Auf Grund der ge-
ringen Leitungsgefalle und der angeschlossenen Flachen ergeben sich so Rohrleitungs-
durchmesser von DN 300 bis DN 600.

Betrachtung vom offentlichen Graben bis zur ErschlieRungsstralie

18

Dipl.-Ing.FH Matthias Kappis Sparkasse Ortenau Deutsche Bank
Amtsgericht Freiburg BLZ :66450050 BLZ :68270024 Steuer-Nr.: Ust.-ID:
HRB 391237 Kto.-Nr.: 76123323 Kto.-Nr.: 0181305 1005003266 DE812945822



EuropastraBe 3 Fon: 07821 /923 74-0 www.kappis.de
77933 Lahr Fax: 07821 / 923 74-29 mail@kappis.de |'. x

KAPPIS INGENIEURE |

Grundlegend wird fur diesen Bereich ein offener Graben angelegt. Alternativ kdnnte aber
auch eine geschlossene Rohrleitung ausgefuhrt werden.

An diesen Haltungen schlie3t der gesamte Bereich 2 an.
Hieraus ergibt sich:

AU = AU,t’)ffentIicher Straenraum T AU,GE_Hofﬂéchen

AU,éffentIicher StraBenraum

Westlich des Dreschschopfweg: 923 m? x 0,90 (Wasphat) = 830,70 = 0,083 ha
688 m? x 0,75 (Weraster) = 516,00 = 0,052 ha
Ostlich des Dreschschopfweg: 948 m? x 0,90 (Wasphat) = 853,20 = 0,085 ha
656 m? x 0,75 (Weraster) = 492,00 = 0,049 ha

AU,ijffentIicher stragenraum = 0,269 ha

AU GE_Hoffischen
Westlich des Dreschschopfweg: 16503 m? x 0,45 x 0,90 (Wasphatt) = 6683,72 = 0,668 ha

) 10627 m2 x 0,45 x 0,90 (Waspha) = 4303,94 = 0,430 ha
Ostlich des Dreschschopfweg: 5849 m? x 0,45 x 0,90 (Wasphait) = 2368,85 = 0,237 ha

Au,ce_Hoffiachen = 1,335 ha

Au = Au sfrentiicher Qstraenraum + AU,GE_Hoffischen

Ay =0,269 + 1,355 = 1,604 ha

Nachweisfihrung:

Q = Z(Au) X r15,0,2

mit

Ay = Abfluss der befestigten Flache

Ris 02 = Regenspende bei Dauer 15 min und Uberschreitungshaufigkeit alle 5 Jahre

Regenspende ri502 = 205,30 | / (s x ha); mit Sicherheitszuschlag von 10 %
Regenspende ris02 = 225,83 1 / (s x ha)

Ermittlung der Abfliisse

QSonnenmatte = 1,604 X 225,83 = 362,231 IIS

Gewahltes Kanalrohr
DN 800 SB

Gefalle 0,10 - 0,12 %
Qvoll =ca. 425 /s
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Ermittlung der Auslastung

Gesamtbetrachtung

Auslastung bei n = 5 Jahre

Auslastung s yahre = Qgesamt / QuollbNg00,0,12%

Auslastung o2 yanre = 362,231 / 425 = 0,85 = 85 % Bedingung erfullt!

Die Betrachtung wird als Alternative zum offenen Graben betrachtet. Es gilt aber zu be-
achten, dass ein Kanal DN 800 SB eine Schachthdhe von ca. 1,60 m bendtigt. Durch die
Schachthdéhen wirden weiteren Gelandeauffillung erforderlich werden. Des Weiteren
wirde Rickhalteraum aus einem offenem Graben verloren gehen, welcher an anderer
Stelle, Beispiel: Becken im Std-Westen, zusatzlich geschaffen werden misste.

Daher die Empfehlung: offener Graben.

Betrachtung westliche Gewerbeflache vom Dreschschopfweqg

Hieraus ergibt sich:
Au = Au sfrentlicher StraBenraum T AU,GE_HoffIéchen

AU,ijffentIicher StralRenraum

Westlich des Dreschschopfweges: 923 m? x 0,90 (Wasphait) = 830,70 = 0,083 ha
688 m2 x 0,75 (Wefiaster) = 516,00 = 0,052 ha

AU,ijffentIicher StraRenraum — 0,135 ha

Au GE_Hofflachen
Westlich des Dreschschopfweg: 16503 m? x 0,45 x 0,90 (Wasphat) = 6683,72 = 0,668 ha
10627 m? x 0,45 x 0,90 (Wasphat) = 4303,94 = 0,430 ha

Au GE_Hoffiachen = 1,098 ha

Au = Ay sfrentlicher Straenraum + AU,GE_Hofflachen

Ay =0,135+ 1,098 = 1,233 ha

Nachweisfiihrung:

Q = Z(Au) X I15,0,2

mit

A, = Abfluss der befestigten Flache

Ris 02 = Regenspende bei Dauer 15 min und Uberschreitungshaufigkeit alle 5 Jahre
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Regenspende ris02 = 205,30 1 / (s x ha); mit Sicherheitszuschlag von 10 %
Regenspende ris02 = 225,83 | / (s x ha)

Ermittlung der Abfliisse

Qsonnenmatte = 1,233 x 225,83 = 278,448 I/s

Gewanhltes Kanalrohr
DN 600 SB

Gefalle 0,20 - 0,25 %
Qvoll =ca. 325 I/s

Ermittlung der Auslastung

Gesamtbetrachtung

Auslastung bei n = 5 Jahre

Auslastung s yahre = Qgesamt / QuolbN600,0,35%

Auslastung o2 janre = 278,448 / 325 = 0,86 = 86 % Bedingung erfllt!

Eine genauere Betrachtung ist bei ErschlieRungsplanung der 6ffentlichen Anlagen durch-
zufuhren.

Gdf. kann das sid-westlich gelegene Grundstlick vom Dreschschopfweg direkt an den
Entwasserungsgraben anschliel3en, welches die Dimension der betrachteten Kanalhal-
tung reduzieren wirde.

Betrachtung Ostliche Gewerbeflache vom Dreschschopfweg

Hieraus ergibt sich:
Au = Ay sfrentlicher Straenraum + AU,GE_Hofflachen

AU,éffentIicher StralRenraum

Ostlich des Dreschschopfweges: 948 m? x 0,90 (Wasphat) = 853,20 = 0,085 ha
656 M? x 0,75 (Wrfiaster) = 492,00 = 0,049 ha

AU,éffentIicher StraBenraum — 0,134 ha

Au,GE_Hoffiachen
Ostlich des Dreschschopfwegs: 5849 m? x 0,45 x 0,90 (Wasphat) = 2368,85 = 0,237 ha

Au GE_Hoffiachen = 0,237 ha

AU = AU,6ffentIicher StraRenraum T AU,GE_Hofﬂéchen

Ay =0,134 + 0,237 = 0,371 ha
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Nachweisfiihrung:

Q = Z(Auy X r15,02)

mit

Ay = Abfluss der befestigten Flache

Ris 02 = Regenspende bei Dauer 15 min und Uberschreitungshaufigkeit alle 5 Jahre

Regenspende ri502 = 205,30 | / (s x ha); mit Sicherheitszuschlag von 10 %
Regenspende ri502 = 225,83 1 / (s x ha)

Ermittlung der Abfliisse

Qsonnenmatte = 0,371 X 225,83 = 83,783 I/s

Gewahltes Kanalrohr
DN 400 PVC

Gefalle 0,20 — 0,25 %
Qvoll = ca. 100,0 I/s

Ermittlung der Auslastung

Gesamtbetrachtung

Auslastung bei n =5 Jahre

Auslastung s janre = Qaesamt / QuolibNe00,0,35%

Auslastung o2 janre = 83,783 / 100,0 = 0,84 = 84 %Bedingung erflllt!

5. Haverieschutz

Zum Schutz der Umwelt vor Haverieschaden, durch Brand mit Loschwasser oder Scha-
den durch motorisierte Fahrzeuge, ist auf den einzelnen Gewerbegrundstiicken ein Rick-
halteraum, -volumen, in Abstimmung mit dem Landratsamt Ortenaukreis, aufzuzeigen und
nachzuweisen. Zum Schutz durch Haveriefalle sind entsprechende Absperrvorrichtungen
vor der Einleitung in das o6ffentliche Entwasserungssystem vorzusehen.

Der Entwasserungsgraben gibt Gber einen Schieberschacht das anfallende Nieder-
schlagswasser gedrosselt an die bestehende Regenwasserkanalisation und weiter an die
Vorflut Fluss ,Unditz“ ab. Dieser Schieberschacht kann im Falle einer Haverie den Abfluss
sperren. Begunstigend wirkt sich hier aus, dass der Graben mit sperrenden Toh / Lehm —
Schichten versehen wird, welches eine schnelle Versickerung in der Untergrund verhin-
dert.

6. Zusammenfassung
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Das betrachtete Erschlielungsgebiet ist, wie im gesamten Ortsteil Kurzell, im Trennsys-
tem zu entwassern. Das Schmutzwasser und das Regenwasser wird Uber die Tiergarten-
strale an das offentliche Kanalisationssystem angeschlossen. Der aufgestellte GEP 2014
fur Kirzell ist hierbei zu beachten.

Auf Grund der geringen Anschlusshohen fur das Regen- und Schmutzwasser konnen die-
se Leitungen nicht allein im Freispiegelgefalle gefihrt werden.

Fur das Schmutzwasser ist eine Pumpanlage vorzusehen, welche im Bereich des Gewer-
begebietes angeordnet wird (Emissionen). Von und ab der Pumpstation werden die Lei-
tungen im Freispiegel-Gefalle betrieben. Die Grundleitungen werden mit dem Mindest-
durchmesser DN 250, bevorzugt in Kunststoff, hergestellit.

Der Abfluss des Regenwassers erfolgt in einem modifizierten Entwasserungssystem,
durch Versickerung, Rickhaltung und gedrosselter Ableitung in das offentliche Kanalnetz.
Aus den Prognosedaten des GEP geht hervor, dass das betrachtete Gebiet an die Tier-
gartenstralde berlicksichtigt worden ist, da hier Reserven im Kanalsystem bis zu Vorflut
Fluss ,Unditz* vorhanden sind. Der angegebene Ansatz betrifft jedoch nicht nur das be-
trachtete Gebiet allein, sondern beinhaltet auch Flachen aus dem Bebauungsplan Tiergar-
ten. Um diese Anschlussmaglichkeit nicht vollends zu erschépfen und auch ggf. Reserven
fur die geplante Erweiterungen vorzuhalten, wurden die Berechnungen mit einem gedros-
selten Abfluss von ca. 5 l/(s x ha) angesetzt. Die Berechnungen und Nachweise zeigen
auf, dass tolerierbare Flachen (6ffentliche Stralden mit groRzigigen mitlaufenden Grin-
analgen, Dachflachen, Grinflachen und Parkplatze mit geringem Fahrzeugwechsel) ver-
sickert werden kénnen und nicht tolerierbare Flachen (wie Hof- und Umschlagsplatze auf
den Gewerbegrundstlicken) an das 6ffentliche Kanalnetz abzugeben sind. Eine notwendi-
ge Regenwasserbehandlung vor der Einleitung an das offentliche Entwasserungssystem
bzw. an die Vorflut) ist im Falle des Bedarf dezentral auf den Gewerbegrundstiicken ein-
zurichten und nachzuweisen.

Fir die Realisierung einer technisch einwandfreien Entwasserung werden Gelandeanhe-
bungen erforderlich sein. Im Mittel ist eine Anhebung auf 153,00 miuNN (ca. +- 50 cm) er-
forderlich. Nur so kdnnen die Versickerungsanlagen (mit gefordertem Abstand von >= 1,0
m zum MHW) und die Ableitung von verschmutzten Regenwasser (von nicht tolerierbaren
Flachen) im Freispiegelgefalle realisiert werden.

Auf Grund der niedrigen Anschlusshéhen im Umkreis des ErschlieBungsgebietes kbnnen
nur geringe Langsgefalle ausgefuhrt werden, um die Ableitung im Freispiegelgefalle zu
gewahrleisten. Die Hauptleitungen werden je nach Bedarf als Rohre DN 300 bis DN 600
im Material Kunststoff und Stahlbeton hergestellit.

Der offentliche offene Graben dient der Ableitung von Oberflachenwasser und der Rick-
haltung von Starkregenereignissen. Die Abgabe an das 6ffentliche Kanalisationsnetzt in
der TiergartenstralRe erfolgt Uber eine Drossel (Schachtbauwerk mit Schiebervorrichtung)

Aufgestellt: Lahr, Februar 2016
Uberarbeitet und erganzt Juli 2016
Kappis Ingenieure GmbH

Roland Richter
Dipl.-Ing. (FH)
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2015-092 B-Plan iet Dreschschopf

Flachenermittlung

(aus Lageplan)

Flache abflusswirksame Flache
Bereich 1: m? ha wl m? ha
Gesamt: 7804 m? 0,780 ha 3209,2 m? 0,321 ha
Anschluss Kanalisation 7804 m? 0,780 ha 3209,2 m? 0,321 ha
Stralenraum  Asphalt 3036 m? 0,304 ha |0,90 2732,4 m? 0,273 ha
Grinflachen Wiese, Acker 4768 m? 0,477 ha 0,10 476,8 m? 0,048 ha

Flache abflusswirksame Flache
Bereich 2: m? ha [T] m? ha
Gesamt: 36736 m? 3,674 ha 27392 m? 2,739|ha
Anschluss Versickeurng 18677 m? 1,868 ha 11340 m? 1,134 ha
Anschluss Kanalisation 18059 m? 1,806 ha 16052 m? 1,605 ha
Stralenraum  Asphalt 2245,00 m? 0,225 ha |0,90 2020,50 m? 0,202 ha
Stralenraum  Pflaster 1342,00 m? 0,134 ha 0,75 1006,50 m? 0,101 ha
Dach 11541,95 m? 1,154 ha |0,90 10387,76 m? 1,039 ha
Hof Parken (1% A_Gesamt) 367,98 m? 0,037 ha 0,75 275,99 m? 0,028 ha
Hof Umschlag Asph./Pflast. 14471,67 m? 1,447 ha 0,90 13024,50 m? 1,302 ha
Grinflachen 6767,40 m? 0,677 ha |0,10 676,74 m? 0,068 ha

Flache abflusswirksame Fldche
Bereich 3: m? ha wl m? ha
Gesamt: 15646 m? 1,565 ha 11729 m? 1,173|ha
Anschluss Versickeurng 7886 m? 0,789 ha 4823 m? 0,482 ha
Anschluss Kanalisation 7760 m? 0,776 ha 6906 m? 0,691 ha
Stralenraum  Asphalt 1043,07 m? 0,104 ha |0,90 938,76 m? 0,094 ha
Strallenraum  Pflaster 521,53 m? 0,052 ha |0,75 391,15 m? 0,039 ha
Dach 4928,49 m? 0,493 ha |0,90 4435,64 m? 0,444 ha
Hof Parken (1% A_Gesamt) 140,81 m? 0,014 ha 0,75 105,61 m? 0,011 ha
Hof Umschlag Asph./Pflast. 6195,82 m? 0,620 ha |0,90 5576,23 m? 0,558 ha
Griinflachen 2816,28 m? 0,282 ha 0,10 281,63 m? 0,028 ha
Stadtplanung Tiefbauplanung Baustellenmanagement Architekiur SiGeKo Vermessung
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2015-092 B-Plan Gewerbegebiet Dreschschopf

Flachenermittlung
(aus Lageplan)

Flache abflusswirksame Fldache
Bereich 4: m? ha yl m? ha
Gesamt: 32974,00 m? 3,297 ha 24838 m? 2,484 ha
Anschluss Versickeurng 16125 m? 1,612 ha 9862 m? 0,986 ha
Anschluss Kanalisation 16849 m? 1,685 ha 14976 m? 1,498 ha
Straltenraum  Asphalt 2926,00 m? 0,293 ha 0,90 2633,40 m? 0,263 ha
Straltenraum  Pflaster 1254,00 m? 0,125 ha 0,75 940,50 m? 0,094 ha
Dach 10077,90 m? 1,008 ha |0,90 9070,11 m? 0,907 ha
Hof Parken (1% A_Gesamt) 287,94 m? 0,029 ha 0,75 215,96 m? 0,022 ha
Hof Umschlag  Asph./Pflast. 12669,36 m? 1,267 ha 0,90 11402,42 m? 1,140 ha
Grinflachen 5758,80 m? 0,576 ha 0,10 575,88 m? 0,058 ha

Flache abflusswirksame Flédche
Bereiche 2-4: m? ha 1]} m? ha
Gesamt: 85356 m? 8,536 ha 63959 m? 6,396 ha
Anschluss Versickeurng 42688 m* 4,269 ha 26025 m? 2,603 ha
Anschluss Kanalisation 42668 m* 4,267 ha 37934 m? 3,793 ha
Stralenraum  Asphalt 6214,07 m? 0,621 ha 0,90 55692,66 m? 0,559 ha
StralBenraum  Pflaster 3117,53 m? 0,312 ha 0,75 2338,15 m? 0,234 ha
Dach 26548,34 m? 2,655 ha 0,90 23893,51 m? 2,389 ha
Hof Parken (1% A_Gesamt) 796,73 m? 0,080 ha |0,75 597,55 m? 0,080 ha
Hof Umschlag Asph./Pflast. 33336,85 m? 3,334 ha 0,90 30003,16 m? 3,000 ha
Griinflachen 16342,48 m? 1,634 ha |0,10 1534,256 m? 0,153 ha

Flache abflusswirksame Flache
Bereiche 1-4: m? ha yl m? ha
Gesamt: 93160 m? 9,316 ha 67168 m? 6,717 ha
Anschluss Versickeurng 50492 m? 5,049 ha 29235 m? 2,923 ha
Anschluss Kanalisation 42668 m? 4,267 ha 37934 m? 3,793 ha
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2015-092 B-Plan Gewerbegebiet Dreschschopf

Flachenermittiung
(aus Lageplan)
Flache abflusswirksame Flache

Bereiche 1-2: m? ha wi m? ha
Gesamt: 60186 m? 6,019 ha 42330 m? 4,233 ha
Anschluss Versickeurng 34367 m? 3,437 ha 19373 m? 1,937 ha
Anschluss Kanalisation 25819 m? 2,582 ha 22958 m? 2,296 ha
Stadtplanung Tiefbauplanung Baustellenmanagement Architektur SiGeKo Vermessung
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Bewertungsverfahren nach Merkblatt ATV - DVWK - M 153
(in Bezug auf die Arbeitshilfen fiir den Umgang mit Regenwasser der LfU BW)

2015-092 Gemeinde MeiRenheim

Projekt: B-Plan Gewerbegebiet Dreschschopf

Abschnitt: Bereich 1 - Westliche Zufahrt K5367 - Gewerbegebiet

GEWASSER TYP GEWASSERPUNKTE G

Grundwasser, auferhalb von B
Grundwasserschutzgebieten G12 Gi= 10

Flachenanteil fi Luft Li Flachen Fi | Abflussbelastung Bi | Fldchenart
Ai Au |y fi Typ| Punkte Typ |Punkte| Bi=fi*(Li+Fi)
0,304 0,274]0,90| 0,852 | L2 2 F4 | 36,00 32,39 StraRe, Asph.
0,477 |0,048]0,10| 0,149 [ L2 2 F4 | 36,00 5,65 Griinflichen
L 0,00
L 0,00
L 0,00
0,781 [0,321] | 1,00 |AbflussbelastungB =3 Bi= | 38,04

keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B< G |B > G; Behandlung erforderlich!

maximal zuldssiger Durchgan
ssiger Durchgangswert Diitai 0,26
Dmax=G/B:
vorgesehene Behandlungsmalnahmen Typ Durchgangswerte Di
Versickerung durch 30 cm dicken Oberboden D1 0,10
Durchgangswert (3 Di) D= 0,10
Emissionswert E=B* D E= 3,80 |
G= 10,00 Anzustreben: E< G
E= 3,80 erfillt!
Versickerung:
Au: As gewdhlt a: breitflichige Versickerung
0,321:0,477=067<5 b: dezentrale Flachen- und Muldenversickerung

c: zentrale Mulden- und Beckenversickerung

Stadtplanung Tiefbauplanung Baustellenmanagement Architektur SiGeKo Vermessung
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Bewertungsverfahren nach Merkblatt ATV - DVWK - M 153

(in Bezug auf die Arbeitshilfen fiir den Umgang mit Regenwasser der LfU BW)

2015-092 Gemeinde MeiRenheim

Projekt: B-Plan Gewerbegebiet Dreschschopf

Abschnitt: Bereiche 2-4 - Gewerbe Flachen 1. Bauabschnitt mit Erweierungsflachen

GEWASSER TYP GEWASSERPUNKTE G
Grundwasser, aufterhalb von _
Grundwasserschutzgebieten G12 G 0
Flachenanteil fi Luft Li Flachen Fi | Abflussbelastung Bi | Flachenart
Ai Au |y, fi Typ| Punkte Typ |Punkte| Bi=fi*(Li+Fi)
2,655 [2,390(0,90) 0,918 | L2 2 F2 10,00 11,02 Dach
0,080 |0,060/0,75| 0,023 | L2 2 F3 12,00 0,32 Hof, Pflaster
1,534 |0,153(0,10] 0,059 | L2 2 F1a 3,00 0,29 Griinflachen
L 0,00
L 0,00
4,269 |2,603] | 1,00 [AbflussbelastungB=3 Bi= | 11,63

keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B< G  |B > G; Behandlung erforderlich!

maximal zuldssiger Durchgangswert
Dmax = G /B: Dmax 0,86

vorgesehene Behandlungsmalnahmen Typ Durchgangswerte Di

dezentrale bzw. zentrale Mulden- und Beckenversickerung D1 0,20

Durchgangswert (3 Di) D= 0,20

Emissionswert E=B*D E= 233 |

G= 10,00 Anzustreben: E< G
E= 2,33 erfillt!

Versickerung:

Au: As gewahlt a: breitflachige Versickerung
2,603:1,934=17<5§ b: dezentrale Flachen- und Muldenversickerung
c: zentrale Mulden- und Beckenversickerung

Stadtplanung Tiefbauplanung Baustellenmanagement Architektur SiGeKo
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Bewertungsverfahren nach Merkblatt ATV - DVWK - M 153

(in Bezug auf die Arbeitshilfen fiir den Umgang mit Regenwasser der LfU BW)

2015-092 Gemeinde MeiRenheim

Projekt: B-Plan Gewerbegebiet Dreschschopf

ABschii: Bereiche 2-4 - Gewerbe Flachen 1. Bauabschnitt mit Erweierungsflachen
" Umschlagsplatze und o6ffentlicher Stralenraum

GEWASSER TYP GEWASSERPUNKTE G
tiber RW-Kanalisation in _
kleinen Fluss bsp > 5 m 8s - 24
Flachenanteil fi Luft Li Flachen Fi | Abflussbelastung Bi | Flachenart
Ai Au |, fi Typ| Punkte Typ | Punkte| Bi=fi*(Li+Fi)
0,920 [0,828|0,90] 1,000 | L2 2 F4 19,00 21,00 Stralten, Asph
0,00 Hof, Pflaster
L 0,00
L 0,00
0,920 | 0,828 ] | 1,00 [AbflussbelastungB=3 Bi= | 21,00 |

keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B< G |B < G; Bedingung erfiillt!

maximal zuIDéi:‘ls;Ee:rg:n::hgangswen Bhiax 1,14
vorgesehene Behandlungsmalinahmen Typ Durchgangswerte Di
Durchgangswert (3 Di) D= 0,00
Emissionswert E=B * D E= 0,00 |
G= 24,00 Anzustreben: E< G
E= 0,00
Versickerung:
Au: As gewahlt a: breitflachige Versickerung

b: dezentrale Flachen- und Muldenversickerung
c: zentrale Mulden- und Beckenversickerung

Stadtplanung Tiefbauplanung Baustellenmanagement Architektur SiGeKo Vermessung
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Bemessung der Versickerung nach ATV-DVWK-A 138

Frojokk: 2015-092 B-Plan Gewerbegebiet Dreschschopf

Bemessung Bereich 1:
West — Zufahrt K5367 — Gewerbegebiet

A=lAe *PSI, = 3210,00{m?
Ag 4 =|Fahrbahn 0,00|m?
PSlp 1 =|Abflussbeiwert 0,00|-
Ac 5 =|Parkplatz 0,00|m?
PSl|;, 2 =|Abflussbeiwert 0,00}-
AE 5= Dach 0.00 m?
PSl,, 5 =| Abflussbeiwert 0,00]-
Zy=|maximale Einstauhéhe 0,20{m
k=|Durchlassigkeitsbeiwert 0,000005[{m/s
Ip,=|malgebende Regenspende in I/(s*ha)
n ={Regenh&ufgikeit 0,2[a*1
D=[Dauer des Bemessungsregens in min
Sicheitsfakttor rp , 1,10]-
f,=| Sicherheitsfaktor 1,10]-
Berechnung (nach ATV-A 138):

D in min I'D(n) inkl, Sicherheitsfakior A; in m? M)
5 377,41 212,24 343,10
10 388,19 467,21 352,90
15 225,83 467,21 205,30
20 191,84 456,72 174,40
30 149,16 540,45 135,60
45 113,41 622,31 103,10
60 92,29 676,74 83,90
90 65,01 703,37 59,10

120 50,71 717,67 (2h) 46,10
180 35,86 730,91 (3h) 32,60
240 28,05 730,77 (4h) 25,50
360 19,91 715,97 (6h) 18,10
540 14,08 674,21 (9h) 12,80
720 11,11 637,10 (12h) 10,10
1080 8,03 572,45 (18h) 7,30
Gewihlt: Ag o = 731,00 m?

Nachweis der Entleerungszeit:
vorh. tg =2 * zy/ks =
2222 h<erf.te=24h

Resultierende Muldenlange: 731,000
Stadiplanung Tiefbauplanung Baustellenmanagement Architektur SiGeKo Vermessung
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Bemessung der Versickerung nach ATV-DVWK-A 138

Frojekt: 2015-092 B-Plan Gewerbegebiet Dreschschopf

Bemessung Bereich 2 - 4:
Gewerbegebiet Nord, Nord-West und Nord-Ost

A=|Ag * PSI, = 26025,00{ m?
Ag 1 =|Fahrbahn 0,00[{m?
PSl,, 1 =|Abflussbeiwert 0,00]-
__Aeo=|Parkplatz 0,00|m?
PSl,, > =|Abflussbeiwert 0,00|-
Ag 3 =[Dach 0,00|m?
PSI,, 5 =| Abflussbeiwert 0,00]-
Zy=|maximale Einstauhthe 0,20{m
k=|Durchlassigkeitsbeiwert 0,000005|/m/s
'on=|malgebende Regenspende in I/(s*ha)
n =|Regenhaufgikeit 0,2|a*-1
D=[Dauer des Bemessungsregens in min
Sicheitsfakttor rp 1,10]-
f,=|Sicherheitsfaktor 1,10]-
Berechnung (nach ATV-A 138):
D in min TD{n) inkl, Sicherheitsfaklor A in m? MDin)
5 377,41 1720,70 343,10
10 388,19 3787,86 352,90
15 225,83 3787,86 205,30
20 191,84 3702,88 174,40
30 149,16 4381,66 135,60
45 113,41 5045,37 103,10
60 92,29 5486,67 83,90
90 65,01 5702,53 59,10
120 50,71 5818,51 (2h) 46,10
180 35,86 5925,81 (3h) 32,60
240 28,05 5924,73 (4h) 25,50
360 19,91 5804,71 (6h) 18,10
540 14,08 5466,14 (9h) 12,80
720 1441 5165,25 (12h) 10,10
1080 8,03 4641,09 (18h) 7,30
Gewadhlt: Ag .y = 5926,00 m?

Nachweis der Entleerungszeit:
vorh. tg = 2 * zy/k; =
22,22 h<erf.t=24h

Stadtplanung Tiefbauplanung Baustellenmanagement Architektur SiGeKo Vermessung
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Grundlagenermittlung:

Bestandslageplan
mit Hohenlinien

H=1050 mm B=570 mm STRATIS V14.5




Deutscher Wetterdienst Abt. Hydrometeorologie

KOSTRA-DWD 2000

Niederschlagshdhen und -spenden fir MeiBenheim, Baden

Zeitspanne : Januar - Dezember
Rasterfeld : Spalte: 16 Zeile: 89

T 0,5 1,0 2,0 5,0 10, 0 20,0 50, 0 100, 0
D hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN

5,0 mn 4,1 136,3 6,0 198,5 7,8 260,8| 10,3 343,1| 12,2 405,3| 14,0 467,6( 16,5 549,9| 18,4 612,2
10,0 mn 7,0 116,5 9,5 157,5| 11,9 198,6| 15,2 252,9( 17,6 293,9| 20,1 335,0| 23,4 389,3| 25,8 430,4
15,0 mn 8,9 98,4 11,8 130,6| 14,6 162,8| 18,5 205,3| 21,4 237,5| 24,3 269,7| 28,1 312,3| 31,0 344,5
20,0 mn| 10,1 84,4 13,4 111,5| 16,6 138,6| 20,9 174,4| 24,2 201,5| 27,4 228,5| 31,7 264,4| 350 291,4
30,0 mn| 11,7 65,0( 15,5 86,3| 19,3 107,5| 24,4 135,6( 28,2 156,8| 32,0 178,0| 37,1 206,1| 40,9 227,3
35,0 mn| 12,2 58,1 16,3 77,5 20,3 96,9| 25,7 122,4| 29,8 141,8| 33,8 161,2| 39,2 186,8| 43,3 206,1
40,0 min| 12,6 52,5( 16,9 70,3 21,2 88,2| 26,8 111,8| 31,1 129,7| 35,4 147,6| 41,1 171,2| 45,4 189,1
45,0 min| 12,9 47,8 17,4 64,4 21,9 81,1| 27,8 103,1| 32,3 119,7| 36,8 136,4| 42,8 158,4| 47,3 1750
50,0 mn| 13,1 43,8 17,8 59,4 22,5 75,0 28,7 95,7 33,4 111,3| 38,1 126,9| 44,3 147,6| 49,0 163,2
60,0 mn| 13,5 37,4 18,5 51,4| 23,5 65,4 30,2 83,9 35,3 97,9| 40,3 111,9| 47,0 130,4| 52,0 144,4
90,0 mn| 15,2 28,1 20,2 37,5| 25,3 46,8| 31,9 59,1 36,9 68,4 42,0 77,7| 48,6 90,0 53,6 99, 4

2,0 h 16,5 23,0 21,6 29,9| 26,6 36,9| 33,2 46,1 38,2 53,1| 43,3 60,1| 49,9 69,3 54,9 76,3

3,0 h 18,6 17,2 | 23,6 21,8| 28,6 26,5| 35,2 32,6 40,2 37,2 45,2 41,9| 51,8 48,0 56,8 52,6

4,0 h 20,1 14,0| 25,1 17,4| 30,1 20,9| 36,7 25,5 41,7 29,0| 46,7 32,4 53,3 37,0 58,3 40,5

6,0 h 22,5 10,4 | 27,5 12,7 32,5 15,0 39,0 18,1| 44,0 20,4 49,0 22,7| 55,6 25,7| 60,6 28,1

9,0 h 25,1 7,7 30,0 9,3| 35,0 10,8| 41,6 12,8 | 46,6 14,4| 51,5 15,9| 58,1 17,9 63,1 19,5
12,0 h 27,0 6,3 32,0 7,4 37,0 8,6| 43,5 10,1 | 48,5 11,2| 53,5 12,4| 60,0 13,9| 65,0 15,0
18,0 h 29,4 4,5 34,8 5,4| 40,1 6,2| 47,1 7,3| 52,4 8,1| 57,7 8,9| 64,7 10,0| 70,0 10, 8
24,0 h 31,9 3, 7| 37,5 4,3 43,1 5,0| 50,6 59| 56,3 6,5| 61,9 7,2 69,4 8,0 75,0 8,7
48,0 h 36,7 2,1| 45,0 2,6| 53,3 3,1| 64,2 3,7 72,5 4,2 80,8 4,71 91,7 5,3(100,0 5,8
72,0 h 35,2 1,4| 45,0 1,7| 54,8 2,1| 67,7 2,6 77,5 3,0| 87,3 3,4]100, 2 3,9(110,0 4,2
T - Wiederkehrzeit (in [a]): mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder Uberschreitet
D - Niederschlagsdauer einschlieBlich Unterbrechungen (in [min, h])
hN - Niederschlagshoehe (in [mm])
rN - Niederschlagsspende (in [I/(s*ha)])

Far die Berechnung wurden folgende Grundwerte (hN in [mm]) verwendet:

T/D 15,0 min 60,0 min 12,0 h 24,0 h 48,0 h 72,0 h
1a 11,75 18,50 32,00 37,50 45,00 45,00
100 a 31,00 52,00 65,00 75,00 100,00 110,00

Berechnung "Kurze Dauerstufen" (D<=60 min): u hyperbolisch, w doppelt logarithmisch

Wenn die angegebenen Werte flir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhangigkeit von der Wiederkehrzeit (Jahrlichkeit)

bei 05a<= T<= b5a ein Toleranzbetrag = 10 %,
bei 5a < T<= 50a ein Toleranzbetrag = 15 %,
bei 50a < T <= 100a ein Toleranzbetrag * 20 %,

Berlcksichtigung finden.

)
KOSTRA-DWD 2000 2.1.3 © 2005 Mol

GmbH, Engelbosteler Damm 22, D-30167 Hannover, www.itwh.de




