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1.

VORBEMERKUNGEN

1.1 Aufgabenstellung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Dreschschopf" in Mei3en-
heim-Kurzell sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen flr die gewerbliche
Nutzung einer derzeit landwirtschaftlich genutzten Flache am sidlichen Ortsrand von
Kirzell geschaffen werden. Da sich in der Umgebung des Plangebiets Gebaude mit
Wohnnutzung befinden, wurde von der zustédndigen Gewerbeaufsicht beim
Landratsamt Ortenaukreis angeregt, durch geeignete Festsetzungen im Bebauungs-
plan sicherzustellen, dass die zukinftige bauliche und betriebliche Nutzung des
Plangebiets keine unzuldssige Larmeinwirkung auf die schutzbedirftige

Nachbarschaft zur Folge haben wird.

Als Grundlage firr derartige Festsetzungen ist im vorliegenden Gutachten die maximal
zulassige Schallemission fir das in Teilflachen gegliederte Plangebiet derart zu
ermitteln, dass dessen zukinftige bestimmungsgemaBe Nutzung auch unter
Beriicksichtigung einer eventuellen Larmvorbelastung keine Uberschreitung der zur
Beurteilung der Schutzbedirftigkeit bezlglich Larmeinwirkungen mafBgebenden
Referenzwerte in der Nachbarschaft auBBerhalb des Plangebiets zur Folge haben

kann.

1.2 Ausgangsdaten

Vom Planungsburo Fischer, Freiburg, wurden u. a. folgende Unterlagen zur Verfligung

gestellt:

— Entwurf des Bebauungsplans "Dreschschopf", zeichnerischer Teil (Stand:
18.02.2016), als pdf -Datei per e-mail vom 04.05.2016

— Ubersichtslageplan mit Eintragung des Plangebiets "Gewerbegebiet
Dreschschopf" und des Geltungsbereichs des rechtskraftigen Bebauungs-
plans "SO Tourismus + Landwirtschaft Europa-Farm" (Plandatum:
18.02.2016); als pdf-Datei per e-mail vom 04.05.2016

- Bebauungsplan "Tiergarten 1I", 1. Anderung, zeichnerischer Teil und
textliche Festsetzungen; als pdf-Datei per e-mail vom 21.06.2016
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— Auszug aus dem Flachennutzungsplan, 3. Anderung, fiir den Ortsteil Kiirzell
(Plandatum: 06.03.2013); als pdf-Datei per e-mail vom 04.05.2016

— Schreiben des Landratsamts Ortenaukreis, Amt fir Gewerbeaufsicht,
Immissionsschutz und Abfallrecht, vom 27.04.2016 (AZ: 612/Pa/125.91), in
dem eine Emissionskontingentierung fir das Plangebiet empfohlen wird

Bereits in anderem Zusammenhang wurde vom Planungsbiro Fischer ein Kataster fur
das hier interessierende Untersuchungsgebiet als dxf-Datei Uberlassen.

Informationen zu den derzeitigen Ortlichen und baulichen Gegebenheiten in der
Nachbarschaft des Plangebiets wurden im Rahmen eines Ortstermins am 21.06.2016
durch Augenschein erfasst.

Die bauplanungsrechtlichen Gegebenheiten sowie die Vorgehensweise bei der
durchzufihrenden Larm-Kontingentierung wurden am 21.06.2016 im Rahmen einer
gemeinsamen Besprechung im Rathaus MeiBenheim mit Herrn Blrgermeister
Schrdder, Frau Reiff (Bauamt), Frau Fischer (Planungsburo Fischer) und Herrn Rieder

(Gewerbeaufsicht) diskutiert.

1.3 Quellen

[1] BauNVO (1990-01/2013-06)
"Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke
(Baunutzungsverordnung)"

[2] Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 (1987-05)
"Schallschutz im Stadtebau; Berechnungsverfahren;
Schalltechnische Orientierungswerte fur die stadtebauliche Planung”

[3] BImSchG (2002-09/2015-08)
"Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschutterungen und ahnliche Vorgange
(Bundes-Immissionsschutzgesetz)"

[4] TALarm (1998-08)
"Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm)"
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2.

[5] DIN 45691 (2006-12)
"Gerauschkontingentierung"”

[6] DIN 18 005-1 (2002-07)
"Schallschutz im Stadtebau
Teil 1: Grundlagen und Hinweise fur die Planung"

[71 DIN 45 682 (2002-09)
"Schallimmissionsplane"

[8] "Bekanntmachung der Vorlaufigen Berechnungsverfahren fir den
Umgebungslarm nach § 5 Abs. 1 der Verordnung Uber die Larmkartierung
(34. BImSchV)
- Vorlaufige Berechnungsmethode fur den Umgebungslarm durch Industrie und
Gewerbe (VBUI) -" (2006-05)

[9] DINISO 9613-2 (1999-10)
"Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien;
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996)"

AUSGANGSSITUATION

Der rdumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Dreschschopf"
ist aus dem in Anlage 1 wiedergegebenen zeichnerischen Teil (Entwurf) ersichtlich.
Entsprechend der Darstellung in Anlage 1 sollen Teilflachen des Plangebiets als
"Gewerbegebiet" (GE) bzw. als "eingeschrénktes Gewerbegebiet" (GEE) gemai § 8
BauNVO [1] ausgewiesen werden. Der raumliche Geltungsbereich umfasst weite Teile
des derzeit rechtskraftigen Bebauungsplans "SO Tourismus + Landwirtschaft Europa-
Farm"; dieser Bebauungsplan bleibt damit nur noch in Restflachen gultig.

Die jeweilige Zuordnung der Umgebung zu einem "Baugebiet" im Sinne der BauNVO
ist aus der in Anlage 2 gezeigten Darstellung ersichtlich. Die im Flachennutzungsplan
mit "W" gekennzeichneten Flachen werden hinsichtlich der Schutzbedurftigkeit vor
Larmeinwirkung wie Flachen in einem "allgemeinen Wohngebiet" bericksichtigt,
gemischte Bauflachen (M) wie Flachen in "Mischgebieten". Bestehende
Gewerbeflachen sind in Anlage 2 als "Gewerbegebiet" dargestellt. Da die noch als
"Sondergebiet" ausgewiesene "Restflache" des Plangebiets "SO Tourismus +
Landwirtschaft Europa-Farm" sidlich der in Anlage 2 eingetragenen Teilflachen 3 und
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4 langfristig gewerblich genutzt werden soll, ist hier nach Riicksprache mit Frau Fischer
bis zum bestehenden Gewerbegebiet an der TiergartenstraBe ("Tiergarten II", 1.

Anderung) von einer geplanten Gewerbegebietsflache auszugehen.

3. SCHALLTECHNISCHE BEURTEILUNGSKRITERIEN

3.1 Schalltechnische GroBen

Als wichtigste GroBe fur die rechnerische Prognose, die messtechnische Erfassung
und/oder die Beurteilung einer Larmeinwirkung auf den Menschen dient der A-bewer-
tete Schalldruckpegel - meist vereinfachend als "Schallpegel" (L oder La) bezeichnet.
Um auch zeitlich schwankende Schallvorgdnge mit einer Einzahlangabe hinreichend
genau kennzeichnen zu kénnen, wurde der "Mittelungspegel” (Lm oder Laeq) definiert,
der durch Integration des momentanen Schalldruckpegels tber einen bestimmten Zeit-

raum gewonnen wird.

Die in verschiedenen Regelwerken definierten Orientierungswerte, Immissionsricht-
oder -grenzwerte fir den durch fremde Verursacher hervorgerufenen Larm beziehen
sich meist auf einen "Beurteilungspegel” (Lr) am Ort der Larmeinwirkung (Immissions-
pegel). Der Beurteilungspegel wird in aller Regel rechnerisch aus dem Mittelungspegel
bestimmt, wobei zusatzlich eine eventuell erhdéhte Stdrwirkung von Gerauschen
(wegen ihres besonderen Charakters oder wegen des Zeitpunkts ihrer Einwirkung)
durch entsprechend definierte Zuschlage berlcksichtigt wird.

AuBerdem werden teilweise Anforderungen an den momentanen Schalldruckpegel in
der Weise gestellt, dass auch durch kurzzeitig auftretende Schallereignisse hervorge-
rufene Momentan- oder Spitzenpegel den jeweiligen Immissionsrichtwert nur um einen

entsprechend vorgegebenen Betrag Uberschreiten dirfen.

Der "Schall-Leistungspegel" (Lw) gibt die gesamte von einem Schallemittenten ausge-
hende Schall-Leistung, der "flachenbezogene Schall-Leistungspegel" (L"w) die im
Mittel je Quadratmeter Flache abgestrahlte Schall-Leistung an.
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In Bebauungsplanen konnen fur einzelne Teilflachen Werte fur das "Emissionskon-
tingent" (Lex) festgesetzt werden. Diese begrenzen die zulassige Schallemission aus
der betreffenden Teilflache derart, dass auch unter Berlcksichtigung der jeweils maxi-
mal zulassigen Schallemission aus benachbarten Teilflachen eine Uberschreitung der
mafgebenden Immissionsrichtwerte an aul3erhalb des raumlichen Geltungsbereichs

des Bebauungsplans gelegenen schutzbedurftigen Einwirkungsorten verhindert wird.

Das "Immissionskontingent" (Lik) beschreibt den Wert, den der aus der Uberlagerung
aller auf einen Immissionsort einwirkenden Gerausche von Betrieben und Anlagen

einer Teilflache resultierende Beurteilungspegel nicht Uberschreiten darf.

3.2 Schutzanspruch vor Larmeinwirkungen

3.2.1 Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1

In Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 [2] werden - abh&ngig von der Art der baulichen
Nutzung am Einwirkungsort - Orientierungswerte fir die Bauleitplanung angegeben,
deren Einhaltung oder Unterschreitung als "wiinschenswert"” bezeichnet wird, " ... um
die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufldche
verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastungen zu erftllen”.

Diese Orientierungswerte werden in Anlage 3, oben, aufgelistet.

"Fur die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeitraum von 6.00 bis 22.00 Uhr
und nachts der Zeitraum von 22.00 bis 6.00 Uhr zugrunde zu legen."

Weiter wird im o. g. Beiblatt [2] ausgeflhrt, dass bei zwei angegebenen Nachtwerten
der niedrigere fir Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm sowie flir Gerausche von ver-
gleichbaren o6ffentlichen Betrieben gelten soll; der héhere Orientierungswert fiir die
Nachtzeit ist ma3gebend flr die Beurteilung von Verkehrslarmeinwirkungen.

Die in Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 [2] genannten Orientierungswerte

"... haben vorrangig Bedeutung fiir die Planung von Neubaugebieten mit schutz-
bedlirftigen Nutzungen und fiir die Neuplanung von Fldchen, von denen
Schallemissionen ausgehen und auf vorhandene oder geplante schutz-
bedlirftige Nutzungen einwirken kénnen ..."
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Zur Anwendung der Orientierungswerte wird im o. g. Regelwerk [2] weiter ausgeflhrt:

"Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der stddtebaulichen Planung er-
forderlichen Abwédgung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben
anderen Belangen - z. B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung (berkommener
Stadlstrukturen - zu verstehen. Die Abwédgung kann in bestimmten Féllen bei
Uberwiegen anderer Belange - insbesondere in bebauten Gebieten - zu einer
entsprechenden Zurtickstellung des Schallschutzes fiihren."

und

"Die Beurteilungspegel der Gerdusche verschiedener Arten von Schallquellen
(Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitldrm) sollen wegen der unterschied-
lichen Einstellungen der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerdusch-
quellen jeweils fiir sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht
addiert werden."

3.22TALarm

Geman Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG [3] sind "Anlagen" im Sinne die-
ses Gesetzes derart zu errichten und zu betreiben, dass keine Immissionen auftreten,
die "... nach Art, Ausmal3 und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile
oder erhebliche Beldstigungen fur die Allgemeinheit oder die Nachbarschatft ..." herbei-
zuflihren. Als MafB fir die im BImSchG als "schadliche Umwelteinwirkungen" be-
schriebenen Gerdusche sind die in einschlagigen Regelwerken festgelegten

Referenzwerte (Orientierungswerte, Immissionsrichtwerte) heranzuziehen.

Die in der Nachbarschaft von larmemittierenden gewerblichen Anlagen einzuhaltenden
Immissionsrichtwerte flr Immissionsorte auBBerhalb von Gebduden sind abhangig von
der Art der baulichen Nutzung am betrachteten Larmeinwirkungsort. In der TA Larm
[4], Abschnitt 6.1, werden die in Anlage 3, unten, aufgelisteten Werte angegeben.

Diese Immissionsrichtwerte sind an den "mafBgeblichen Immissionsorten” einzuhalten,
welche in Abschnitt A.1.3 der TA Larm definiert werden:
"a) bei bebauten Fldchen 0,5 m auBerhalb vor der Mitte des gedffneten Fens-

ters des vom Gerdusch am starksten betroffenen schutzbedlirftigen Rau-
mes nach DIN 4109, Ausgabe November 1989;

b) bei unbebauten Fldchen oder bebauten Fldchen, die keine Gebdude mit
schutzbedlirftigen Rdumen enthalten, an dem am starksten betroffenen
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Rand der Fldche, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebdude mit
schutzbedlirftigen Rdumen erstellt werden diirfen; ..."

Zur Ermittlung der Beurteilungspegel ist geman TA Larm [4] das nachfolgend verkdirzt

dargestellte Verfahren heranzuziehen:

— Der Beurteilungspegel "tags" ist auf einen Zeitraum von 16 Stunden wéhrend
der Tageszeit (6.00 bis 22.00 Uhr) zu beziehen. W&hrend bestimmter
"Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit” (d. h. an Werktagen von 6.00 bis
7.00 Uhr und von 20.00 bis 22.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von
6.00 bis 9.00 Uhr, von 13.00 bis 15.00 Uhr und von 20.00 bis 22.00 Uhr) ist
ein Zuschlag von 6 dB zum Mittelungspegel in Ansatz zu bringen; ausgenom-
men hiervon sind Einwirkungsorte in Gebieten der Kategorien a bis ¢
(Industrie-, Gewerbe-, Kern-, Dorf- und Mischgebiete).

— Als Bezugszeitraum flr den Beurteilungspegel "nachts" ist "... die volle
Nachtstunde (z. B. 1.00 bis 2.00 Uhr) mit dem héchsten Beurteilungspegel,
zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beitragt ...", zu bericksichtigen.

Die Immissionsrichtwerte sind akzeptorbezogen; dies bedeutet, dass der durch die Ge-
samtheit aller (auch fremder) "Anlagen" im Sinne der TA La&rm am jeweils schutz-
bedurftigen Einwirkungsort verursachte Immissionspegel den dort maf3gebenden Im-
missionsrichtwert nicht Ubersteigen darf. Ein auf eine einzelne Anlage beschrankter
Nachweis des durch diese verursachten Immissionspegels ist nur dann ausreichend,
wenn eine nennenswerte Larmvorbelastung am betreffenden Einwirkungsort ausge-

schlossen werden kann oder

"... wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den
Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall,
wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die
Immissionsrichtwerte ... am malgeblichen Immissionsort um mindestens
6 dB(A) unterschreitet.” (TA Larm, Nummer 3.2.1)

Erganzend wird in Absatz 6 von Abschnitt 3.2.1 der TA Larm zu dem oben auszugs-
weise zitierten Absatz 2 ausgefuhrt:
"Die Bestimmung der Vorbelastung kann im Hinblick auf Absatz 2 entfallen,

wenn die Gerduschimmissionen der Anlage die Immissionsrichtwerte... um
mindestens 6 dB(A) unterschreiten.”
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3.3 Begrenzung der Schallemissionen

Da eine die Larmeinwirkung auf die schutzbedurftige Nachbarschaft begrenzende
Festlegung detaillierter betrieblicher Randbedingungen fur larmemittierende Anlagen
nicht im Bebauungsplan erfolgen und ein gesicherter Nachweis Uber die Einhaltung
schalltechnischer Anforderungen ohnehin erst im Rahmen des Baugenehmigungsver-
fahrens auf der Grundlage detaillierter Informationen Uber schalltechnisch relevante
bauliche, technische und betriebliche Randbedingungen erbracht werden kann, muss
eine unzulassige Larmeinwirkung auf Einwirkungsorte auflerhalb des Plangebiets
dadurch ausgeschlossen werden, dass fur Teilflachen, auf denen "Anlagen” im Sinne
der TA Larm [4] baurechtlich zulassig sind, Werte fur das Emissionskontingent (Lex) im
Bebauungsplan festgesetzt werden. Kriterium fur die Ermittlung dieser Werte ist die
Einhaltung der in Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 [2] fGr "... Industrie-, Gewerbe- und
Freizeitlérm sowie fiir Gerdusche von vergleichbaren &ffentlichen Betrieben ..." defi-
nierten Orientierungswerte - ggf. unter Berucksichtigung einer eventuell vorhandenen

Larmvorbelastung durch larmemittierende Anlagen aulerhalb des Plangebiets.

Die im Rahmen der Bauleitplanung maBgebenden Orientierungswerte sind fir die im
vorliegenden Fall relevanten Gebietskategorien im Bereich von schutzbedurftigen
Larmeinwirkungsorten in der Umgebung des Plangebiets zahlenwertmafig identisch
mit den in der TA Larm [4] festgelegten Immissionsrichtwerten. Deshalb kann im Fol-
genden auf eine Unterscheidung zwischen Orientierungswerten und Immissionsricht-

werten verzichtet werden.

Um eine im Sinne der oben erwahnten Regelwerke unzulassige Larmeinwirkung auf
die Umgebung zu verhindern, sind bereits im Zuge der Bauleitplanung geeignete Vor-
kehrungen zu treffen. In DIN 45 691 [5] wird ausgeflhrt:

"Zur Regelung der Intensitét der Fldchennutzung hat in den vergangenen Jahren
die Festsetzung von Emissionskontingenten an Bedeutung gewonnen. ...

Diese Norm legt Verfahren und eine einheitliche Terminologie als fachliche
Grundlagen zur Gerduschkontingentierung in Bebauungspldnen beispielhaft fiir
Industrie- oder Gewerbegebiete und auch flir Sondergebiete fest und gibt
rechtliche Hinweise fiir die Umsetzung".
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Allerdings beinhaltet dieses Regelwerk keine Empfehlung fur die zahlenwertmafige
Festsetzung eines flachenbezogenen Schall-Leistungspegels als Emissionskontin-
gent. Zumindest fur "Gewerbe- und Industrieflichen” lassen sich aus einschlagigen
Regelwerken Zahlenwerte fur den flachenbezogenen Schall-Leistungspegel entneh-

men.

DIN 18 005-1
In Abschnitt 5.2.3 der DIN 18 005-1 [6] wird ausgefuhrt:

"Wenn die Art der unterzubringenden Anlagen nicht bekannt ist, ist fiir die Be-
rechnung der in der Umgebung eines geplanten Industrie- oder Gewerbegebiets
ohne Emissionsbegrenzung ... zu erwartenden Beurteilungspegel dieses Gebiet
als eine Flachenschallquelle mit folgenden flachenbezogenen Schallleistungs-
pegeln anzusetzen:

— Industriegebiet, tags und nachts 65 dB;
— Gewerbegebiet, tags und nachts 60 dB."

DIN 45 682
In Anhang A.2 "Gewerbe/Industrie und Freizeitanlagen” der DIN 45 682 [7] wird aus-
gefuhrt:

"Soweit bei noch nicht bebauten, aber als Gewerbe-/Industrieflichen in Be-
bauungs- oder Flachennutzungsplénen bereits ausgewiesenen Flédchen eine
Kontingentierung (z. B. durch Festlegung flachenbezogener Schallleistungs-
pegel) nicht vorliegt, kann ndherungsweise wie vorstehend verfahren werden.
Als Emissionswerte kbnnen gewéhlt werden:

fiir GI-Flachen: Lwa = 65 dB (tags/nachts)
flir GE-Flachen: Lwa = 60 dB (tags) bzw. 50 dB (nachts)"

VBUI
In Abschnitt 3.2 der vorlaufigen Berechnungsmethode flr den Umgebungslarm durch
Industrie und Gewerbe (VBUI) [8] nach § 5 Abs. 1 der Verordnung Uber die Larmkar-
tierung (34. BImSchV) wird u. a. ausgefihrt:

"Als Eingangsdaten fiir die Berechnung ... kénnen flichenbezogene Schall-

Leistungspegel aus Bebauungs- und Fldchennutzungsplénen bzw. die Stan-
dardwerte der Tabelle 1 verwendet werden."
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In der erwahnten Tabelle 1 werden folgende Standardwerte fur flachenbezogene

Schall-Leistungspegel angegeben:

Gebietsnutzung Standardwerte fur flachenbezogene
Schall-Leistungspegel in dB(A)
Tag Abend Nacht
(6.00-18.00 Uhr)| (18.00-22.00 Uhr)| (22.00-6.00 Uhr)
Schwerindustrie 65 65 65
Leichtindustrie 60 60 60
gewerbliche Nutzung 60 60 45

4. SCHALLAUSBREITUNG

Der durch einen larmemittierenden Vorgang an einem bestimmten Einwirkungsort her-
vorgerufene Immissionspegel ist abhangig vom jeweiligen Emissionspegel (Schall-
Leistungspegel) und den Schallausbreitungsbedingungen auf der Ausbreitungsstrecke
zwischen den Schallquellen und diesem Einwirkungsort. EinflussgréBen auf die Schall-

ausbreitungsbedingungen sind:

— Lange des Schallausbreitungsweges
— Luft- und Bodenabsorption sowie Witterung

— Schallabschirmung durch Geldndemodellierung, Bebauung oder spezielle
AbschirmmaBnahmen (z.B. Larmschutzwand, Larmschutzwall)

— Schallreflexionen an schallharten Flachen in der Umgebung des Schallaus-
breitungswegs (Gebaudefassaden u. a.)
Bei der Ermittlung der in einem Bebauungsplan festzusetzenden Emissionskontingen-
te bzw. bei der Ermittlung von Immissionskontingenten ist jedoch entsprechend den
Vorgaben in DIN 45 691 ausschlieBlich die geometrische Ausbreitungsdampfung bei
ungerichteter Schallabstrahlung zu berlcksichtigen. Héhendifferenzen zwischen
Emissions- und Immissionsort sowie Abschirmungen durch Gebaude, Schallschirme
u. 4. bzw. aufgrund topografischer Gegebenheiten bleiben auBer Betracht. Unter
sinngemafier Anwendung dieser Regelung der DIN 45 691 erfolgt in der vorliegenden
Ausarbeitung auch die Berechnung der Larmvorbelastung; d. h., ausgehend von noch
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festzusetzenden Werten fir den flachenbezogenen Schall-Leistungspegel einer
Vorbelastungsflache wird die Schallausbreitung ausschlieBlich mit Hilfe der hori-
zontalen geometrischen Ausbreitungsdampfung Adiv geman Abschnitt 7.1 der DIN ISO
9613-2 [9] ermittelt.

Fur die Schallausbreitungsrechnungen wird das von der SoundPLAN GmbH,
Backnang, entwickelte Rechenprogramm SOUNDPLAN herangezogen. Flachen-
schallquellen werden mit diesem Programm in Teile zerlegt, deren Abmessungen klein
gegenuber ihrem Abstand zum jeweils nachstgelegenen interessierenden Immis-
sionsort sind. Anhand der entsprechend den vorliegenden Planen in den Rechner ein-
gegebenen Koordinaten wird dort ein Gelandemodell simuliert, das mit einem von dem
zu untersuchenden Immissionsort ausgehenden Suchstrahl abgetastet wird. Im je-
weiligen Gelandeschnitt werden die Schallquellen erfasst und der bei ausschlie3lich
geometrischer Ausbreitungsdampfung verursachte Immissionsanteil am Einwirkungs-
ort bestimmt. Durch Integration der Immissionsanteile Uber den gesamten interessie-
renden Winkelbereich ergibt sich jeweils der am Einwirkungsort verursachte Immis-

sionspegel.

5. EMISSIONSKONTINGENTIERUNG

5.1 Larmvorbelastung

Zunachst ist die Larmvorbelastung innerhalb der dem "Gewerbegebiet Dreschschopf"
benachbarten "gemischten Bauflachen" (M) und "Wohnbauflachen" (W) fir den Fall zu
ermitteln, dass alle "Anlagen" in benachbarten, bestehenden und geplanten
"gewerblichen Bauflachen" das ihnen jeweils zuzuordnende Emissionskontingent
ausschopfen. Gemaly vorliegenden Informationen sind die Emissionen von den in
Anlage 4 eingetragenen Vorbelastungsflachen A, B und C nicht durch Larmkontingente
begrenzt. Fur die Flachen D und E sind auf der Grundlage der Angaben in den
Bebauungsplanen "Tiergarten 1", "Tiergarten 1, 1. Anderung" und "SO Tourismus +
Landwirtschaft Europa-Farm" folgende Emissionskontingente Lek anzusetzen:
Vorbelastungsflache D:  Lektags = 55 dB(A), Lek nachts = 40 dB(A)
Vorbelastungsflache E: Lektags = 60 dB(A), Lek nachts = 45 dB(A)
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Da fur die Vorbelastungsflachen A bis C keine Larmkontingente festgesetzt wurden,
dienen die in einschlagigen, in Abschnitt 3.3 kurz dargestellten Regelwerken
angegebenen Zahlenwerte fir den flachenbezogenen Schall-Leistungspegel als
Anhaltswerte. D. h., den Flachen A bis C kann ein flachenbezogener Schall-Leistungs-
pegel von L"w = 60 dB(A) "tags" zugeordnet werden.

Anmerkung:

Da fur den Nachtzeitraum die in Abschnitt 3.3 genannten Regelwerte keinen einheitlichen Wert fir den

flachenbezogenen Schall-Leistungspegel von GE-Flachen nennen, sondern eine Spannweite von 45
dB(A) < L"w < 60 dB(A) besteht, bleibt der Nachtzeitraum zunachst aul3er Betracht.

Auf der Grundlage der 0. g. Tagwerte Lektags bzw. L"wtags wird die Larmeinwirkung
zunachst auf die in Anlage 4 eingetragenen Larmeinwirkungsorte a bis e ermittelt.
Entsprechend der Darstellung in Anlage 2 wird angenommen, dass sich die
Einwirkungsorte a, b und ¢ innerhalb einer als "Mischgebiet" und die Einwirkungsorte
dund e innerhalb einer als "allgemeines Wohngebiet" einzustufenden Flache befinden.

Der rechnerische Nachweis der Larmvorbelastung "tags" erfolgt in Anlage 5.
Nachfolgend werden die flr die Larmvorbelastung "tags" ermittelten Werte Lt dem
jeweils maBgebenden Orientierungswert/Immissionsrichtwert (OW/IRW) gegeniber-

gestellt:
Immissionsort a b c d e
Lrt in dB(A) 55,4 57.8 57.8 56,4 52,6
OW/IRW in dB(A) 60 55

An Immissionsort d wird der maBgebende Immissionsrichtwert "tags" von 55 dB(A)
rechnerisch (berschritten. Allerdings sind die bestehenden Betriebe in der
Nachbarschaft des Immissionsorts d bereits derzeit verpflichtet, den Immissions-
richtwert "tags" von 55 dB(A) einzuhalten. Auf der Grundlage der Rechenergebnisse
ist wird deshalb davon ausgegangen, dass der Immissionsrichtwert "tags" von 55
dB(A) an Immissionsort d zwar nicht Uberschritten wird, aber zumindest

naherungsweise ausgeschopft wird.
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Andererseits sind derzeit an den Immissionsorten b und ¢ anstatt der nachgewiesenen
Unterschreitung des dort mal3gebenden Immissionsrichtwerts "tags" von 60 dB(A) um
rechnerisch 2 dB(A) auch geringfigig hdéhere Larmimmissionen zuldssig und im
Einzelfall auch zu erwarten.

Anmerkung:

Unmittelbar westlich von Immissionsort b befindet sich auf der Vorbelastungsflache C die MEWA Textil-
Service AG & Co. OHG MeiBBenheim. Da hier in erheblichem Umfang Ladetatigkeiten und Lieferverkehr
stattfinden, und zwar z. T. in unmittelbarer Nachbarschaft des Immissionsorts b, ist lokal mit einem
héheren flachenbezogenen Schall-Leistungspegel L"w zu rechnen als durch den o. g. Anhaltswert von

L"'w = 60 dB(A) beriicksichtigt. Deshalb kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass am
Immissionsort b eine héhere Larmvorbelastung vorliegt als in Anlage 5 rechnerisch ermittelt.

Vereinfachend wird somit davon ausgegangen, dass an allen betrachteten
Larmeinwirkungsorten der jeweils maBgebende Immissionsrichtwert "tags"

naherungsweise ausgeschopft wird.

Flr die Nachtzeit gelten jeweils um 15 dB(A) "strengere" Immissionsrichtwerte. Um
hier eine unzulassige Larmeinwirkung zu vermeiden, sind "nachts" auch um 15 dB(A)
geringere Emissionspegel anzusetzen als "tags". D. h., im Regelfall ist fir die Flachen
A bis C - entsprechend dem Anhaltswert der VBUI - von einem flachenbezogenen
Schall-Leistungspegel "nachts" von L"w = 45 dB(A) auszugehen; im Bereich der Flache
A (und/oder C) ist dieser Wert noch zu reduzieren, um an Immissionsort d eine
Uberschreitung des dort maBgebenden Immissionsrichtwerts "nachts" von 55 dB(A)
zu vermeiden. Vereinfachend kann deshalb auch "nachts" - wie oben flar den
Tagzeitraum beschrieben - davon ausgegangen werden, dass an den jeweils
maBgebenden Immissionsorten der jeweilige Immissionsrichtwert "nachts" durch die

Emissionen aus den Vorbelastungsflachen ausgeschopft wird.

5.2 Festsetzung von Larmkontingenten

Da entsprechend obigen Ausfihrungen an den schalltechnisch unglnstigsten
Larmeinwirkungsorten zumindest naherungsweise die dort jeweils maBgebenden
Immissionsrichtwerte bzw. Orientierungswerte "tags" und "nachts" ausgeschoépft
werden, ist eine maBgebliche Zusatzbelastung durch das "Gewerbegebiet
Dreschschopf" nicht zulassig.
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Geman Rucksprache mit der Gewerbeaufsicht beim Landratsamt Ortenaukreis, Herrn
Rieder, kann im vorliegenden Fall als "Relevanzgrenze" hilfsweise das 6 dB(A)-
Kriterium aus Abschnitt 3.2.1 der TA Larm herangezogen werden. D. h., die gesamte
Zusatzbelastung durch die in Anlage 2 eingetragenen Teilflachen 1 bis 4 muss in der
Nachbarschaft den dort jeweils maB3gebenden Immissionsrichtwert um mindestens 6
dB(A) unterschreiten. Allerdings wird zukinftig auch fir die zu Uberplanende
Gewerbegebietsflache E (oder auch eine Teilflache hiervon) eine Larmkontingen-
tierung durchgefihrt werden. Um dort nicht gesondert auf das o. g. 6 dB(A)-Kriterium
zurlckgreifen zu massen, wird insgesamt fur die Teilflachen 1 bis 4 des Plangebiets
"Gewerbegebiet Dreschschopf" und fir die Gewerbeflache E dieses Kriterium in
Ansatz gebracht.

Anmerkung:

Fir die Flache E ist dabei vorzugsweise von Larmkontingenten Lex = 60 dB(A) "tags" und Lexk = 45 dB(A)

"nachts" auszugehen, da diese Werte bereits derzeit in den Bebauungsplénen "Tiergarten II" und "SO
Tourismus + Landwirtschaft Europa-Farm" firr die Flache E festgesetzt sind.

Um die geforderte Unterschreitung des jeweils maBgebenden Orientierungswerts bzw.
Immissionsrichtwerts um mindestens 6 dB(A) sicherzustellen, kénnen fir die als
"Gewerbegebiet" auszuweisenden Teilflachen des Plangebiets "Gewerbegebiet
Dreschschopf" gemal dem in den Anlagen 6 und 7 gefihrten Nachweis folgende
Emissionskontingente Lex festgesetzt werden:

Teilflache Emissionskontingent Lek in dB(A)
"tags” "nachts"
1 53 38
2 58 43
3 60 45
4 58 43

Nachfolgend werden die in den Tabellen in den Anlagen 6 und 7 ermittelten
Immissionspegel (Immissionskontingente Lik) dem jeweils maBgebenden Planwert

(Orientierungswert bzw. Immissionsrichtwert abzlglich 6 dB(A)) gegenlibergestellt;
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dabei wurden auch die Larmimmissionen durch die mit Kontingenten von 60 dB(A)
"tags" und 45 dB(A) "nachts" belegte (geplante) Gewerbeflache E beriicksichtigt:

Immissionsort a b c d e
Lik "tags" in dB(A) 52,9 | 50,8 | 48,7 | 48,0 | 48,9
Planwert "tags" in dB(A) 54 54 54 49 49
Lik "nachts" in dB(A) 37,9 | 35,8 | 33,7 | 33,0 | 33,9
Planwert "nachts" in dB(A) 39 39 39 34 34

Der Vergleich der fiir das gesamte Plangebiet "Gewerbegebiet Dreschschopf" und die
Gewerbeflache E ermittelten Immissionskontingente Lik mit dem jeweils maf3geben-

den Planwert zeigt, dass dieser - wie gefordert - eingehalten bzw. unterschritten wird.

5.3 Festsetzung von Zusatzkontingenten

Um die zuklnftige Nutzung des Plangebiets in schalltechnischer Hinsicht nicht Gber
Gebuhr einzuschranken, kann entsprechend dem Vorschlag in Anlage A.2 zur DIN
45 691 [5] dem Plangebiet ein richtungsabhangiges Zusatzkontingent Lek zus zuge-
ordnet werden. Ein derartiges Zusatzkontingent gibt an, um welchen Betrag der fir Lex
angegebene Wert erhdht werden kann, wenn die Schallabstrahlung in einen be-
stimmten Richtungssektor erfolgt; dieses Zusatzkontingent kann somit ohne Bezug auf

auBerhalb des Plangebiets gelegene Objekte definiert werden.

Geman den Rechenergebnissen in Abschnitt 5.2 wird an den Immissionsorten d und
e der jeweilige Planwert "tags" und "nachts" naherungsweise ausgeschdpft; d. h., far
diese Einwirkungsorte ist keine Erhéhung des Kontingents zulassig. An Immissionsort
a wird der dort maBgebende Planwert zwar nur um ca. 1 dB(A) unterschritten.
Allerdings stellt hier die maBgebliche Schallquelle die Gewerbeflache E dar. Falls die
Emissionen aus den innerhalb des Plangebiets "Gewerbegebiet Dreschschopf”
gelegenen Teilflachen 1 bis 4 um rechnerisch 6 dB(A) erhéht werden, die Emission

aus der Flache E aber unverandert bleibt, werden an Immissionsort a - und auch an
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den Immissionsorten b und c - die Planwerte von 54 dB(A) "tags" und 39 dB(A) "nachts"
nicht Uberschritten. Der entsprechende Nachweis wird in Anlage 8 geflhrt.

Deshalb kann fir den in Anlage 9 eingetragenen Richtungssektor Il ein
Zusatzkontingent von Lek zus = 6 dB(A) angesetzt werden.

Somit bietet sich einheitlich fir die Zeitrdume "tags" und "nachts" folgende Festsetzung
von Richtungssektoren und Zusatzkontingenten an (siehe Plan in Anlage 9):
Bezugspunkt: R = 3412045, H = 5361321 im Gauss-Kriger-Koordinatensystem

Lek,zus = 0 dB(A) in Richtungssektor | (0° bis 40° und 300° bis 360°)
Lek.zus = 6 dB(A) in Richtungssektor Il (40° bis 300°)

Anmerkung:
Der Winkel 0° kennzeichnet dabei die Nordrichtung, 90° die Ostrichtung usw.

Im Lageplan in Anlage 10 werden die Immissionspegel "tags" flachenhaft dargestellt
fir den Fall, dass die Schallemission der Teilflachen 1 bis 4 des Plangebiets das
diesen jeweils zugeordnete Emissionskontingent "tags" einschlieBlich Zusatz-
kontingent ausschodpft und dass von der Flache E eine Schall-Leistung von L"w = 60
dB(A) emittiert wird. Aus dieser Darstellung ist ersichtlich, dass an den einzelnen
Immissionsorten der jeweils mafB3gebende Planwert "tags" - d. h. Immissionsrichtwert

bzw. Orientierungswert "tags" abztglich 6 dB(A) - eingehalten wird.

Die Darstellung in Anlage 10 erfolgte fir den Tagzeitraum. Da "nachts" um 15 dB(A)
"strengere" Planwerte gelten als "tags", auBerdem die Emissionskontingente "nachts”
das korrespondierende Emissionskontingent "tags" gerade um 15 dB(A)
unterschreiten, liegt "nachts" bei einem Vergleich der Immissionspegel mit dem jeweils
maBgebenden Planwert dieselbe Situation vor wie in Anlage 10 fir die Tagzeit
dargestellt.

6. EMPFEHLUNGEN

Wie in den Immissionstabellen in den Anlagen 6 und 7 nachgewiesen wurde, hat die
bestimmungsgemaBe gewerbliche Nutzung des Plangebiets "Gewerbegebiet
Dreschschopf" keine unzulassige Larmeinwirkung auf die schutzbedtirftige Umgebung



Bliro flir Schallschutz Dr. Jans

Gutachten Nr. 3535.3/1252 17

zur Folge, wenn auf den in Anlage 9 definierten Teilflachen 1 bis 4 die in Abschnitt 5.2

aufgefihrten Werte fir das Emissionskontingent nicht Gberschritten werden.

In Anlehnung an den Vorschlag in DIN 45 691 [5] wird empfohlen, folgende Formulie-
rung als Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen und die in Anlage 9 einge-

tragenen Richtungssektoren in den zeichnerischen Teil zu Gbernehmen:

"Zuldssig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerdusche die nach-
folgend angegebenen Emissionskontingente Lex nach DIN 45 691 weder tags
(6.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) (berschreiten:

Teilfliche | Fldchenabmessung | Emissionskontingent
Ifd. Nr. Ain m? LEK; tags L Eknachts
1 5.116 53 dB(A) | 38 dB(A)

2 5.202 58 dB(A) | 43 dB(A)

3 5.853 59 dB(A) | 44 dB(A)

4 15.400 58 dB(A) | 43 dB(A)

Fdr die im Plan dargestellten Richtungssektoren | und Il, deren Bezugspunkt
durch die Gauss-Kriiger-Koordinaten R = 3412045, H = 5361321 definiert ist,
erhéhen sich die Emissionskontingente um ein Zusatzkontingent von

Lekzus = 0 dB(A) in Richtungssektor | (0° bis 40° und 300° bis 360°)

Lekzus = 6 dB(A) in Richtungssektor Il (40° bis 300°)

Die Prifung der planungsrechtlichen Zuldssigkeit von Vorhaben erfolgt nach
DIN 45 691: 2006-12, Abschnitt 5; fir Immissionsorte innerhalb des Richtungs-
sektors ist Lex durch Lex + Lek zus ZU ersetzen.”

Die Einhaltung (oder Unterschreitung) der Werte des Emissionskontingents ist jeweils
bei der Antragstellung auf Baugenehmigung oder Nutzungsanderung nachzuweisen.
Bei diesem Nachweis sind aufgrund betriebsspezifischer Randbedingungen ggf. erfor-
derliche Zuschlage (z. B. Impulshaltigkeit, Tonhaltigkeit usw.) entsprechend den Fest-
legungen in der TA Larm zu berticksichtigen.

Anmerkung:
Falls die Schallausbreitung z. B. durch die abschirmende Wirkung von zwischen den Schallquellen und
betrachteten Einwirkungsorten zu berlcksichtigenden Gebauden beeinflusst wird, kdnnen die
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tats&chlich emittierten flachenbezogenen Schall-Leistungspegel L"w das jeweilige Emissionskontingent
zahlenwertmaBig Ubersteigen.

Des Weiteren kann der von larmarmen Anlagen innerhalb einer Teilflache nicht in Anspruch genommene
Teil des zugehdrigen Larmkontingents erforderlichenfalls auf larmintensive Anlagen innerhalb einer
anderen Teilflaiche Gbertragen werden.

Da die Festlegung der Werte fir das Emissionskontingent ausschlie3lich unter dem
Aspekt der Vermeidung einer unzulassigen Betriebslarmeinwirkung im Bereich auBer-
halb des Plangebiets erfolgte, ist zusatzlich nachzuweisen, dass an schutzbedurftigen
fremden Einwirkungsorten innerhalb des raumlichen Geltungsbereichs die fir die
betreffende Gebietskategorie maBgebenden Immissionsrichtwerte nicht Gberschritten

werden.

7. ZUSAMMENFASSUNG

Die Gemeinde MeiBenheim plant die Aufstellung des Bebauungsplans "Gewerbe-
gebiet Dreschschopf" im Ortsteil Kiirzell. In der vorliegenden Ausarbeitung wurden fir
die innerhalb des Plangebiets fur eine gewerbliche Nutzung vorgesehenen Teilflachen
Emissionskontingente (Lex) ermittelt, welche die im Hinblick auf die Larmentwicklung
zuldssige Nutzung der betrachteten Flachen wahrend der Tages- und wéahrend der
Nachtzeit begrenzen. Diese den in Anlage 9 eingetragenen Teilflachen 1 bis 4
zugeordneten Werte sind in der Tabelle in Abschnitt 5.2 aufgelistet.

Kriterium flr die Ermittlung dieser Werte war die Einhaltung der Orientierungswerte
von Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 bzw. der Immissionsrichtwerte der TA Larm an
potentiell schutzbedurftigen Larmeinwirkungsorten in der Nachbarschaft des
raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Dreschschopf"
unter Bertcksichtigung der Larmvorbelastung durch bereits bestehende bzw. geplante
gewerbliche Flachen in der Nachbarschaft des Plangebiets.

Biro fir Schallschutz
Dr. Wilfried Jans

(Dr. Jans)
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Bebauungsplan "Gewerbegebiet Dreschschopf" in MeiBenheim-Kirzell
- Entwurf des zeichnerischen Teils des Bebauungsplans (Stand: 18.02.2016);
Auszug aus einem vom Planungsburo Fischer, Freiburg, gefertigten Plan
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Bebauungsplan "Gewerbegebiet Dreschschopf" in MeiBenheim-Kirzell

- Lageplan mit Kennzeichnung der Teilflachen 1 bis 4 innerhalb des Plangebiets sowie
Darstellung der Baugebiete geman BauNVO in der Nachbarschaft;
Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 2
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Bebauungsplan "Gewerbegebiet Dreschschopf" in MeiBenheim-Kurzell

- in einschlagigen Regelwerken festgelegte Referenzwerte fiir den gebietsabhangigen

Schutzanspruch vor Larmeinwirkungen; Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 3.2

Anlage 3

Schalltechnische Orientierungswerte fir die stadtebauliche Planung
gem. Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1
Gebietskategorie Orientierungswerte in dB(A)
tags nachts
a) reine Wohngebiete, Wochenendhausgebiete,
Ferienhausgebiete 50 40 bzw. 35
b) allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete,
Campingplatzgebiete 55 45 bzw. 40
c) Friedhofe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55
d) besondere Wohngebiete 60 45 bzw. 40
e) Dorfgebiete, Mischgebiete 60 50 bzw. 45
f) Kerngebiete, Gewerbegebiete 65 55 bzw. 50
g) Sondergebiete, "soweit sie schutzbedurftig sind,
je nach Nutzungsart" 45 bis 65 35 bis 65
Immissionsrichtwerte gem. TA Larm Nummer 6.1
Gebietskategorie Immissionsrichtwerte
in dB(A)
tags nachts
a) Industriegebiete 70 70
b) Gewerbegebiete 65 50
c) Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45
d) allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungs-
gebiete 55 40
e) reine Wohngebiete 50 35
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Bebauungsplan "Gewerbegebiet Dreschschopf" in MeiBenheim-Kirzell
- Lageplan mit Kennzeichnung der bei der rechnerischen Ermittlung der Larmvorbelastung

berlcksichtigten gewerblichen Bauflachen sowie Eintragung einiger zur numerischen
Ermittlung der Larmeinwirkung ausgewahlter Immissionsorte;
Erlduterungen siehe Text, Abschnitt 5.1
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Bebauungsplan "Gewerbegebiet Dreschschopf" in MeiBenheim-Kirzell
- Immissionstabelle zum Nachweis der Larmvorbelastung "tags";
Erlduterungen siehe Text, Abschnitt 5.1
Schallquelle L"w S Lw Ko S Adiv Lrt
dB(A) me dB(A) dB m dB dB(A)

Immissionsort  a M Lrt= 554 dB(A)

Vorbelastungsflache A 60,0 11426 100,6 0,0 449 64,0 36,5
Vorbelastungsflache B 60,0 10084 100,0 0,0 415 63,4 36,7
Vorbelastungsflache C 60,0 39919 106,0 0,0 209 574 48 6
Vorbelastungsflache D 55,0 6794 93,3 0,0 45 441 492
Vorbelastungsflache E 60,0 47610 106,8 0,0 144 54,2 52,6
Immissionsort b M Lrt= 57,8 dB(A)

Vorbelastungsflache A 60,0 11426 100,6 0,0 389 628 378
Vorbelastungsflache B 60,0 10084 100,0 0,0 379 62,6 37,5
Vorbelastungsflache C 60,0 39919 106,0 0,0 82 492 56,8
Vorbelastungsflache D 55,0 6794 93,3 0,0 154 547 38,6
Vorbelastungsflache E 60,0 47610 106,8 0,0 190 56,6 50,2
Immissionsort ¢ Ml Lrt= 578 dB(A)

Vorbelastungsflache A 60,0 11426 100,6 0,0 120 526 480
Vorbelastungsflache B 60,0 10084 100,0 0,0 169 556 445
Vorbelastungsflache C 60,0 39919 106,0 0,0 83 493 56,7
Vorbelastungsflache D 55,0 6794 93,3 0,0 367 62,3 310
Vorbelastungsflache E 60,0 47610 106,8 0,0 287 60,2 46,6
Immissionsort d WA Lrt= 564 dB(A)

Vorbelastungsflache A 60,0 11426 100,6 0,0 4l 480 526
Vorbelastungsflache B 60,0 10084 100,0 0,0 149 545 456
Vorbelastungsflache C 60,0 39919 106,0 0,0 133 53,5 525
Vorbelastungsflache D 55,0 6794 93,3 0,0 a7 63,4 299
Vorbelastungsflache E 60,0 47610 106,8 0,0 325 61,2 455
Immissionsort e WA Lrt= 526 dB(A)

Vorbelastungsflache A 60,0 11426 100,6 0,0 150 545 461
Vorbelastungsflache B 60,0 10084 100,0 0,0 99 50,9 49,1
Vorbelastungsflache C 60,0 39919 106,0 0,0 320 61,1 449
Vorbelastungsflache D 55,0 6794 93,3 0,0 516 65,3 281
Vorbelastungsflache E 60,0 47610 106,8 0,0 371 62,4 44 4

Legende

L"'w = flachenbezogener Schall-Leistungspegel in dB(A)

S = Flache des Emittenten in m2

Lw = Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A)
Ko = Zuschlag fir gerichtete Abstrahlung in dB

S
Adiv
Lr,t

mittlere Entfernung des Emittenten in m
Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB
Beurteilungspegel "tags" in dB(A)



Biiro fiir Schallschutz

Dr. Jans Gutachten Nr. 3535.3/1252

Anlage 6

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Dreschschopf" in MeiBenheim-Kirzell

- Ermittlung des zulassigen Immissionskontingents "tags" (Lik) bei Zuordnung der in
Abschnitt 5.2 angegebenen Emissionskontingente "tags" (Lex) zu den Teilflachen 1 bis 4
sowie zur Gewerbeflache E; Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 5.2

Emissionskontingente "tags™"
Schallquelle LEK S Lw Ko s Adiv LIK
tags tags
dB(A) e dB(A) dB m dB dB(A)

Immissionsort  a Mi LIK= 529 dB(A)
Teifflache 1 53 5116 90,1 0,0 439 6338 26,2
Teilflache 2 58 5202 95,2 0,0 364 622 329
Teifflache 3 60 5853 97,7 0,0 260 59,3 384
Tellflache 4 58 15400 99,9 0,0 389 62,8 371
Vorbelastungsflache E 60 47610 106,8 0,0 144 542 526
Immissionsort b M LIK= 508 dB(A)
Teilflache 1 53 5116 90,1 0,0 426 63,6 265
Teilflache 2 58 5202 95,2 0,0 350 619 333
Teifflache 3 60 5853 97,7 0,0 250 589 38,7
Teiiflache 4 58 15400 999 0,0 406 63,2 36,7
Vorbelastungsflache E 60 47610 106.8 0.0 190 56.6 50,2
Immissionsort ¢ Mi LIK= 487 dB(A)
Teifflache 1 53 5116 90,1 0,0 249 589 31,2
Teifflache 2 58 5202 952 0,0 204 572 38,0
Teifflache 3 60 5853 97,7 0,0 189 56,5 412
Teilflache 4 58 15400 99,9 0,0 302 60,6 39,3
Vorbelastungsflache E 60 47610 106,8 0,0 287 60,2 46,6
Immissionsort _d WA LIK= 480 dB(A)
Tellflache 1 53 5116 90,1 0,0 229 58,2 319
Teiflache 2 58 5202 95,2 0,0 201 57,1 38,1
Teifflache 3 60 5853 97,7 0,0 213 575 40,1
Teillflache 4 58 15400 999 0,0 300 60,5 393
Vorbelastungsflache E 60 47610 106,8 0,0 325 612 455
Immissionsort e WA LIK= 489 dB(A)
Teifflache 1 53 5116 90,1 0,0 91 50,1 400
Teifflache 2 58 5202 95,2 0,0 164 553 39,9
Teifflache 3 60 5853 97,7 0,0 262 59,3 383
Tellflache 4 58 15400 99,9 0,0 181 56,1 437
Vorbelastungsflache E 60 47610 106,8 0.0 371 624 44,4

Legende

Lex = Emissionskontingent in dB(A)

S = Flache des Emittenten in m2

Lw = Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A)

Ko = Zuschlag fir gerichtete Abstrahlung in dB

s = mittlere Entfernung des Emittenten in m

Adv = Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB

Lk = Immissionskontingent in dB(A)
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Bebauungsplan "Gewerbegebiet Dreschschopf" in MeiBenheim-Kirzell

- Ermittlung des zulassigen Immissionskontingents "nachts" (Lik) bei Zuordnung der in
Abschnitt 5.2 angegebenen Emissionskontingente "nachts" (Lex) zu den Teilflachen 1 bis 4
sowie zur Gewerbeflache E; Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 5.2

Emissionskontingente "nachts"

Schallquelle LEK S Lw Ko s Adiv LIK
nachts nachts
dB(A) e dB(A) dB m dB dB(A)

Immissionsort a Mi LIK= 379 dB(A)

Teilflache 1 38 5116 751 0,0 439 63,8 11,2

Teifflache 2 43 5202 80,2 0,0 364 622 179

Teilflache 3 45 5853 82,7 0,0 260 59,3 234

Telfflache 4 43 15400 849 0,0 389 628 221

Vorbelastungsflache E 45 47610 91,8 0,0 144 54,2 376

Immissionsort b MI LIK= 358 dB(A)

Teilflache 1 38 5116 751 0,0 426 63,6 115

Teilflache 2 43 5202 80,2 0,0 350 61,9 18,3

Teilfflache 3 45 5853 82,7 0,0 250 58,9 237

Teilflache 4 43 15400 849 0,0 406 63,2 217

Vorbelastungsflache E 45 47610 91,8 00 190 56,6 352

Immissionsort ¢ Mi LIK= 33,7 dB(A)

Teilflache 1 38 5116 75,1 0,0 249 589 16,2

Teilflache 2 43 5202 80,2 0,0 204 57,2 230

Teilflache 3 45 5853 82,7 0,0 189 56,5 26,2

Teifflache 4 43 15400 849 0,0 302 60,6 243

Vorbelastungsflache E 45 47610 91,8 0,0 287 60,2 31,6

Immissionsort  d WA LIK= 330 dB(A)

Teilflache 1 38 5116 75,1 0,0 229 58,2 16,9

Teilflache 2 43 5202 80,2 0,0 201 571 231

Teifflache 3 45 5853 82,7 0,0 213 575 251

Teifflache 4 43 15400 849 0,0 300 60,5 243

Vorbelastungsflache E 45 47610 91,8 0,0 325 61,2 30,5

Immissionsort e WA LIK= 338 dB(A)

Teiflache 1 38 5116 75,1 0,0 91 50,1 250

Teilflache 2 43 5202 80,2 0,0 164 55,3 249

Teilflache 3 45 5853 82,7 0,0 262 593 233

Teilflache 4 43 15400 849 0,0 181 56,1 28,7

Vorbelastungsflache E 45 47610 91,8 0,0 371 62,4 294

Legende

Lex = Emissionskontingent in dB(A)

S Flache des Emittenten in m2

Lw = Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A)

Ko = Zuschlag fir gerichtete Abstrahlung in dB

s = mittlere Entfernung des Emittenten in m

Adv = Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB
Lk = Immissionskontingent in dB(A)
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Bebauungsplan "Gewerbegebiet Dreschschopf" in MeiBenheim-Kirzell

- Ermittlung des zulassigen Immissionskontingents (Lik) fir die innerhalb des Richtungssektors Il
gelegenen Immissionsorte a bis ¢ bei Zuordnung der in der Tabelle in Abschnitt 5.2
angegebenen Emissionskontingente Lek und des Zusatzkontingents Lek zus = 6 dB(A) zu den
Teilflachen 1 bis 4; Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 5.3

Emissionskontingent und Zusatzkontingent "tags"

Schallquelle LEK S Lw L.EK zus Ko s Adiv LK
tags tags
dB(A) m? dB(A) dB(A) dB m dB dB(A)

Immissionsort  a Mi LIK= 538 dB(A)

Teilflache 1 53 5116 90,1 6 0,0 439 63,8 32,2
Teilflache 2 58 5202 95,2 6 0,0 364 62,2 38,9
Teilflache 3 60 5853 97,7 6 0,0 260 59,3 44 4
Teifflache 4 58 15400 99,9 6 0,0 389 62,8 431
Vorbelastungsflache E 60 47610 106,8 0 0,0 144 542 52,6
Immissionsort b M LIK= 521 dB(A)

Teifflache 1 53 5116 90,1 6 0,0 426 63,6 32,5
Teilflache 2 58 5202 95,2 6 0,0 350 619 39,3
Teilflache 3 60 5853 97,7 6 0,0 250 589 447
Teilflache 4 58 15400 99,9 6 0,0 406 632 42,7
Vorbelastungsflache E 60 47610 106,8 0 0,0 190 56,6 50,2
Immissionsort ¢ MI LIK= 521 dB(A)

Teilflache 1 53 5116 90,1 6 0,0 249 58,9 37,2
Teilflache 2 58 5202 95.2 6 0,0 204 572 440
Teilflache 3 60 5853 97.7 6 0,0 189 56,5 47,2
Teifflache 4 58 15400 99,9 6 0,0 302 60,6 45,3
Vorbelastungsflache E 60 47610 106,8 0 0,0 287 60,2 46,6

Emissionskontingent und Zusatzkontingent "nachts"”

Schallquelle LEK S Lw L. EK zus Ko s Adiv LK
nachts nachts
dB(A) e dB(A) dB(A) dB m dB dB(A)

Immissionsort  a Mi LIK= 388 dB(A)

Teifflache 1 38 5116 75,1 6 0,0 439 638 17,2

Teifflache 2 43 5202 80,2 6 0,0 364 62,2 239

Teifflache 3 45 5853 82,7 6 0.0 260 59,3 294

Teifflache 4 43 15400 84,9 6 0.0 389 62,8 28,1

Vorbelastungsflache E 45 47610 91,8 0 0.0 144 54,2 37,6

Immissionsort b M LIK= 37,1 dB(A)

Teifflache 1 38 5116 75,1 6 0,0 426 63,6 17,5

Teifflache 2 43 5202 80,2 6 0,0 350 61,9 243

Teifflache 3 45 5853 82,7 6 0,0 250 58,9 29,7

Teifflache 4 43 15400 84,9 6 0.0 406 63,2 27,7

Vorbelastungsflache E 45 47610 91,8 0 0,0 190 56,6 35,2

Immissionsort ¢ M LIK= 37,1 dB(A)

Teifflache 1 38 5116 75,1 6 0,0 249 58,9 222

Teifflache 2 43 5202 80,2 6 0,0 204 57,2 29,0

Teifflache 3 45 5853 82,7 6 0,0 189 56,5 322

Teifflache 4 43 15400 84,9 6 0.0 302 60,6 30,3

Vorbelastungsfiache E 45 47610 91,8 0 0.0 287 60,2 31,6

Legende

Lek = Emissionskontingent in dB(A) Ko = Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung in dB

S = Flache des Emittenten in m? s = mittlere Entfernung des Emittenten in m

Lw = Schall-Leistungspegel in dB(A) Adv = D&mpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB

Lekzus = Zusatzkontingent in dB(A) Lk = Immissionskontingent in dB(A)
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Bebauungsplan "Gewerbegebiet Dreschschopf" in MeiBenheim-Kirzell

- Lageplan mit Eintragung der den einzelnen Teilflachen des Plangebiets "Gewerbegebiet
Dreschschopf" zuzuordnenden Emissionskontingente Lex sowie der fUr einzelne
Richtungssektoren ermittelten Zusatzkontingente Lek zus;
Erlduterungen siehe Text, Abschnitte 5.2 und 5.3
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Bebauungsplan "Gewerbegebiet Dreschschopf" in MeiBenheim-Kirzell
- flachenhafte Darstellung der Immissionspegel "tags" bei Berlicksichtigung der in den
Abschnitten 5.2 und 5.3 ermittelten Emissionskontingente und Zusatzkontingente "tags"

—-Q
\Q7 Immissionspegel
< fa "tags" in dB(A)
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