Gemeinde MeiRenheim = 8. And. B-Plan "Mihlfeld" Planungsrechtliche Festsetzungen

Fertigung: ...............
Anlage: .......ccccceee.

Schriftliche Festsetzungen Blatt

zur 8. And. des Bebauungsplans "Muhlfeld"

mit Ortlichen Bauvorschriften

der Gemeinde Meil3enheim (Ortenaukreis)
Bebauungsplan der Innentwicklung nach § 13a BauGB

HINWEIS:

Der rechtskraftige B-Plan "Muhlfeld" wurde 1970 erstellt. Da die Bebauungsvorschrif-
ten veraltet sind, wurden diese flr den Bereich der 8. Anderung insgesamt neu ge-
fasst.

Der Anderungsbereich umfasst die FIst.Nrn. 2472 - 2475.

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN § 9 BauGB

1 Art der baulichen Nutzung
(8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO

2 Mald der baulichen Nutzung
(8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse ist durch Eintragung im "Zeich-
nerischen Teil" (rechtskraftiger B-Plan von 1971) festgesetzt.

2.2 Die GRZ wird mit max. 0,4 festgesetzt.

2.3 Bei Gebauden mit 1 Vollgeschoss ist eine max. Wandhohe von 4,50 m ge-
messen ab festgesetztem HoOhenbezugspunkt von 149,30 m U.NN bis
Schnittpunkt AuRenwand mit OK Dachhaut zul&ssig.

2.4 Bei Gebauden mit 1 Vollgeschoss ist eine max. Firsththe von 8,00 m ge-
messen ab festgesetztem Hohenbezugspunkt von 149,30 m U.NN bis OK
First zulassig.

3 Bauweise und tUberbaubare Grundsticksflache
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

Als Bauweise wird die offene Bauweise festgesetzt. Es sind nur Einzelhauser
zulassig.

Die Uberbaubare Flache ergibt sich aus dem "Zeichn. Teil", der fur den Gel-
tungsbereich Baugrenzen und Baulinien vorgibt.
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4 Garagen, Carports und Stellplatze
(8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
Garagen und Carports sind auch aul3erhalb der Baufenster zuldssig. Bei

senkrechter wie auch paralleler Anordnung ist mit Garagen und Carports ein
Abstand von mind. 1,00 m zum Straf3enrand einzuhalten.

5 Gebiete, in denen bei der Errichtung baulicher Anlagen be-
stimmte bauliche oder technische MalRnahmen getroffen
werden mussen, die der Vermeidung oder Verringerung von
Hochwasserschaden einschliellich Schaden durch Starkre-
gen dienen, sowie die Art dieser MaBnahmen (Risikogebiete
auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten im Sinne des
8 78 Abs. 1 WHG)

(8 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB)

Ein Teil des Planungsgebiets befindet sich in einem HQuioo-geschitzten Be-
reich. Diese Flachen werden bei extremen Hochwasserereignissen tberflutet
und gelten als Risikogebiet aul3erhalb von Uberschwemmungsgebieten nach

8 78b WHG. Eine entsprechende Kennzeichnung ist dem Zeichn. Teil zu
entnehmen.

Die gesetzlichen Bestimmungen zu Risikogebieten gemald § 78b Abs. 1
WHG sind zu beachten.

6 MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft
(8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die aus artenschutzrechtlicher Sicht festgelegten MaRnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind ent-
sprechend den Ausfihrungen in der artenschutzrechtlichen Abschatzung, er-
stellt von Bioplan Bihl, vom 14.07.2021 durchzufihren.

6.1 Baufeldraumung und Bauzeitenbeschrankung (VM 1)

Der Abriss der noch bestehenden Garage muss aul3erhalb der Fortpflan-
zungszeit von Vogeln stattfinden (in der Regel von September bis Februar
bestimmt durch die friih britenden Arten bzw. spat britenden Arten mit einer
Brutzeit bis Mitte/Ende August).

Zur Vermeidung von baubedingten Verletzungen und Tétungen von Fleder-
mausen muss der Abriss der Garage erst nach einer Frostperiode bestehend
aus wenigstens drei Frostnachten, besser zwei Frostperioden, in der Zeit von
Ende November bis Ende Februar durchgefuhrt werden, friihestens jedoch
Ende November / Anfang Dezember, besser im Januar.
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Sollte dies aus unveranderbaren, nicht artenschutzrechtlichen Griinden nicht
maoglich sein, muss im Vorfeld kurz vor der R&umung durch einen sachver-
standigen Ornithologen oder einer Person mit fledermauskundlichen Kennt-
nissen eine Kontrolle bzw. eine Nestersuche stattfinden. Sollten Nester ge-
funden werden, kann eine Baufeldraumung nicht stattfinden.

6.2 Vermeidung von Lichtemissionen (VM 2)

Grundsatzlich mussen bau-, anlagen- und betriebsbedingte Stérungen durch
Licht und Erschuitterungen beim Durchflug und bei der Nahrungssuche von
Fledermausen durch geeignete MalRhahmen weitestgehend vermieden wer-
den:

Es muss auf eine starke und diffuse Straf3en- und Grundstiicksbeleuchtung
verzichtet werden. Lichtquellen, schwache LED-Beleuchtung, durfen nicht in
das umliegende Gelande ausstrahlen, sondern missen, ohne Streulicht,
zielgerichtet auf den Wegbereich sein. Daflr werden die Lichtquellen nach
oben sowie zur Seite hin abgeschirmt. So wird eine ungewollte Abstrahlung
bzw. Streulicht vermieden. - Kaltweil3es Licht mit hohem Blaulichtanteil (Wel-
lenlangen unter 500 nm und Farbtemperaturen tber 3000 Kelvin) ist zu ver-
meiden, da insbesondere der Blauanteil im Licht Insekten anlockt und stark
gestreut wird.

6.3 MalRnahmen fur Amphibien (VM 3)

Sich nach Regen bildende flache Gewasser missen umgehend beseitigt
werden, damit sich keine Kreuzkrdten ansiedeln und laichen kdénnen.

6.4 Quartiermoglichkeiten fur Fledermause (VoM 1)

Spéatestens bei Fertigstellung der geplanten Gebaude sind zwei Fledermaus-
kasten fur spaltenbewohnende Arten im Eingriffsbereich bzw. im Umkreis
von 500 Metern um den Eingriffsbereich an Gebauden in mindestens drei
Metern Hohe aufzuhéangen.

Es werden folgende Kastentypen empfohlen, z.B. der Firma Hasselfeldt:

1x Fledermaus Wandquartier mittelgrof3

2x Fledermaus-Spaltenkasten fur Kleinflederméause.

Alternativ konnen auch Modelle gewéahlt werden, die in die Fassade integriert
werden:

2x Fledermaus Fassadenkasten Unterputz mit Blende

1x Fledermaus Fassadenflachkasten mit Riickwand.

Die Kasten sind einmal im Jahr in den Wintermonaten auf Funktionsfahigkeit
zu Uberprifen.

6.5 Gewasserrandstreifen

Entlang dem Hechtsgraben ist der gesetzlich vorgeschriebene Gewasser-
randstreifen einzuhalten.

Im Gewasserrandstreifen sind Anlagen und Nutzungen gemaf 8 38 Abs. 4
WHG i.V.m. § 29 Abs. 2 und 3 WG unzulassig.
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7 Nebenanlagen
(8 14 BauNVvO)

Nebenanlagen i.S.d. § 14 Abs. 1 und 2 BauNVO sind auch auf3erhalb der
Baufenster zulassig.
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ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 8§74 LBO

1 Dachgestaltung

1.1 Die Dachneigung fiir Hauptgebaude wird fir den Anderungsbereich mit
0 - 36° festgesetzt.

1.2 Dachgauben sind nur bei Gebauden mit 1 Vollgeschoss mit einer Dachnei-
gung ab 36° gestattet. Die Gesamtlange der Gauben bei Gebauden mit Sat-
teldachern darf max. zwei Drittel der Gebaudeseite betragen.

Dachgauben sind als Schleppgauben auszuftihren.

2 Stellplatzverpflichtung
Pro Wohneinheit sind 2 Stellplatze nachzuweisen.

3 Einfriedungen

3.1 Die Einfriedungen der Grundstucke an offentlichen Straf3en und Platzen sind
fur die einzelnen Grundsticke einheitlich zu gestalten.

Gestattet sind:

Sockel bis 0,30 m Hohe und Einfriedungspfosten aus Naturstein, Beton

oder naturahnlichem Material mit

a) Heckenhinterpflanzungen aus bodensténdigen Strauchern oder

b) Allein oder zwischen den Pfosten quadratisches Drahtgeflecht (Wellengit-
ter) in Rahmen aus Rohren oder Winkeleisen mit Heckenhinterpflanzung
oder

c) Einfache Holzzaune (Lattenzaune) mit Heckenhinterpflanzung.

4 Gestaltung unbebauter Grundstucksflachen
(8 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

4.1 Gestaltung der unbebauten Grundstiucksflachen und Vorgarten
Die nicht bebauten Flachen der Baugrundstiicke sind als Griinflache oder
gartnerisch genutzte Flache anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Dabei
sind vorwiegend einheimische Gehdlze zu verwenden. Ausgenommen hier-
von sind notwendige Zugange, Zufahrten und Abstellplatze.

Schotterungen (Folie mit Steinschotter) zur Gestaltung von privaten Garten
sind unzul&ssig.

4.2 Gestaltung befestigter Flachen

Wege, Stellplatze, Zufahrten und Hofflachen sind mit einer wasserdurchlés-
sigen Oberflachenbefestigung (z.B. wasserdurchlassiges Betonpflaster, Ra-
sengittersteine oder Pflaster mit Rasenfugen mit einer Versiegelungszahl von
0,4) und einem geeigneten Unterbau auszufiihren. Ausgenommen hiervon ist
nur der direkte Zugangsweg zum Hauseingang. Diese Flachen sind mit Ge-
falle zu den anschlielRenden unbefestigten Flachen herzustellen.
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HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

1 Bestimmungen und Hinweise des Landratsamtes Orten-
aukreis / Amt fur Wasserwirtschaft und Bodenschutz

1.1 Grundwasserschutz
1.1.1 Bauen im Grundwasser

Wenn aus zwingenden Grinden auf ein Bauen im Grundwasser nicht ver-
zichtet werden kann, ist ein bauplanungsrechtliche Ausnahmegenehmigung
erforderlich, die nur in begrindeten Einzelféallen und erst nach Ausschluss
maoglicher Alternativen erteilt werden kann.

Fur unvermeidbare bauliche Anlagen unterhalb des Grundwasserstandes
sowie fur Grundwasserabsenkungen im Rahmen von Bauvorhaben ist zu-
satzlich eine separate wasserrechtliche Erlaubnis bei der zustandigen Was-
serbehorde (LRA Ortenaukreis) zu beantragen.

Bauliche Anlagen unterhalb des hdochsten Grundwasserstands sind wasser-
dicht und auftriebssicher auszufiihren. Zur Herstellung der Abdichtung von
Baukdrpern / Bauteilen und sonstiger Anlagen dirfen keine Stoffe verwendet
werden, bei denen eine Schadstoffbelastung des Grundwassers zu besorgen
Ist.

1.2 Altlasten

1.2.1  Im raumlichen Geltungsbereich der 8. Anderung des Bebauungsplans ,Miihl-
feld“ ist eine Altablagerung bekannt.

Altablagerung ,Aufschuttung Blumenstralie®

Im Rahmen der ,Fortschreibung der Flachendeckenden Historischen Erhe-
bung altlastverdachtiger Flachen im Ortenaukreis“ wurde auf den nachfol-
genden Flst.-Nrn. die Altablagerung ,Aufschittung Blumenstral3e®, Obj.-Nr.
03571, erhoben:

2429/66, 2429/67, 2429/68, 2429/69, 2429/70, 2471, 2472, 2473, 2474,
2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2500, 2548,
2645, 2646, 2649, 2650.

Die Altablagerung wurde am 14. November 1997 hinsichtlich des bewer-
tungsrelevanten Wirkungspfads ,Boden-Grund-wasser®, auf Beweisniveau
,BN 1“ mit dem Handlungsbedarf ,A = Ausscheiden und Archivieren® einge-
stuft.

Eine Einstufung in ,A = Ausscheiden und Archivieren“ bedeutet, dass die
Verdachtsflache aus der Altlastenbearbeitung ausscheidet und als solche im
Bodenschutz- und Altlastenkataster dokumentiert (archiviert) wird. Mit der
Archivierung wird belegt, dass im Rahmen der systematischen Altlastenbe-
arbeitung derzeit ein Altlastenverdacht bzw. eine Altlast ausgeschlossen
werden konnte.
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1.2.2 Werden bei Erdarbeiten ungewohnliche Farbungen und/oder Geruchsemis-
sionen (z.B. Mineraltle, Teer ....) wahrgenommen, so ist umgehend das LRA
Ortenaukreis, Amt fur Umweltschutz, Amt fir Wasserwirtschaft und Boden-
schutz, zu unterrichten. Aushubarbeiten sind an dieser Stelle sofort einzustel-
len.

Bodenbelastungen, bei denen Gefahren fir die Gesundheit von Menschen
oder erhebliche Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlos-
sen werden konnen, sind zudem der Unteren Bodenschutzbehérde zu mel-
den.

1.3 Wassergefahrdende Stoffe

Der Grundwasserstand im Planungsgebiet liegt zeitweise hoher als 2,00 m
unter Gelandeniveau. Um Schaden an unterirdischen Tankanlagen zu ver-
meiden, ist fir diese Anlagen der statische Nachweis der Auftriebsicherheit
zu erbringen. Grundlage hierfur ist die Verordnung tuber Anlagen zum Um-
gang mit wassergefahrdenden Stoffen und Uber Fachbetriebe (Anlagen-
verordnung VAwS) sowie die technischen Regeln fiir brennbare Flissigkei-
ten (TRDbF).

1.4 Bodenschutz

Nach § 4 Abs. 2 BodSchG ist bei der Planung und Ausfihrung von Baumalf3-
nahmen auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden zu
achten.

Dies bedeutet insbesondere, dass die im Rahmen von Bebauungsplanen
geplante Flacheninanspruchnahme - zu der auch die Auffillungsflachen fir
den anfallenden Erdaushub z&ahlen - auf das unvermeidbare Mal3 beschrankt
und eine optimale bauliche Verdichtung angestrebt wird.

Auflagen und Hinweise:

Vor Beginn der eigentlichen Bautatigkeiten ist das anfallende Bodenmaterial
getrennt nach humosem Oberboden und kultivierfahigem Unterboden auszu-
bauen und soweit eine Wiederverwendung im Rahmen der BaumalRhahme
moglich ist, auf dem Baugel&nde zwischenzulagern und wieder einzubauen.

Die Zwischenlagerung von humosem Oberboden hat in max. 2,0 m hohen,
jene von kultivierfahigem Unterboden in max. 5,0 m hohen Mieten zu erfol-
gen, die durch Profilierung und Glattung vor Vernassung zu schitzen sind.

Bei Lagerungszeiten von mehr als 3 Monaten sind die Mieten mit geeigneten
Pflanzenarten (z.B. Senf, Graser) zu begriinen. Oberbodenmieten durfen
nicht, Mieten aus kultivierfahigem Unterboden nur mit leichten Kettenfahr-
zeugen befahren werden.

Bei Gelandeauffullungen innerhalb des Bebauungsgebietes, z.B. zum Zwe-
cke des Erdmassenausgleiches oder der Gelandemodellierung darf der hu-
mose Oberboden (Mutterboden des Urgelandes) nicht tGberschittet werden.
Fur Gelandeauffullungen ist ausschlief3lich unbelasteter Unterboden (Aus-
hubmaterial) zu verwenden.
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Damit ein ausreichender Wurzelraum fir geplante Begriinungen und eine
flachige Versickerung von Oberflachenwasser gewahrleistet ist, sind durch
Befahrung mit Baufahrzeugen hervorgerufene Bodenverdichtungen bei abge-
trocknetem Bodenzustand durch tiefes Aufreil3en aufzulockern.

Bei der Anlage von Bdschungen ist zur Erosionsminimierung eine ordnungs-
gemale Rekultivierung durch Abdeckung mit humosem Oberboden und an-
schlieBender Begrinung vorzunehmen.

Zugangswege, Stellplatze und Garagenvorplatze sind mit wasserdurch-
lassigen Beldgen (z.B. Rasengittersteine, wassergebundene Decke) zu be-
festigen.

Im Baugebiet anfallender Bauschutt und sonstige Abfalle sind ordnungsge-
malf3 zu verwerten bzw. zu entsorgen. Bauschutt u.a. Abféalle durfen nicht als
An- und Auffllungsmaterial von Gelandemulden, Baugruben und Arbeits-
graben etc. verwendet werden.

Erfolgte bzw. vorgefundene Bodenbelastungen sind dem Landratsamt Or-
tenaukreis - Amt fur Wasserwirtschaft und Bodenschutz - zu melden.

Hinweise:

Garagen sollten zur Minimierung der Flachenversiegelung so nah wie mdg-
lich an die offentlichen Verkehrswege und mdglichst nur im baulichen Zu-
sammenhang mit dem Hauptgeb&aude geplant werden.

Die Erdarbeiten sollten zum Schutz vor Bodenverdichtungen grundséatz-
lich nur bei schwach feuchtem Boden und niederschlagsfreier Witte-
rung erfolgen.

2 Hinweis des Regierungsprasidiums Freiburg - Abt. Umwelt

Das Planungsgebiet "Muhlfeld" befindet sich im Auswirkungsbereich des ge-
planten Rickhalteraums Ichenheim/ MeiRenheim/Ottenheim.

Die bei einem Retentionsbetrieb maximal zu erwartenden Grundwasserstan-
de liegen noch nicht vor. MaRRgebend fir die Grundwasser-Situation sind die
Grundwassermessstellen 117/065-6 und 119/065-5. Es ist davon auszuge-
hen, dass der mittlere Grundwasserstand in dem geplanten Baugebiet bei ca.
147,55 m+NN liegt.

Der maximale gemessene Grundwasserstand liegt bei ca. 148,65 m+NN.

Es wird darauf hingewiesen, dass dieser maximale gemessene Grundwas-
serstand aus Montagswerten ermittelt wurde, d.h. dass der bisher vorhande-
ne tatsdchlich Maximalwert zwischen zwei Montagswerten liegen kann und
somit evtl. noch hoher ist.

Niederschlagsbedingt kénnen zukinftig auch hohere Grundwasserstande
auftreten.
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4.1

Hinweise des Regierungsprasidiums Stuttgart, Abt. 8 - Lan-
desamt fir Denkmalpflege

Da im Planungsgebiet bisher unbekannte archéologische Bodenfunde zutage
treten kdnnen, ist der Beginn von Erschliel3ungsarbeiten sowie allen weiteren
Erd- und Aushubarbeiten frihzeitig dem Regierungsprasidium Stuttgart,
Ref. 8 - Landesamt fur Denkmalpflege schriftlich mitzuteilen. Gemafi § 20
des Denkmalschutzgesetzes sind auch im weiteren Baufortschritt auftretende
Funde (Scherben, Knochen, Mauerreste, Metallgegenstande, Gréber, auffal-
lige Bodenverfarbungen u. &.) umgehend zu melden und bis zur sachgerech-
ten Dokumentation und Ausgrabung im Boden zu belassen. Mit Unterbre-
chungen der Bauarbeiten ist ggf. zu rechnen und Zeit zur Fundbergung ein-
zuraumen.

Hinweis des Regierungsprasidiums Freiburg - Landesamt fir
Geologie, Bergbau und Rohstoffe

Geotechnik

Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten bildet im Plangebiet
Holozanes Auensediment unbekannter Machtigkeit den oberflachennahen
Baugrund.

Mit lokalen Auffullungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur
Lastabtragung geeignet sind, sowie mit einem kleinraumig deutlich unter-
schiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. vor-
handene organische Anteile kénnen zu zuséatzlichen bautechnischen Er-
schwernissen fuhren. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant
sein.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder
von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten,
zur Wahl und Tragfa-higkeit des Grindungshorizonts, zum Grundwasser, zur
Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen
geman DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbiro emp-
fohlen.

Freiburg, den 01.07.2021 LIF-ta MeilRenheim, den .........cccevvvveviiiienennn.

15.07.2021 FEU
23.09.2021 LIF-ta

PLANUNGSBURO FISCHER ,-LIA'-'\_r—(]_,—,

GlnterstalstraBe 32 = 79100 Freiburg i.Br
Tel. 0761/70342-0 = info@planungsbuerofischer.de
Fax 0761/70342-24 = www.planungsbuerofischer.de

Planer

Schrdder, Burgermeister
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AUSFERTIGUNG

Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieser Fest-
setzungen unter Beachtung des nachstehenden
Verfahrens mit den hierzu ergangenen Be-
schlissen des Gemeinderats der Gemeinde
MeiRenheim Ubereinstimmt:

Aufstellungsbeschluss 26.07.2021
Offenlage 09.08. - 17.09.2021
Satzungsbeschluss 11.10.2021
Meildenheim, ........ccooiiieeiiiies

RECHTSVERBINDLICHKEIT

Nach § 10 Abs. 3 BauGB, in der Fassung
der letzten Anderung vom 14.06.2021
Durch Bekanntmachung im Amtsblatt vom .......

MeiRenheim, .....ccoooovviviiiiiiiiiiieeee,

(& 135Sch02.doc)
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