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AUSGANGSSITUATION UND AUFGABENSTELLUNG

Die Gemeinde MeilBenheim erwagt den Neubau eines Feuerwehrgerdtehauses am
nordostlichen Rand der Lahrer StraBe (L 118) unmittelbar stidostlich des derzeitigen
Ortsrandes. In der Nachbarschaft dieses Standorts befindet sich Wohnbebauung.

Um die Realisierbarkeit der Feuerwehr an diesem Standort aus schalltechnischer Sicht
beurteilen zu kénnen, ist zunachst die in der schutzbedirftigen Nachbarschaft durch
bereits bestehende Betriebe oder Einrichtungen verursachte Larmvorbelastung zu
ermitteln. Entsprechend den vorliegenden Informationen wird die maRgebliche
Larmvorbelastung im hier interessierenden Bereich durch den Betrieb der Huber
Maschinenbauteile GmbH (kurz Fa. Huber) verursacht.

In der vorliegenden Ausarbeitung wird deshalb die durch den bestimmungsgemaRen
Betrieb der Fa. Huber in der hier interessierenden Nachbarschaft verursachte Betriebs-
larmeinwirkung auf der Grundlage der von der Fa. Huber mitgeteilten betrieblichen
Gegebenheiten und Randbedingungen (berschlagig rechnerisch prognostiziert und
beurteilt.
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AUSGANGSSITUATION

In Anlage 1 ist die geometrische Anordnung des Betriebsgrundstiicks der Fa. Huber relativ
zur bebauten Umgebung wiedergegeben; zudem sind dort aus dem zeichnerischen Teil
des Bebauungsplans "Schillerstrale" Ubernommene Baugrenzen eingetragen. Alle der
Lahrer Strae nahegelegenen Grundstiicke beidseits der Schilierstrae sind in diesem
Bebauungsplan als "Dorfgebiet" (MD) dargestellt, lediglich Flurstiick 59/1 ist dort als
"aligemeines Wohngebiet" (WA) ausgewiesen. Alle tibrigen, im Lageplan dargestellten,
bebauten Grundstlicke sind im Flachennutzungsplan als "gemischte Baufléche" (M)

gekennzeichnet.

Im Rahmen eines Ortstermins am 19.12.2016 wurden durch Befragung des
Betriebsinhabers, Herrn Huber, die pachfolgend beschriebenen betrieblichen Gegeben-
heiten erfasst und orientierende Schallpegelmessungen in den beiden Werkhallen der Fa.

Huber durchgefiihrt:

Im Betrieb sind derzeit insgesamt 6 Mitarbeiter beschaftigt, fir die unmittelbar
nordwestlich des Gebaudeteils "Pausenraum/Lager/Verpackung" Pkw-Stellplitze
zur Verfugung stehen

Arbeitsbeginn ist um 6.45 Uhr; die Kernarbeitszeit endet um 16.00 Uhr. Je nach
Auftragslage wird in einzelnen Abteilungen auch bis 18.00 Uhr, in seltenen Fallen
bis 20.00 Uhr gearbeitet.

In der Werkhalle "Schleifen” sind derzeit 6 Schleifmaschinen und im Bereich
"Drehen/Frasen” insgesamt 10 Drehmaschinen und 2 Bearbeitungszentren (BAZ)
aufgestellt.

Die Anlieferung von Rohmaterial erfolgt durch maximal 2 Lkw/Tag im Zeitraum
zwischen 7.00 und 18.00 Uhr. Zur Entladung wird in der Regel der betriebseigene
Dieselstapler (Tragkraft T = 1,5 t) eingesetzt. Je Lkw-Anlieferung ist mit einem
Staplereinsatz von maximal 10 Minuten/Lkw im Bereich vor dem Tor des
Gebaudeteils "Anlieferung/\Versand" (siehe Anlage 1, "Ladezone") auszugehen.

Far die Auslieferung der Erzeugnisse wird diese Ladezone ebenfalls im Zeitraum
zwischen 7.00 und 18.00 Uhr von maximal 2 Lkw/Tag frequentiert. Je Lkw werden
hierbei maximat 2 Euro-Paletten mit dem o. g. Dieselstapler umgeschlagen.

Reststoffe (Metallspdne usw.) werden in offenen Absetzmulden (Standort siehe
Anlage 1) zwischengelagert; hier ist mit maximal einem Muldenaustausch/Tag zu
rechnen.
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SCHALLTECHNISCHE ANFORDERUNGEN

GemaR Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG' sind "Anlagen” im Sinne dieses
Gesetzes derart zu errichten und zu betreiben, dass keine Immissionen auftreten, die ..
nach Art, Ausmall und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erheb-
liche Beléstigungen fir die Aligemeinheit oder die Nachbarschaft ..." herbeizufthren. Als
MaR fur die im BImSchG als “schédliche Umwelteinwirkungen" beschriebenen Gerausche
sind die in einschldgigen Regelwerken definierten Referenzwerte (Immissionsrichtwerte,
Immissionsgrenzwerte) heranzuziehen.

Die in der Nachbarschaft von gewerblichen larmemittierenden Anlagen einzuhaltenden
Immissionsrichtwerte sind abhéngig von der Art der baulichen Nutzung am jeweiligen
Larmeinwirkungsort. In der TA Larm?, Abschnitt 6.1, werden u. a. werden fur die hier
interessierende Gebietskategorie "Dorfgebiete” (MD) folgende “immissionsrichtwerte fiir
Immissionsorte aulerhalb von Gebéuden" angegeben:

Immissionsrichtwert "tags” 60 dB(A)
Immissionsrichtwert "nachts” 45 dB(A)
Fur "allgemeine Wohngebiete" (WA) gelten um jeweils 5 dB(A) geringere Werte. Diese
Immissionsrichtwerte sind an den "mafgeblichen Immissionsorten” einzuhalten, welche in
Nummer A.1.3 der TA Larm definiert werden:
"a) bei bebauten Fldchen 0,5 m aulBerhalb vor der Mitte des gedffneten Fensters des

vom Gerdusch am stérksten betroffenen schutzbediirftigen Raumes nach DIN
4108, Ausgabe November 1989;

b} bei unbebauten Fldchen, die aber mit zum Aufenthalt von Menschen bestimmten
Gebéuden bebaut werden diirfen, an dem am stérksten betroffenen Rand der Fldche,
wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebaude mit zu schiltzenden Rdumen erstellt
werden diirfen ..."

1 BImSchG (2002-09/2015-08}
"Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche,
Erschiitterungen und ahnliche Vorgénge (Bundes-Immissionsschutzgesetz)"

2 TA Larm {1998-08)
"Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen L&rm - TA Larm)"
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Zur Ermittlung der Beurteilungspegel ist gemaR TA Larm das nachfolgend verkiirzt dar-

gestellte Verfahren heranzuziehen:

— Der Beurteilungspegel "tags" ist auf einen Zeitraum von 16 Stunden wahrend der
Tageszeit (6.00 bis 22.00 Uhr) zu beziehen. Wahrend bestimmter Tageszeiten
mit erhdhter Empfindlichkeit (an Werktagen von 6.00 bis 7.00 Uhr und von 20.00
bis 22.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 6.00 bis 9.00 Uhr, von 13.00
bis 15.00 Uhr und von 20,00 bis 22.00 Uhr) ist ein Zuschlag von 6 dB zum
Mittelungspegel in Ansatz zu bringen; ausgenommen hiervon sind u. a. Ein-
wirkungsorte in "Industrie-, Gewerbe-, Kern- Dorf- und Mischgebieten”.

— Als Bezugszeitraum fur den Beurteilungspege! "nachts" ist "... die volle
Nachtstunde (z. B. 1.00 bis 2.00 Uhr) mit dem héchsten Beurteilungspegel, zu
dem die zu beurteilende Anlage relevant beitragt ...", zu beriicksichtigen.

— "Fdr die Teilzeiten, in denen in den zu beurteilenden Gerduschimmissionen ein
oder mehrere Tdne hervortreten oder in denen das Geréusch informationshaltig
ist, ist fir den Zuschlag Kr je nach Auffélligkeit der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen."

— Der Stdérwirkung von Impulsgerduschen ist ggf. durch einen Zuschlag K;
Rechnung zu tragen; dieser ist entweder pauschal mit einem Wert von 3 oder
6 dB zu beriicksichtigen oder durch Differenzbildung aus Messwerten fiir den
Taktmaximal-Mittelungspegel Larreq und den Mittelungspegel Laeq zu ermitteln.

Hinsichtlich der Beurteilung von Pegelspitzen wird in der TA Larm ergénzend ausgefihrt:

— "Einzelne, kurzzeitige Gerduschspitzen diirfen die immissionsrichtwerte am Tage
um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A)
tberschreiten.”

Die Immissionsrichtwerte sind akzeptorbezogen; dies bedeutet, dass der durch die Ge-
samtheit aller (auch fremder) "Anlagen” im Sinne der TA L&rm am jeweils schutz-
bedurftigen Einwirkungsort verursachte Immissionspegel den dort maBgebenden Im-
missionsrichtwert nicht Ubersteigen darf. Ein auf eine einzelne Anlage beschrankter
Nachweis des durch diese verursachten Immissionspegels ist nur dann ausreichend, wenn
eine nennenswerte Larmvorbelastung am betreffenden Einwirkungsort ausgeschlossen
werden kann oder

“... wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den
Gesefzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall
wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Im-
missionsrichtwerte ... am mafgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A)
unterschreitet.” (TA Larm, Nummer 3.2.1)
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SCHALLEMISSIONEN
GebidudeauBenbauteile und Bauteiléffnungen

Im Lageplan in Anlage 2 sind einzelne Betriebsraume bzw. deren Nutzung gekennzeichnet
und Achsen eingetragen, um die Lokalisierung maigebender Auenbaueile zu erleichtern.
Mit Hilfe der von der Fa. Huber vorgelegten Planunterlagen und dem vor Ort erstellten
Aufmall wurden die in der Emissionstabelle in Anlage 3 eingetragenen Fliachenab-
messungen malgebender Bauteile ermittelt.

Auf der Grundlage der beim Ortstermin in den Werkhallen "Schleifen” und "Drehen/Frasen”
beim Betrieb von Werkzeugmaschinen orientierend erfassten Schallpegel kann den in
Anlage 3 aufgefiihrten Raumen jeweils ein Raumschallpegel von Li = 85 dB(A)
einschlieBlich erforderlicher Zuschlage fiir die Gerduschauffalligkeit zugeordnet werden.

Die Festlegung der dort fiir einzelne AuBenbauteile angesetzten effektiven
Luftschallddmmung Ra erfolgte anhand einschisgiger Regelwerke, wird hier aber nicht
naher erlautert. In den letzten beiden Spalten der Emissionstabelle in Anlage 3 sind die
Schall-Leistungspegel (Lw) der Bauteile fir den geschlossenen und ggf. geéffneten
Zustand aufgefahrt.

Vorgédnge im Freigeldnde

In der nachfolgenden Tabelle werden die fur einzelne Vorgange im Freigelande des
Betriebsgrundstiicks jeweils angesetzten Emissionswerte einschliellich ggf. erforderlicher
Zuschlage sowie die bei der Immissionsprognose jeweils beriicksichtigte Einwirkungs-

dauer aufgeflhrt:
Ifd. Nr. | Bezeichnung Emittent Emissionspegel Einwirkungsdauer/Tag
41 Lkw-Rangierflache Lw = 99 dB(A) 10 min (£ 5 Lkw)
42 Ladezone (Diesel-Stapler) | Lwt = 107 dB(A) 30 min
43 Muldentausch Lwt = 104 dB(A) 6 min
44 Pkw-Stellplatze lL.wt1h = 74,8 dB(A) 2 Parkbewegq./Stpl. u. Tag
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Die oben genannten Emissionspegel wurden jeweils der einschlagigen Fachliteratur®45:8
enthommen bzw. entsprechend den dort vorgegebenen Rechenverfahren bestimmt. Die
jeweils berlicksichtigten Schallquellen sind im LLageplan in Anlage 1 eingetragen.

SCHALLIMMISSIONEN

Mit Hilfe des von der Soundplan GmbH, Backnang, gema der DIN ISO 9613-27
entwickelten Rechenprogramms SOUNDPLAN wurden die zu erwartende Larm-
Einwirkung an den in Anlage 1 eingetragenen Immissionsorten ermittelt. Als maRgebliche
Emittenten wurden dabei lediglich Bauteildffnungen (Fensterfliigel und Tore) sowie das
Dach der Werkhalle "Drehen/Frasen" (d. h. nicht alle in Anlage 3 eingetragenen
Aulienbauteile!) und die oben beschriebenen Vorgénge im Freigeldnde (Lkw-An- und -
Abfahrt, Verladung mit Dieselstapler, Muldentausch) ber{icksichtigt. AuRerdem wurde von
folgenden betrieblichen Randbedingungen ausgegangen:

~ In den beiden Werkhallen sowie im Raum "Anlieferung/Versand" wird jeweils ab
6.45 Uhr (ber insgesamt 10,5 h/Tag larmintensiv (L; = 85 dB(A)) gearbeitet.

— Zur Liftung der Werkhallen seien samtliche &ffenbaren Fensterflligel (ber die
gesamte o. g. Arbeitsdaver vollstandig gedffnet; lediglich die Fliigel in der
Nordostfassade seinen dauerhatft in Kippstellung (30% freie Offnungsflache).

— Beide Tore in den zur SchillerstraBe orientierten Fassadenabschnitten (ifd. Nrn,
20 und 32) seien im Regelfall geschlossen und lediglich wahrend des
Materialtransports fir jeweils 30 min/Tag gedffnet.

8 "Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerdusche auf den Betriebsgeldnden von
Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen”
- Hessische Landesanstalt fir Umwelt, Heft Nr. 192, 1995; ISSN 0933-2391

4 Stréhle, Mark:
"Gerauschemissionen von dieselgetriebenen Stapier im praktischen Betrieb”
- Fachhochschule Stuttgart - Hochschule fir Technik - 1999/2000

® "Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -
verwertung sowie Klaranlagen"
- Hessische Landesanstalt flir Umwelt und Geologie, L&rmschutz in Hessen, Heft 1, 2002, ISSN 1617-4038

¢ Parkplatzlarmstudie (2007-08)

"Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplatzen, Autohéfen und
Omnibusbahnhéfen sowie von Parkhausern und Tiefgaragen”, 6. Auflage

- Schriftenreihe des Bayer, Landesamt fiir Umweltschutz, ISSN 0723-0028

7 DiN {80 9613-2 (1999-10)
"Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien;
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren”




Baro fur Schallschutz— aktennotiz vom 28.02.2017 # 6086 7
r. Jans

Beurteilungspegel

In den Anlagen 4 und 5 werden die durch den oben beschriebenen derzeitigen Betrieb der
Fa. Huber an den im Lageplan in Anlage 1 gekennzeichneten Larmeinwirkungsorten

verursachten Beurteilungspegel "tags" rechnerisch nachgewiesen.

Immissionsort a b ¢ d e f
Flurstiick 45/2 63 65/2 59/2 63/2 59/1
Lrt in dB(A) .
EG 47.4 484 55,6 54,1 62,8 47 4
1. 0G 49,1 50,3 57,3 56,6 62,7 49 8
2.0G - 51,2 57,6 - 62,1 -
IRWt in dB{A) 60 55

An den fur die Feuerwehr und flr eine potentielle slidostliche Erweiterung des
Betriebsareals der Fa, Huber maRgebenden Immissionsorten a, d und f wird der jeweils
mafigebende Immissionsrichtwert um mindestens 3 dB(A) unterschritten, Deshalb besteht
noch ein Spielraum flr zusatzliche Larm-Immissionen durch eine Betriebserweiterung der
Fa. Huber sowie durch das Feuerwehrgerdtehaus. Insbesondere erscheint eine
bestimmungsgemale Nutzung des Feuerwehrgeritehauses ohne wesentliche schall-

technische Einschrankungen maglich.

ZUSAMMENFASSUNG

Um die Realisierbarkeit eines Feuerwehrgerdtehauses am nordéstlichen Rand der Lahrer
Strale (L 118) unmittelbar siiddstlich des derzeitigen Ortsrandes aus schalltechnischer
Sicht beurteilen zu kénnen, wurde in der vorliegenden Untersuchung die in der schutzbe-
dirftigen Nachbarschaft durch den bestehenden Betrieb der Huber Maschinenbauteile
GmbH verursachte Larmvorbelastung ermittelt.

Ausgehend von den von der Fa. Huber mitgeteilten betrieblichen Randbedingungen wurde
nachgewiesen, dass durch den derzeitigen Betrieb bei den im vorliegenden Fall
mafigebenden Immissionsorten a, d und f die dort geltenden Immissionsrichtwerte um

jeweils mindestens 3 dB(A) unterschritten werden.
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Diese Unterschreitung der Referenzwerte lasst aufgrund der ortlichen Gegebenheiten
(rdumlicher Abstand, bestehende Abschirmung durch Gebaude, Orientierung von
Larmeinwirkungsorten usw.) sowohl eine mégliche Erweiterung der Fa. Huber in Richtung
Sudosten und auch den Betrieb eines Feuerwehrgeratehauses am norddstlichen Rand der

Lahrer Stralke ohne nennenswerte schalltechnische Einschrankungen zu.

Buro fir Schallschutz
Dr. Wilfried Jans

(Schneider)
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Aktennotiz vom 28.02.2017 # 6086 Anlage 1

Ar}derung Flachennutzungsplan — Ansiedelung Feuerwehr im Bereich SchillerstraBBe

- Ubersichtslageplan mit Eintragung der auf dem Flurstiick 59 der Gemarkung MeiBenheim
vorhandenen Betriebsgebaude der Fa. Huber sowie der bestehenden Nachbarbebauung und
der im Bebauungsplan "SchillerstraBe" festgesetzten Baugrenzen; Erlauterungen siehe Text
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Anlage 2

# 6086

Aktennotiz vom 28.02.2017

- Lageplan mit Eintragung der Raumnutzung innerhalb der Betriebsgebaude der Fa. Huber

Anderung Flachennutzungsplan — Ansiedelung Feuerwehr im Bereich SchillerstraBe
sowie von Achsenbezeichnungen; Erlauterungen siehe Text

Biiro fiir Schallschutz

Dr. Jans
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Anderung Flachennutzungsplan — Ansiedelung Feuerwehr im Bereich SchillerstraBe
- Immissionstabelle "tags"; Erlauterungen siehe Text und Legende in Anlage 3

Schallquelle Lw | Ko | Adiv| Agr|Aatm| Abar| Re| im | dlw| Kr| Lt

dB(A)| @B | dB | dB| dB | dB | dB | dB(A) dB | dB| dBA)

03 Flﬂgei (N1 —4) auf, 10, 5 h 85 (60 |445 |15 01167 | 01 (327 -19 |00 | 308
13 Fligel (A/4-5) auf, 10,5 h 868 (60 468 124 01 (152 (03 (286 -1,9 |00 | 266
16 Fliagel (5/A-E) auf, 10,5 h 805 (60 4756|126 | 01143 | 7,1 (291 | 1,9 |00 |272
19 Flagel (E/4-5) auf, 10,5 h 855 |60 461 (22| 01| 22 18428 -19 {00409

20 Tor (E/4-5) auf, 30 min 885 (601448 {18 | 01| 54| 20443 [-151 |00 | 29,3
20 Tor (E/4-5) zu, 10 h 735 (60448 118 01| 54 20(203 ] 20 |00 |273
23 Dach (A-E/4-5) 10,5 h 813129462 09| 01| 14| 07 363 -19 |00 |344
32 Tor {E/3-4) auf, 30 min 854 (60143916 | 01119 45| 384 {-151 |00 | 234
32 Tor(E/3-4)zu, 10 h 704 160 (439 (16| 01| 119 ] 45234 | 20 (00214
41 Lkw-Rangierfl. 5x2 min 990 |30 (444 |19 (01| 07 1,1 |561 [-198 (0,0 | 36,3
42 Ladezone, 30 min 1070 |30 (442 |18 | 01| 311 14622 {-151 (0,0 | 471
43 Muldentausch, 6 min 1040 |30 (459 125 (01| 01 ] 08| 592

latze, 2 Bew/d

44 Pkw—StelI

03 Flﬂgei (N‘I -4) auf 10 5 h 895 16,0 (49012302167 | 00273 -18 (00| 254
13 Floge! (A/4-5) auf, 10,5 h 86,8 (60 (493 |24 02 (176 | 20 (253 19 |00 | 234
16 Flagel (5/A-E) auf, 10,5 h 80,5 160485 21|01 | 110 | 69 316 | 18 (0,0 | 297
19 Fltgel (E/4-5) auf, 10,5 b 855 |60 471 |16 01| 00| 131439 -18 (00| 420 |

20 Tor (E/4-5) auf, 30 min 885 |60 (468 (16| 01| 00| 101470 (151 [00 | 319
20 Tor (E/4-5) zu, 10 h 735 160|468 (16| 01| 00| 10320 | 20 |00 | 299 |
23 Dach (AE/4-5)10,5h 813129482 (1,0 01| 18| 02333 -19 00314
32 Tor (E/3-4) auf, 30 min 854 |60 (467 | 17| 01| 00| 01 | 430 (151 |00 | 279 |
32 Tor (E/3-4) zu, 10 h 704 (60467 (1,7 01| 00| 01 |280( 20|00 |250
41 Lkw-Rangierfl. 5x2 min 99,0 |30 459 (141 01| 00| 22| 568 [-198 [0,0 | 37,0
42 Ladezone, 30 min 1070 |30 |463 15| 01| 00| 2,8 | 64,8 |-151 (0,0 | 498 |
43 Muldentausch, 6 min 104,0 |30 (465 |16 | 0,1 | 00 | 24 | 61,2 |-220 (0,0 | 39,2 |

44Pkw—SteﬂpIalze,2E!ewfd 748 |30 (455 14| 01| 00| 24332 | 00 {00 | 24,2

03 Fiﬂgel (N1 -4) auf, 10 5 h 895 |60 | 458 (1001 1798 | 00 {306 | 1,9 10,0 [ 287
13 Flagel {(A/4-5) auf, 105 h 868 |60 445 02} 01171100308 (-19 00288
16 Flagel (5/A-E) auf, 10,6 h 805|159 417 |00 01| 3400412 1900393
19 Flagel (E/4-5) auf, 10,5 h B55 (59402 |0001| 01| 00(509| 19 {00 [490

20 Tor (E/4-5) auf, 30 min 88559 416 |00} 01| 00 10537 [-151 0,0 | 387
20 Tor (E/4-6)2zu, 10 h 73559 416 |00 01| 00 10387 20 10,0367
23 Dach (A-E/4-5)10,5h 813 |28 (424 (00} 01| 1,7 00399 -1,9 {00 |380
32 Tor (E/3-4) auf, 30 min 854 |60 | 425 |00} 01| 00| 23 |51,0(-151 |00 | 360
32 Tor (Ef34)2u, 10h 704 |60 | 425 |00} 01| 00 233680 20 (0,0 | 340
41 Lkw-Rangierfl. 5x2 min 90 (29 (407 (00| 01| 00| 16 [628|-198 |00 | 43,0
42 Ladezone, 30 min 107,0 [30 | 414 (00| 01| 00| 24 | 709 |-161 |00 | 558
43 Muldentausch, 6 min 1040 /29 | 381 |00 00| 00| 16 [694 |-220 {00 | 474

44 Pkw-Steliplaize, 2 Bew/d 748 130 1437 1041 01| 00 18356 90 {00]265
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Anderung Fiachennutzungsplan — Ansiedelung Feuerwehr im Bereich SchillerstraBe
- Immissionstabelle "tags"; Erlauterungen siehe Text und Legende in Anlage 3

Schallgquelle Lw | Ko | Adiv| AgrjAaim| Abar{ Re | Lm | dlw| Kr| Lrt

dB(A); dB| dB | dB| dB | dB | dB | dB(A)| dB | dB | dB(A)

el (N1 -4) auf 10 5 h 895 (60 (430 (06| 0,4 | 184 | 00334 | -19 |00 (315
13 Fll.'lgel (A/4-5) auf, 10,5 h 868 159|390 |00 | 00| 14100395 -19 |00 ]|376
16 Fliage! {(5/A-E) auf, 10,5 h 80555327 |00| 00| 0000|534 -19|00]|514
18 Filigel (E/4-5) auf, 10,5 h 855 (57 | 347 |00 00| 86| 00 (479 | 19 (00| 459

20 Tor (E/4-5) auf, 30 min 8851591389 |00| 00| 6200|493 (-151 |00 | 343
20 Tor (E/4-5)zu, 10h 735159389 (00|00 6200|343 -20|00]323
23 Dach (A-E/4-5) 10,5 h 813 (24 363 |00 |00 10| 00463 | -19 (00| 444
32 Tor (E/3-4} auf, 30 min 854 160 406 |01 | 01| 67 | 00 |44,0 (-151 |00 | 28,9
32 Tor (E/34)zu, 10h 704 160 4086 (01| 01| 8700|290 20|00 |270
41 Lkw-Rangierfl. 5x2 min 990 (29 |3%84 (00| 01| 39|10 |595|-198 (00 | 39,7
42 Ladezone, 30 min 1070 13,0 {397 100 | 01| 33| 14682 |-151 (00 | 531
43 Muldentausch, 6 min 1040 129 1362 ;00| 00| 43 | 0,0 |663 (-220 |00 | 443

44Pkw—8tell Iétze 2Be\m’d 748 |30 (435 (17 [ 01| 16| 04 (314 ] 80 (00 [223

03 FIClgeI (N1 -4) auf 10 5 h 89,5 (6,0 8123101(180 |07 |330(-19|00] 31,1
13 Fligel (A/4-5) auf, 105 h 868 |60 (428 |23 01(195| 18 |297 | 19 |00 |277
16 Fligel (5/A-E) auf, 10,5 h 805 |60 (412 (15| 01 (13,7 | 58 (359 | -19 |00 [ 339
19 Flogel (E/4-5) auf, 10,5 h 865 (659|375 |00, 00| 00|07 (545 -19 |00 |525

20 Tor (E/4-5) auf, 30 min 885 |59 |364 /0100 00| 00579 (-151 |00 |429
20 Tor (E/4-5)zu, 10 h 7351591364 {0100 00| 00429 | 20 |00 | 409
23 Dach (AE/4-5)10,5 h 8131291401 (01| 00] 21|06 ([425]| -19 (00| 406
32 Tor (E/3-4) auf, 30 min 854 160 364 |02]| 00| 00| 00 (548 |-151 (0,0 | 38,7
32 Tor(E/3-4)zu, 10 h 704 |60 364 |02 00| 00| 00 |398| -20 |00 |377
41 Lkw-Rangierfl. 5x2 min 990 (22 (329 |00| 00] 00| 06 (696 |-198 (00 | 498
42 Ladezone, 30 min 1070 (298 {345 |00 | 00 00| 13 [767 |-151 (00 | 616
43 Muldentausch, 6 min 1040 |29 354 (00| 00} 00} 10725 (-220 |0,0 | 50,5

44P Stellplatze, 2 Bew/d 748 [30 (359 |04 [ 00} 00} 1,7 [ 43,1 8,0 | 0,0 | 341

03 Fiugel (N‘! -4) auf 10, 5 h 895 (6,0 |463 |22 | 01| 26| 00 |442| 19 |03 | 426
13 Fllgel (A/4-5) auf, 10,5 h 868 (60431 |07 (01| 28| 00461 | 19 |03 }445
16 Fitige! (5/A-E} auf, 105 h 805 (59416 |00 01| 05| 01 )443 | -19 |03 | 427
19 Flugel (E/4-5) auf, 10,5 h 855 |60 (437 110 | 01 | 136 | 47 {377 | 19|03 | 36,1

20 Tor (E/4-5) auf, 30 min 885160 (452 (20| 0,1 116 | 0,0 | 356 |-151 |00 | 206
20 Tor (E/4-5)zu, 10 h 735 160 (452 |20 011116 | 001206 | 20 |0,3 | 189
23 Dach (A-E/4-5) 10,5 h 813 129434 |01 | 01] 06| 02403 | 19 (03| 386
32 Tor (E/3-4) auf, 30 min 854 (60 1460 25| 0,1 1131 | 00297 [-151 (00 | 147
32 Tor (Ef3-4)2u, 10 h 704 160 460 |25 011131100147 20 |03 | 130
41 Lkw-Rangierfl. 5x2 min 990 130 | 457 |24 01 70| 23 491 (198 (0,0 | 29,3
42 Ladezone, 30 min 1070 (30 | 457 (24 | 01| 64 | 2,0 | 574 (-151 |00 | 423
43 Muldentausch, 6 min 1040 130 | 443 |19 | 01 (115 | 23 |51,4 (220 |00 | 29,4

44 Pkw-Stellplatze, 2 Bew/d 748 |30 479 132 | 01 [ 658/ 201228 | 90 (40 177




