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AUFGABENSTELLUNG

Die Gemeinde MeiRenheim plant die 6. Anderung des Bebauungsplans "Tieflache - Teil
B". In diesem Zusammenhang soll das mit dem Rathaus bebaute Grundstiick
(WinkelstralRe 28) als "Gemeinbedarfsfliche" dargestellt werden; die iibrigen innerhalb des
raumlichen Geltungsbereichs der 6. Anderung des Bebauungsplans gelegenen
Grundstiicke werden - mit Ausnahme von StraRen und Griinflichen - als "Gewerbegebiet"

ausgewiesen werden.

Allerdings soll laut Mitteilung des Planungsbiiros Fischer, Frau Fischer, sichergestelit
werden, dass die den zu Uiberplanenden Gewerbegebietsflachen zuzuordnende
Larmeinwirkung auf die Fassaden des bereits bestehenden Rathauses hinreichend
begrenzt wird. Dabei sollte gewahrleistet werden, dass vor Fassaden des Rathauses nicht
die fiir "Gewerbegebiete" zuldssigen Immissionsrichtwerte der TA Larm' ausgeschopft
werden, sondern dass eine deutlich geringere Larmeinwirku ng vorliegt (z. B. entsprechend
der Situation in einem "Mischgebiet"). In diesem Zusammenhang sollen fiir die als
"Gewerbegebiet" auszuweisenden Grundstiicke Larmkontingente festgesetzt werden.

' TA Larm (2017-06)
"Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm)"

Fertigung

Anlagr:



Baro fir Schallschutz Aktennotiz vom 10.09.2018 #6230 3

in einschlagigen Regelwerken festgelegten Referenzwerte (Orientierungswerte, immis-
sionsrichtwerte} heranzuziehen.

Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1

In Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 12 werden - abhéngig von der Art der baulichen Nutzung
am Einwirkungsort - Orientierungswerte fiir die Bauleitplanung ahgegeben, deren Ein-
haltung oder Unterschreitung als "winschenswert” bezeichnet wird, "... um die mit der
Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufladche verbundene Er-
warfung auf angemessenen Schulz vor Larmbelastungen zu erfiillen”. Diese Orien-
tierungswerte werden in Anlage 2, oben, aufgelistet.

“Fur die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeifraum von 6.00 bis 22.00 Uhr
und nachts der Zeitraum von 22.00 bis 6.00 Uhr zugrunde zu legen.”

Weiter wird im o. g. Beiblatt ausgefiihrt, dass bei zwei angegebenen Nachtwerten der
niedrigere fur Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlirm sowie fir Gerdusche von vergleich-
baren offentlichen Betrieben gelten soll; der héhere Orientierungswert fiir die Nachtzeit ist
mafRgebend fir die Beurteilung von Verkehrsldrmeinwirkungen,

Die in Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 genannten Orientierungswerte

*... haben vorrangig Bedeutung fir die Planung von Neubaugebieten mit schuiz-
bedirftigen Nutzungen und fir die Neuplanung von Fldchen, von denen
Schallemissionen ausgehen und auf vorhandene oder geplante schutzbediirftige
Nutzungen einwirken kénnen ..."

Zur Anwendung der Orientierungswerte wird im 0. g. Regelwerk weiter ausgefiihrt:

"Der Belang des Schalischutzes ist bei der in der stédtebaulichen Planung er-
forderlichen Abwégung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben
anderen Belangen - z. B. dem Gesichtspunkt der Erhalfung dberkommener
Stadtstrukiuren - zu verstehen. Die Abwigung kann in bestimmfen Féllen bei
Uberwiegen anderer Belange - insbesondere in bebauten Gebieten - zu siner ent-
sprechenden Zurtickstellung des Schalfschutzes fihren.”

und

s Bejblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 {1987-05)
"Schallschutz im Stadtebau; Berechnungsverfahren; Schalltechnische Orientierungswerte fiir die
stadtebauliche Planung"”
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"Die Beurteilungspege! der Gerdusche verschiedener Arten von Schallquelien
(Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitisrm) solfen wegen der unterschiediichen
Einstellungen der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerauschquellen
Jeweils fir sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert
werden."

JALdm

Die in der Nachbarschaft von larmemittierenden gewerblichen Anlagen einzuhaltenden
Immissionsrichtwerte for Immissionsorte auBerhalb von Gebzuden sind abhéngig von der
Art der baulichen Nutzung am betrachteten Lérmeinwirkungsort. In der TA LA&rm, Nummer
6.1, werden die in Anlage 2, unten, aufgelisteten Werte angegeben.

Anmerkung:

Fir "Gemeinbedarisflachen"” (hier: Rathaus) werden in der TA Larm keine Immissionsrichtwerte angegeben,
GemaR der urspriinglichen gewerblichen Nutzung des Rathausgebaudes ist zunachst von giner
Schutzbeddrftigkeit wie in einem "Gewerbegebiet" auszugehen; allerdings wird im vorliegenden Fall
angestrebt, die JImmissionen auf die Fassaden des Rathausgebdudes zu reduzieren, wobel in diesem
Zusammenhang als sinnvolle Referenzwerte die Immissionsrichtwerte fiir "Mischgebiete” erachtet werden.

Diese Immissionsrichtwerte sind an den "maBgeblichen Immissionsorten” einzuhalten,
weilche in Abschnitt A.1.3 der TA Ladrm definiert werden:

“a) bei bebauten Fldchen 0,5 m auRerhalb vor der Mitte des gedffneten Fensters
des vom Gerédusch am stirksten betroffenen schutzbediirftigen Raumes nach
DIN 4109, Ausgabe November 1989;

b) bei unbebauten Flidchen oder bebauten Fldchen, die keine Geb&ude mit schut-
zhedirftigen Rdumen enthalten, an dem am stirksten betroffenen Rand der
Fldche, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Geb&dude mit schutzbediirftigen
Réumen erstellt werden diirfen; ..."

Zur Ermittlung der Beurteilungspegel ist gemaR TA Larm das nachfolgend verkiirzt dar-
gestelite Verfahren heranzuziehen:

— Der Beurteilungspegel "tags" ist auf einen Zeitraum von 16 Stunden wihrend
der Tageszeit (6.00 bis 22.00 Uhr) zu beziehen.

— Als Bezugszeitraum fir den Beurteilungspegel "nachts” ist ... die volle
Nachistunde (z. B. 1.00 bis 2.00 Uhr} mit dem héchsten Beurteilungspege!, zu
dem die zu beurteilende Anlage relevant beitragt ..." zu beriicksichtigen.
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Die Immissionsrichtwerte sind akzeptorbezogen; dies bedeutet, dass der durch die Ge-
samtheit aller (auch fremder) "Anlagen” im Sinne der TAL&m am jeweils schutz-
bedirftigen Einwirkungsort verursachte Immissionspegel den dort maBgebenden Im-
missionsrichtwert nicht Obersteigen darf. Ein auf eine einzeine Anlage beschrankter
Nachweis des durch diese verursachten Immissionspegels ist nur dann ausreichend, wenn
eine nennenswerte Larmvorbelastung am betreffenden Einwirkungsort ausgeschlossen
werden kann oder

"... wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den

Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall

wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Im-

missionsrichtwerte ... am maBgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A)
unterschreitet.” (TA Larm, Nummer 3.2,1)

Begrenzung der Schallemission

Um eine im Sinne der oben erwidhnten Regelwerke unzuldssige Larmeinwirkung zu
verhindern, kdnnen bereits im Zuge der Bauleitplanung geeignete Vorkehrungen getroffen
werden. In DIN 45 6914 wird ausgefiihrt;
"Zur Regelung der Intensitéat der Fldchennutzung hat in den vergangenen Jahren
die Festsetzung von Emissionskontingenten an Bedeutung gewonnen. ...

Diese Norm legt Verfahren und eine einheitliche Terminologie als fachliche
Grundlagen zur Gerduschkontingentierung in Bebauungsplénen beispielhaft fiir In-
dustrie- oder Gewerbegebiete und auch fiir Sondergebiete fest und gibt rechtliche
Hinweise fdr die Umsetzung"”,

Allerdings beinhaltet dieses Regelwerk keine Empfehlung fiir die zahlenwertmaRBige Fest-
setzung eines flachenbezogenen Schall-Leistungspegels als Emissionskontingent. Zu-
mindest fir "Gewerbe- und Industriefléichen” lassen sich aus einschligigen Regelwerken
Zahlenwerte fir den flichenbezogenen Schall-Leistungspegel entnehmen.

DIN 18 005-1
In Abschnitt 5.2.3 der DIN 18 005-15 wird ausgefiihrt;

4 DIN 45 691 (2006-12)
"Gerauschkontingentierung”

> DIN 18 005-1 {2002-07}
"Schallschutz im Stadtebau”; Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir die Planung”
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‘Wenn die Art der unterzubringenden Anfagen nicht bekannt ist, ist fiir die Berech-
nung der in der Umgebung eines geplanten Industrie- oder Gewerbegebiets ohne
Emissionsbegrenzung ... zu erwartenden Beurteilungspege! dieses Gebiet als eine
Fldchenschallquelle mit folgenden fidchenbezogenen Schallleistungspegein
anzusetzen:

~ Industriegebiet, tags und nachts 65 dB;
— Gewerbegebiet, tags und nachts 60 dB."

DIN 45 682

In Anhang A.2 "Gewerbe/industrie und Freizeitantagen” der DIN 45 6825 wird ausgefiihrt;

"Soweit bei noch nicht bebauten, aber als Gewerbe-/Iindustriefiichen in Be-
bauungs- oder Fldchennutzungsplénen bereits ausgewiesenen Flichen eine
Kontingentierung (z. B. durch Festlegung flachenbezogener Schallleistungspegel)
nicht vorliegt, kann ndherungsweise wie vorstehend verfahren werden. Als
Emissionswerte kénnen gewdghit werden:

fir Gl-Flachen: Lwa = 65 dB (tags/nachts)
fiir GE-Fidchen. Lw = 60 dB (fags) bzw. 50 dB (nachts)”

vBUI
In Abschnitt 3.2 der vorldufigen Berechnungsmethode fiir den Umgebungsldarm durch
Industrie und Gewerbe (VBUI)” nach § 5 Abs. 1 der Verordnung fiber die Larmkartierung
(34. BImSchV) wird u. a. ausgefiihrt:

"Als Eingangsdafen fiir die Berechnung ... kénnen flachenbezogene Schall-

Leistungspegel aus Bebauungs- und Flachennutzungsplénen bzw. die Stan-
dardwerte der Tabelle 1 verwendet werden."”

In der erwdhnten Tabelle 1 werden folgende Standardwerte far flachenbezogene Schall-
Leistungspegel angegeben:

® DIN 45 682 (2002-09)
"Schallfmmissionsplane”

7 Bekanntmachung der Vorlaufigen Berechnungsveriahran fiir den Umgebungslarm nach § 5 Abs. 1 der
Verordnung dber die Larmkartierung - 34. BImSchV (2006-05)
" - Vorlaufige Berechnungsmethode flir den Umgebungsidrm durch Industrie und Gewerbe (vBUI} -




Biro f0r Schallschutz

Dr. Jans Aktennotiz vom 10.09.2018 #6230
Gebietsnutzung Standardwerte fUr flichenbezogene
Schall-Leistungspegel in dB(A)
Tag Abend Nacht
{6.00-18,00 Uhr) | (18.00-22.00 Uhr) | (22.00-6.00 Uhr)
Schwerindustrie 65 65 65
Leichtindustrie 60 60 60
gewerbliche Nutzung 60 60 45 )

Vorgehensweise im vorliegenden Fall

Da die Orientierungswerte von Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 und die Immissionsrichtwerte
der TA Larm fiir die hier interessierenden Gebietseinstufungen ("Gewerbegebiet",
"Mischgebiet") zahlenwertmitig

identisch sind, kann im Folgenden auf eine

Unterscheidung zwischen Orientierungs- und Immissionsrichtwerten verzichtet werden.

im vorliegenden Fall sollen die im Plan in Anlage 3 eingetragenen Flachen A und B derart
kontingentiert werden, dass diese Flachen vor Fassaden des Rathauses keine relevante
Zusatzbelastung verursachen. Entsprechend der Anmerkung auf Seite 4 und der auf Seite
S zitierten Regelung aus Abschnitt 3.2.1 der TA L4mm wird dabei angestrebt, dass die
Zusatzbelastung durch die Flichen A und B den Immissionsrichtwert "tags" fir
"Mischgebiete” von 60 dB(A) um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.

Diese Kontingentierung ist dabei nur fir den Tagzeitraum erforderlich, da "nachts" das

Rathaus nicht genutzt wird und insbesondere “nachts" auch keine héhere

Schutzbedirftigkeit vor Larmeinwirkung vorliegt als "tags".

Allerdings sollte bei der Festsetzung des Lirmkontingents "tags" fUr die Fliichen A und B
darauf geachtet werden, dass mdglichst noch eine gewerbegebietstypische Nutzung
dieser Flachen méglich ist. Unter Berlicksichtigung der in den o. g. einschldgigen Regel-
werken (DIN 18 005-1, DIN 45 682, VBUI) angegebenen Werte des flaichenbezogenen
Schall-Leistungspegels L"w sollte fiir den Tagzeitraum ein Wert von L"w = 60 dB(A) bzw.
ein Emissionskontingent "tags" von Lex = 60 dB(A) nicht wesentlich unterschritten werden.
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SCHALLAUSBREITUNG

Der durch einen larmemittierenden Vorgang an einem bestimmten Einwirkungsort hervor-
gerufene Immissionspegel ist abhangig vom jeweiligen Emissionspegel (Schall-Leis-
tungspegel} und den Schallausbreitungsbedingungen auf der Ausbreitungsstrecke zwi-
schen den Schallguellen und diesem Einwirkungsort. Einflussgréfen auf die Schallausbrei-
tungsbedingungen sind:

~ Léange des Schallausbreitungsweges
- Luft- und Bodenabsorption sowie Witterung

— Schallabschirmung durch Gelidndemodellierung, Bebauung oder spezielle
AbschirmmaBnahmen {z.B. Lirmschutzwand, L&rmschutzwall)

— Schallreflexionen an schallharten Flachen in der Umgebung des Schallaus-
breitungswegs (Geb&udefassaden u. 4.}

Bei der Emittlung der in einem Bebauungsplan festzusetzenden Emissionskontingente
bzw. bei der Ermittlung von Immissionskontingenten ist jedoch entsprechend den Vorgaben
in DIN 45 691 ausschlieBlich die geometrische Ausbreitungsddmpfung bei ungerichteter
Schallabstrahlung zu berlcksichtigen. GemaR dieser Regelung wird im Folgenden die
Schallausbreitung ausschliellich mit Hilfe der horizontalen geometrischen Ausbreitungs-
dampfung Adv gemam Abschnitt 7.1 der DIN ISO 9613-2% berechnet.

Fir die Schallausbreitungsrechnungen wird dabei das von der SoundPLAN GmbH,
Backnang, entwickelte Rechenprogramm SOUNDPLAN herangezogen.

LARMKONTINGENTIERUNG

GemaR obigen Ausflihrungen ist fiir eine "Ubliche" GE-Flache "tags” ein flichenbezogener
Schall-Leistungspegel von L"w = 60 dB(A) anzusetzen. Deshalb wird als Rechenansatz
zunachst dieser Wert als Emissionskontingent "tags" fir die in Anlage 3 eingetragenen
Flachen A und B gewéhlt. Fiir die in Anlage 3 eingetragenen Immissionsorte vor der Sid-
und Ostfassade des Rathauses errechnen sich dann gemal dem Nachweis in Anlage 4
folgende Immissionskontingente (Lik} fur den Tagzeitraum:

3 DIN ISO 9613-2 {1993-10)
"Dampfung des Schalis bei der Ausbreitung im Freien;
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren {ISC 9613-2; 1996)"
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Ostfassade Lix tags = 52,7 dB(A}
Slidfassade Liktags = 53,2 dB(A}

Der flr "Mischgebiete" malgebende Immissionsrichtwert "tags” von 60 dB(A) wird - wie
gefordert - um mindestens 6 dB(A) unterschritten. Deshalb wird in Anlehnung an den
Vorschlag in DIN 45 691 empfohien, folgende Formulierung als Festsetzung in den
Bebauungsplan aufzunehmen:

"Zulassig sind auf den Teilfldchen A und B Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren
Gerdusche hinsichtlich der Schallabstrahlung in Richtung der 'Gemeinbedarfs-
fidache Rathaus’ ein Emissionskontingent 'tags’ (6.00 bis 22.00 Uhr) von Lex = 60
dB(A) nicht (iberschreiten.

Die Priifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45 691: 2006-12, Abschnitt 5."

Die Fléchenabmessung der mit den o.g. Werten des Emissionskontingents belegten
Teilflichen A und B (siehe die Tabelle in Anlage 4} ist im Bebauungsplan ebenfalls
anzugeben.

Die Einhaftung (oder Unterschreitung) der bezdglich der Larmeinwirkung auf das
Rathausgebaude maBgebenden Werte des Emissionskontingents ist jeweils bei der
Antragsstellung auf Baugenehmigung oder Nutzungséinderung nachzuweisen. Bei diesem
Nachweis sind aufgrund betriebsspezifischer Randbedingungen ggf. erforderliche
Zuschlage (z. B. Impulshaltigkeit, Tonhaltigkeit usw.) entsprechend den Festlegungen in
der TA L&rm zu berdcksichtigen.

Anmerkung:

Es wird darauf hingewiesen, dass die Festsetzung des Emissionskontingents "tags" ausschlieBlich zum
Schutz des Rathausgebaudes erfolgt. D. h., der Nachweis der Einhaltung des Emissionskontingents "tags”
ist lediglich fiir die Fassaden des Rathauses zu fuhren. FUr alle anderen Einwirkungsorte innerhaib und

auBerhalb des Plangebiets der 6. Anderung des Bebauungsplans "Tieflache - Teil B" gentigt der Nachwefs,
dass die Anforderungen der TA LAmm eingehalten werden.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Gemeinde Meilkenheim plant die 6. Anderung des Bebauungsplans "Tieflache - Teil
B". In diesem Zusammenhang soll das mit dem Rathaus bebaute Grundstiick als
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"Gemeinbedarfsfliche” dargestellt werden; &stlich und sidlich benachbarte Fléchen
werden als "Gewerbegebiet" ausgewiesen werden.

In der vorliegenden Ausarbeitung wurde untersucht, welche schalltechnischen
Festsetzungen fiir diese Gewerbeflichen getroffen werden sollten, um die durch die
bestimmungsgeméBe Nutzung dieser Fliachen verursachte Larmeinwirkung auf die
Fassaden des Rathauses hinreichend zu begrenzen. GemaR den Ausfiihrungen auf Seite
9 wird empfohlen, fiir die Gewerbegebietsflachen A und B ein Emissionskontingent "tags"
von Lek = 60 dB(A} festzusetzen. Dieses Emissionskontingent begrenzt dabei aber
ausschlieBlich die Schallabstrahlung von der jeweils betrachteten Gewerbegebietsfliche
in Richtung der "Gemeinbedarfsfliche" mit dem Rathaus.

Biiro fur Schalischutz
Dr. Wilfried Jans

(Dr. Jans)
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6. Anderung des Bebauungsplans "Tieflache - Teil B" in MeiBenheim
- Auszug aus dem vom Planungsbliro Fischer gefertigten zeichnerischen Teil des
Bebauungsplans (Plandatum 31.07.2018)
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6. Anderung des Bebauungsplans "Tieflache - Teil B" in MeiBenheim
- Orientierungswerte von Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 und Immissionsrichtwerte der
TA Larm; Erlauterungen siehe Text

Anlage 2

Schalitechnische Orientierungswerte fiir die stidtebauliche Planung
gem. Belblatt 1 zu DIN 18 005 Tell 1
Gebietskategorie Orientierungswerte in dB(A)
tags nachts

a) reine Wohngebiete, Wochenendhausgebiete,

Ferienhausgebiete 50 40 bzw. 35
b) allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete,

Campingplatzgebiete 55 45 bzw. 40
c} Friedhéfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55
d) besondere Wohngebiete 60 45 bzw. 40
e) Dorfgebiete, Mischgebiete 60 50 bzw, 45
f} Kerngebiete, Gewerbegebiete 65 55 bzw. 50
g) Sondergeblete, "soweit sie schutzbeddrftig sind,

je nach Nutzungsart” 45 bis 65 36 bis 65

Immissionsrichtwerte gem. TA Larm Abschnitt 6.1
Gebietskategorie Immissionsrichtwerte
in dB(A)
tags nachts

a) Industriegebiete 70 70
b} Gewerbegebiete 65 50
c) urbane Gebiete 63 45
d) Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45
e) allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungs-

gebiete 55 40
f) reine Wohngebiete 50 35
g) Kurgebiete, Krankenh&user und Pflegeanstalten 45 35
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6. Anderung des Bebauungsplans "Tieflache - Teil B" in MeiBenheim
- Lageplan mit Eintragung der bei der Larmkontingentierung bertcksichtigten Objekte;
Erlauterungen siehe Text
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6. Anderung des Bebauungsplans "Tieflache - Teil B" in MeiBenheim
- Ermittlung des zulassigen Immissionskontingents "tags" (L) bei Zuordnung eines
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# 6230

Emissionskontingents von Lex = 60 dB(A) "ags" zu den Teilflachen A und B;

Erléuterungen siehe Text und Legende

Anlage 4

Schallquelle

L,EK
dB(A)

S
mZ

Lw
dB(A)

Ko
dB

Adiv

LIK

Rathaus Ostfassade L IKtags=52,7dB(A) -

® | o)

Flache A

60,0

4984
7261
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Fldche B
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7261

97,0
98,6

T e

83,1

49,4

49,2

Legende

Lex
S
Lw
Ko
s
Adiv
Lik

nmaonmnunun

Emissionskontingent in dB(A)

Flache des Emittenten in m2

Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A)

Zuschlag fiir gerichtete Schallabstrahlung in dB
mittlere Entfernung des Emittenten in m

Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB
Immissionskontingent in dB(A)




