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(( AKKS

Deutschg
Auftrag-Nr.: UOF-23-0088069 v

D-PL-14004-01-02
Ihr Auftrag: vom 18.09.2023 PO

D-PL-14004-01-
Projekt: Gmd. WVV Ried - Trinkwasseranalyik gemaf Turnusplan oo

September 2023

Eingangsdatum: 18.09.2023
Probenahme durch: W
Probenahmedatum: .09.
Probenahmezeit: 08:43
Prifzeitraum: 18.09.2023 - 25.10.2023
Probenart: Trinkwasser

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Priifergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegenstande und den Zeitpunkt der Durchfiihrung der Prifung im Rahmen der Prifvorgaben. Die
Veroéffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bediirfen unserer schriftichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen fiir Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zugéanglich sind. Es wird ausdricklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital (ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschlie3lich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern tiberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenuber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des auReren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein VerstoR kann rechtlich geahndet werden.

Der Priifbericht wurde am 26.10.2023 um 15:02 Uhr durch _ elektronisch

freigegeben und ist ohne Unterschrift gliltig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschaftsfihrer: Wim van Loon Dominik de Daniel
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473
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Probenbezeichnung: ON Meissenheim
Probe Nr.: UOF-23-0088069-01
Messstelle: 317075-ON-0001
Probenahmeort: ON Schule, WH Keller nach Hausanschluss
Untersuchung nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
Parameter Einheit Messwert GwW Verfahren
Probennahme -- ja - DIN EN ISO 5667-5:2011-02
Vor-Ort-Parameter
Parameter Einheit Messwert | GW Verfahren
Farbung - farblos -- DIN EN ISO 7887-C1 Verf. A:2012-04
Trlbung visuell - ohne - DIN EN ISO 7027:2000-04
Geruch -- ohne -- DIN EN 1622 (B 3), Anhang C:2006-10
Temperatur °C 17,5 - DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort) -- 7,4 6,5 - 9,5|DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfahigkeit bei pS/cm 785 2790 |DIN EN 27888:1993-11
25°C
Mikrobiologische Untersuchung
Parameter Einheit Messwert | GW Verfahren
Koloniezahl bei 22°C KBE/mI 0 100 |[TrinkwV § 43 Absatz 3.2:2023-06 (UST)
Koloniezahl bei 36°C KBE/mlI 0 100 |TrinkwV § 43 Absatz 3.2:2023-06 (UST)
Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06 (UST)
Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06 (UST)
Intestinale Enterokokken KBE/100 mi 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K 15):2000-11 (UST)
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Trinkwasserverordnung - Anlage 2 Teil |
Parameter Einheit Messwert | GW Verfahren
Acrylamid ug/l <0,05000 |0,10000(DIN 38413-P 6:2007-02 (UST)
Benzol pg/l <0,2500 1,0 |DIN 38 407-F 9:1991-05 (UST), Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS
Bor mg/I 0,02 1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Bromat mg/I <0,001 0,010 [HM SUI S U-01:2004-06 (UST)
Chrom (Gesamt) mg/I <0,001 0,03 |[DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Cyanid, gesamt mg/I <0,005 0,05 |DIN 38 405-D 14-1:1988-12 (UST)
1,2-Dichlorethan mg/I <0,0003 0,003 [DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Fluorid mg/l 0,12 1,5 |DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Nitrat mg/I 10 50 |DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Atrazin ug/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bromacil pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Chloridazon ug/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Chlortoluron pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylatrazin ug/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylterbutylazin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desisopropylatrazin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dichlorbenzamid (2,6-) ug/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metalaxyl pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metazachlor ug/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metolachlor pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propazin ug/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Sebutylazin ug/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Simazin pg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Summe PBSM ohne ug/l -- -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Glyphosat/AMPA Gleisschotter
Terbuthylazin pgl/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quecksilber mg/I <0,0001 0,001 [DIN EN 1483 (E 12):1997-08 (UST)
Selen mg/I <0,001 0,01 |[DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Tetrachlorethen mg/I <0,0001 0,01 |DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Trichlorethen mg/I <0,001 0,01 |[DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Summe Tri- und mg/I -- 0,01 |[DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Tetrachlorethen
Uran mg/I 0,0009 |0,0100 [DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
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Trinkwasserverordnung - Anlage 2 Teil Il
Parameter Einheit Messwert | GW Verfahren
Antimon mg/I <0,001 0,005 [DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Arsen mg/l <0,001 0,010 [DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Benzo(a)pyren ug/l <0,002 0,010 |DIN 38407-F39:40787 (UST)
Blei mg/I <0,001 0,01 |[DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Cadmium mg/l <0,0001 |0,0030 |DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Epichlorhydrin ug/l <0,0500 |0,1000 [DIN EN 14207 (P 9):2003-09 (UST)
Kupfer mg/l 0,005 2,0 |DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Nickel mg/I <0,001 0,020 [DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Nitrit mg/l <0,005 0,5 |DIN ISO 15923-1:2014-07 (UST)
Benzo(b)fluoranthen ug/l <0,01 - DIN 38407-F39:40787 (UST)
Benzo(k)fluoranthen ug/l <0,01 -- DIN 38407-F39:40787 (UST)
Benzo(g,h,i)perylen pg/l <0,01 -- DIN 38407-F39:40787 (UST)
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l <0,01 -- DIN 38407-F39:40787 (UST)
Summe 4 PAK (TrinkwV) pg/l -- 0,10 |DIN 38407-F39:40787 (UST)
Trichlormethan mg/I <0,0003 - DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Tribrommethan mg/I <0,0003 -- DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Bromdichlormethan mg/I <0,0003 - DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Dibromchlormethan mg/I <0,0003 -- DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Summe Trihalogenmethane mg/I -- 0,05 |DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Vinylchlorid ug/l <0,2 0,5 |DIN 38 413-P 2:1988-05 (UST), Abweichung: GC-MS
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Prifbericht Nr.:

Waschmittelgesetz (WRMG)

Parameter Einheit Messwert | GW Verfahren
Aluminium mg/I <0,005 0,200 [DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Ammonium mg/l <0,010 0,5 |DIN ISO 15923-1:2014-07 (UST)

Chlorid mg/I 34 250 |DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)

Eisen mg/I <0,01 0,20 |[DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Spektraler 1/m <0,10 0,50 |[DIN ISO 15923-1:2014-07 (UST)
Absorptionskoeffizient 436 nm

Geruchsschwellenwert 25°C - 1 3 DEV B 1/2:1971

Mangan mg/I <0,003 0,05 |[DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Natrium mg/I 16 200 |[DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
TOC mg/l 1,56 - DIN EN 1484:1997-08 (UST)

Sulfat mg/I 52 250 |DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Triibung FNU 0,11 1 DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04 (UST)
Calcitlosekapazitat mg/I <2 5 DIN 38 404-C 10:2012-12
Zusatzparameter

Parameter Einheit Messwert GW Verfahren
Gesamtharte (als CaO) mmol/I 3,96 -- berechnet (UST)

Gesamtharte °dH 22,2 -- berechnet (UST)

Hartebereich n. -- hart -- berechnet (UST)

Beurteilung

Die untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der TrinkwV.

(UST) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Fellbach; GW: Grenzwert;
Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 20.06.2023)
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